ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL NAVODARI

HOTARARE NR. 123/14.05.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI si a principalilor
indicatori tehnico-economici aferenti proiectului "IMBUNATATIREA
MOBILITATII URBANE IN ORASUL NAVODARI PE STRAZILE CE
DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RANDUNELELOR,
STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEIL, STRADA PLOPILOR. STRADA
RECOLTEI STRADA CORBULUI SI STRADA NUFERILOR"

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedina de indata din data de 14.05.2018 in conformitate
cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ludind in dezbatere:

Expunerea de motive a Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de catre
acesta, raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020, apelul
pentru depunerea proiectelor in cadrul AXEI PRIORITARE 3, Promovarea unor strategii cu emisii
scizute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv

ilitagii urbane le durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru
atenuare, Obiectivul specific 3.2 -Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile
de mobilitate urbana durabild, prin implementarea mai multor proiecte privitoare la dezvoltarea
mobilitatii urbane in conditiile aplicarii unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon;

Prevederile HG nr. 907/2016 privind ap i i cadrul al ds iei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Referatul Serviciului achizitii publice-Management programe;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finangele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica leglslanva pentru

elaborarea actelor normative, i cu si ile

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit ,b”, art. 45
alin. (2), precum si art. 115 alin. (1) lit. ,b” din Legea 215/2001 privind administraia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ARTICOLUL 1 - Se aproba ia tehni ica, faza di ie de avizare a
lucrarilor de interventie (DALI) pentru proiectul "IMBUNATATIREA MOBILITATII URBANE IN
ORASUL NAVODARI PE STRAZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA
RANDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR,
STRADA RECOLTEL STRADA CORBULUI SI STRADA NUFERILOR" cu descrierea investitiei si

lii indicatori tehni ici, prevazuti in anexa nr. 1;




ARTICOLUL 2 - Lucrarile se vor desfa: conform obiecti de investitii in
anexa 1, sunt si vor fi prevazute in bugetul local, pentru perioada de realizare a investiiei, in
conformitate cu devizul general al investitiei, prevazut in anexa nr. 2;

ARTICOLUL 3 — Compartimentul Autoritate Tutelard-Relatia cu Consiliul Local, va comunica
aceasta hotarare: Institutiei Prefectului — Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari,
Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Biroului Juridic, Serviciului
Achizitii Publice — Management Programe.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi ,, PENTRU", 0 voturi ,IMPOTRIVA", 0 ,, ABTINERI",
la sedinta fiind prezenti 17 consilieri din 19 consilieri in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier, STAN LIVIU MARIAN

/ CONTRASEMNEAZA,
. Secretar, TIFSOAGA VIORICA
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
Valoarea totala (inv) , inclusiv tva (lei)

Valoarea totala a investitiei este:

Denumire Valoare (fara TVA) TVA

Valoare (inclusiv TVA
LEI _ EURO LE1 LEI EURO
TOTAL GENERAL | 14.647.506,65

3.202.060,72 | 2.757.932,84 | 17.405.439,49 | 3.804.966,64_
Din care C + M | 12.005.505,64 | 2.624.498,44 | 2.281.046,07 | 14.286.551,71 | 3.123.153,14

Devizul general este anexa la documentatie.

Esalonarea investitiei (inv/c+m):

-ANUL |
-ANUL [l
Ani i 2
Valoare totala a investitiei / C+M (mii lei)
fara TVA 14.647.506,65 / 12.005.505,64 0
Pondere 100% 0%

Durata de realizare a investitiei (luni)

Conform graficului de realizare a investitiei propus durata de realizare a investitiei este de 12
luni calendaristice.
Capacitati (in unitati fizice)
Caracteristici drum:
v Lungime strada reabilitata / modernizata — 4337 m

v Lungime strada (Recoltei) numai aleie pietonala si pista de bicicleta — 740 m
v latime parte carosabila — 6.00 m - 14.00 m

‘Modernizare strazi in Navodari

Page 1



R A D ADRESA : BUCURESTI, SECTOR 6. 5 it
4 1 MAL NR. 35, 061626 CertRom
CONSTRUCT  Emai oftice@rosdeonstruct o
Tel: 0371 153.275 s coven
Fax: 031.425.2162 e oS Bt

DOCUMENTATIE DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Cuprins

1. l]NFDRMATI! GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIL.........occc..c. .3
1.1 Denumirea obiectivului de investiti S
1.2 Ordonator principal de credite/ investitor. 53
1.3 Ordonater de credite (secundar/ tertiar)..............c.cooee )
14 B iarul in 3

1.5  Elaboratorul documentatiei tehnice de avizare a lucrarilor de investitii ..

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII
3

w

2.1 Analiza situatiei exi: si identificarea defici 8 R 5
2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin i investitiei publice B

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE <i8
3.1 Particularitati ale g} (1] [V PR 8
3.1.1  Descrierea entului 8
3.1.2  Informatii/ obligatii/ constrangeri exirase din documentele de urbanism ............11

3.2 Caracteristici tehnice si i specifici 12
3.21 Categoria si clasa de importanta 12

4. CONCLUZIILE EXPERTIZE| TEHNICE SI ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIULUI DE DIAGNOSTICARE .

4.1  Clasa de risc seismic.. ...

4.2 Prezentarea a minim 2 solutii de interventie <i2)

4.3 Solutiile tehnice si masurile propuse de citre expertul tehnic si dupa caz. auditorul
energelic spre a fl dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 15

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMIC PROPUSE S| ANALIZA

DETALIATA A ACESTORA w17
5.1  Soclutia tehnica, dm punct de vedere tehnologic. constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si 5 A0

5.1.1 Descrierea principalelor lucrari de interventi .24
mobilitafi i il in comun: strada strad

Albinelor. strada Constante, strada Plopilor. strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor Page 1
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5.2 Durata de realizare si etapele principale corelate cu prevazute in graficul orientativ
de realizare a investitiei , detaliat pe etape principale

22

5.3 Costurile estimative ale investitiel ...

531  Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare....

5.3.2 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii , exprimata in luni. ...

5.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementérile specifice
functiunii preconizate din punct de vedere al asigurérii tuturor cerintelor fundamentale

aplicabile constructiei, conform gradului de detall al pre ilor tehnice -...33

5.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice ca urmare a analize

economice si financiare ... .. goievsvasiTe v 2 ....34
imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari in strada
Albinelor, i, strada Plopitor, strada Corbului, strada Nuferilor Page 2



ROAD ADRESA : BUCURESTI, SECTOR 6 ®
~ 1 MAI NR. 35, 061626 CertRom
CONSTRUCT  emai: officegiroadeonstruct ro
Tel: 0371.153.275 i nuz’z"‘w;-‘;!:ﬂw
Fax: 031.425.21.62 i 15 161 Omis

MEMORIU TEHNIC

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

Denun 2 obiectivului de investili

“imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Névodari pe strazile ce
deservesc transportului in comun: strada Réndunelelor, strada Albinelor, strada
Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor”

2 Ordonator principal de credite! investitor
U.A.T ORASULUI NAVODARI
1.4 Ordonator de credite (secundar tertiar)
Nu e cazul
1.4 Beneficiarul investitiei
U.A.T ORASULUI NAVODARI
1.5  Elaboratorul documentatiei tehnice de avizare a lucrarilor de investitii

S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L.

2. SITUATIA EXISTENTA Sl  NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

Dezvoltarea si expansiunea urband durabild a orasului este sirans legatd de
imbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza. in prezent o parte din
infrastructura rutierd a orasului se afld intr-o stare de degradare accentuata, cu capacitate de
circulatie redus3, ce nu corespunde cerintelor de trafic rutier actuale i de perspectiva si cu
implicatii negative asupra sigurantei circulatiei rutiere.

Cresterea populatiei urbane, a modificat deopotriva nevoile de mobilitate pentru bunuri
si persoane si solutii alternative de satisfacere a acestora.

Din punct de vedere al mobilitatii, in general, iile urbane prezinta aceleasi
tendinte:
- Extinderea oraselor, cu periferii cu densitate mica a populatiei, ceea ce determina
consumuri mai mari de energie pentru sati nevoilor de
i mohilitstii sul Navodari il in comun: strad: wada

Albinelor, strada Constantci. strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului. strada Nuferilor vage 3
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- Cresterea indicelui de motorizare al famililor, prin cresterea numaruiui de
autoturisme detinute de o familie;

- Congestia traficului, ca o consecinta direcla a cresterii motorizarii si & lungimii
deplasarilor;

- Aparitia blocajelor in trafic si in afara orelor {raditicnale dalorita diversificarii stilului de
viata al familiilor. care. in afara deplasarilor alternante zilnice de |a resedinta la locul
de muncz sau scoala. se deplaseaza si in timpul noptii sau la sfarsit de saptemana
in scopuri recreative.

Pentru a raspunde acestor tendinte, conform documentelor programatice de la nivel
european, dezvoltarea mobilitatii urbane trebuie sa devina mult mai putin dependenta de
utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata in
principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca
mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea
utilizarii autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme
nepoluante.

Prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila Navodari s-au identificat masuri de
imbunatatire a circulatiei pentru vehicule si pietoni pe reteaua stradala urbana si de reducere

a poluarii atmosferice si fonice in concordanta cu obiectivele Pi ilui Of i Regional

2014-2020. ale POIM 2014-2020 dar si in concordanta cu obiectivele strategice la nivel
european cu privire la mobilitatea urbana a pasagerilor si marfurilor.

Necesitatea lucrérilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentata de
politica de dezvoltare a localitatii. Tinand cont ca este situat pe litoralul Marii Negre, fluxul de
turisti dat in perioada verii este unul mare, traficul indus de acestia ingreunand vizibil tranzitul
vehiculelor prin localitate. De la pietoni la soferi, totii participantii la trafic sunt solicitati mai mult.

Dupa finalizarea lucrérilor de interventii:

-se va imbunatati siguranta si securitatea transporturilor

-se vor asigura diferite optiuni de transport tuturor cetatenilor, astfel incat sa permita
accesul la destinatii si servicii esentiale

-se va reduce poluarea atmosferica si fonica, a emisiilor de gaze cu efect de sera si a

consumului de energie;

-se va imbunatati eficienta si ili transportului de persoane si marfuri;
va creste atractivitatea si calitatea mediului urban si a peisajului urban, pentru beneficiul

cetatenilor si societatii in ansamblu;

ine in Orzsul Navodari p ile ce deservesc i in comun: strada trada

o, strada Constantei, strada Plopllor, strada Racoltei, strada Corbului, strada Nuferilor Ppage &
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-se va asigura accesul mai facil si repede al echipelor de interventie (salvare, pompier:
politie, etc.)

Orasul Navodari este cunoscut in principal prin complexul de tabere, considerat cel mai
mare din sud-estul Europei. In zona Navodari exista o plaja de lalimea celei de la Mamaia
dar inlinsa pe 12-15 km. care nu este in mod oficial amenajata si intretinuta de autoritatile
locale dar care este de departe una din cel mai bune plaje naturale de pe litoralul romznesc

1@z situaticn ealstente sndentificarca aeficientelor

Reteaua de strdzi a orasului nu a beneficiat in ultima perioada de investitii majore pentru
imbunatatirea infrastructurii rutiere. Aceste strézi se afla Tn general la nivel de imbracéminte
din asfalt sau beton de cimenl reali. ute " anii precedenti, degradate si care nu mai asiguré
niciun confort si sigurantd participantilor la trafic.

Traficul zonal se desfasoara preponderent pe bulevardele centrale in lipsa unei retele
adiacente acestora, moderne si accesibile. Astfel in timpul zilei se genereazé blocaje ale
centrului orasului. Prin aducerea Tn parametrii optimi a retelei conexe centrului, respectiv
strazile din proiectul in spefa, se va descongestiona traficul pe zona bulevardului central.

Orasul nu are organizati o circulatie de ocolire a zonei urbane pentru traficul greu.

Totodatd strazile studiate asigura accesul catre principalele institufii ale orasului dar si la
scoli, gradinite, etc. Accesul locatarilor la proprietati pe strazile si drumurile incluse in
programul de modernizare se face greoi iar mijloacele de transport intampina dificultati in a
accesa unele zone. In urma investigatiilor in teren pentru strazile studiate au fost identificate:
gropi, tasari, fagase, etc. Se poate estima faptul ca datoritd situatiei existente pierderea
capacitatii portante se va face destul de rapid avand in vedere ca traficul este n continua
crestere.

Tn consecinta starea de viabilitate a sistemului rutier existent nu  asigura conditii de
siguranta si securitate a circulatiei rutiere si nu mai poate asigura capacitatea portanta
necesara traficului existent. Cresterea atat a intensitatii traficului rutier si a greutatii pe osii
precum si a agresivitatii autovehiculelor datorata starii proaste a suprafetei de rulare (dese
franari — accelerdri), conslituie factori agravanti in procesul de degradare a sistemului rutier
care cumulati cu actiunea factorilor climatici vor conduce in mod accelerat la cedarea
sislemelor rutiere. Toate cele prezentate in mod succint mai sus, duc la degradarea in mod

constant a vietii sociale, pun in pericol asigurarea sanatatii comunitatii, alimentatiei si confortu!
locuitorilor din zona.

imbunatatirca mobilitalii urbane in Oragul Navodari pe strizile in trad:
Albinelor, strada Constantei, sirada Plopilor, strada Recoltel, strada Corbulu, strada Nuferilor Page 5
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In Planul de Mebilitate Urpana Durabila au fost identificate o serie de probleme dupa cum
urmeaza:

Orasul este in plina dezvoltare, sectorul constructiilor de locuinte dezvoltandu-se cel
mai mult in ultimii ani. Circulatia in noile cartiere se face in prezent pe strazi partial
pietruite si drumuri de pamant.
Numarul mare de deplasari cu autoturismul personal catre locul de munca sau
scoala, cauzat de lipsa mijloacelor local care genereaza aglomerari in trafic si grad
ridicat de poluare
Strazi care necesita reconfigurarea si dimensionarea dupa nevoile de trafic actuale
si de perspectiva precum si asfaltarea unor drumuri existente dar si reconfigurarea

si redimensionarea zonelor pietonale.

2.2  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice,

atirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie;

° Tmbunatéylrea starii de sanatate a populatiei si cresterea gradului de confort;
o imbunatatirea semnificativa a standardelor de medi

o dezvoltarea economica si sociala durabila.

De asemenea reteaua de alei pietonale, adiacente lucrarilor la carosabil, lasa de dorit.
degradarile si deformarile de la suprafata afecteazé deplasarea dar si adaugé un disconfort
estetic. Aceste lucruri trebuiesc remediate, o deplasare in conditiile acestea induce si o stare
negativa pietonilor.

Modernizarea, redimensionarea si adaptarea trotuarelor la nevoile persoanelor cu
dizabilitati.

Fiind o localitate predominant rurala, in curs de dezvoltare, exista un segment important

de participanti in trafic ce folosesc bicicletele ca mijloc de transport. Traficul tot mai intens de
turisme stanjeneste si chiar limiteaza spatiul pe care biciclistii 7l folosesc.

Realizarea unei retele de piste pentru biciclisti pe strazile orasului care impreuna cu cele
existente, sa formeze un sistem integrat de piste pentru biciclisti.

Amplasarea unor sisteme pentru stocarea bicicletelor, eventual in statiile de autobuz

Dezvoltarea mobilitatii urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe
utilizarea proprii, lao il bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletel ca
mijloc de deplasare sau utilizarea transportului public.

imbunétatirea mobilititi urbane in Oragul Navadari pe strazile i In comun: strada trad
Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Racoltel, strada Corbului, strada Nuferilor Page &
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Extinderea traseului de transport in cemun si infintarea unor statii noi precum si
modernizarealreabilitarea traseului destinat transporlului public si pietonal vor incursja
folosirea acestora in delrimentul aulomobilelor personale.

mat sus

oral al inve:

{ I cin wmatvareie
Modernizarea si reabilitarea sirdzilor urbane deservite de transportul public de calatori,
constructia unor benzi dedicate bicicletelor, reabilitare si modernizarea aleilor pietonale cal si
amenajarea si plantarea de arbori in spatiile verzi, dupa cum urmeazé :
- Str. Randunelelor (de la int. cu b-dul Nivodari pana la int. cu str. Albinelor)
Reabilitare carosabil
- Str. Albinelor (de la int. cu str. Randunelelor pana la int. cu str. Constantei)

Rer llitare carosabil

Str. C i tronson1(de la ir tia cu str. Albinelor pana la int. cu str. Plopilor)
Reabilitare carosabil

Str. Plopilor (de la intersectia cu str. Constantei pana la int. cu str. Recoltei)
Reabilitare carosabil, ale pietonale zona verde, pista de biciclisti

- Str. Recoltei *(de la int. cu str. Plopilor pana la int. cu str. Corbului)

Reabilitare carosabil, alei pietonale

~de la int. cu str. Sibioarei pana la int. cu str. Plopilor)

Alei pietonale, pista de biciclisti

Str. Corbului (de la int. cu str. Recoltei pana la int. cu str. Nuferilor)
Reabilitare carosabil, alei pietonale

Str. Nuferilor (de la int. cu str. Corbului pana la int. cu str. Constantei)
Reabilitare carosabil alei pietonale doar pana la podul CF Magistrala 806
- Str. Constantei tronson2 (de la intersectia cu str. Nuferilor pana la int. cu b-dul
Névodari)
Reabilitare carosabil
Conceperea si gestionarea unui transport public bazat pe studii de specialitate, care sa
confere siguranta si timpi de parcurs stabili in conditi moderne de circulatie si la standarde

inalte de confort. prin dezvoltarea si sustinerea unei flote de vehicule cu emisii de substante
nocive diminuate.

Identificarea punctelor de amplasare a statiilor intre zonele de interes major ale localitatii
si dotarea lor cu puncte de informare care sa vina in ajutorul calatorilor.

Devierea traficului greu provenit de pe strada Recoltei pe strazi aflate la marginea
localitatii si anume pe strézile Recoltei si Corbului.

: urbane pe deservesc m strada
Albinelr, strada Constantel, strada Plapilor, strada Racoltel, strada Corbulul, strada Nuferilor Page 7
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Toate demersurile au ca scop:

crearea itiilor pentru S ir itiils

promovarea transportului viabil:

scaderea poluarii aerului (considerat pozitiv din punct de vedere al afectarii mediului).
facilitarea schimbarii modului si conditiifor de transport catre unul mai putin peluanl. cu
un impact pozitiv asupra mediului si al sanatatii populatiei.

Asigurarea accesului tuturor cetatenilor catre opfiuni de transport care facilteaza
accesul la destinatii si servicii esentiale;

Imbunatatirea sigurantei si securitatii transporturilor

Reducerea poluarii sonore si a aerului, a emisiilor de gaze cu efecte de sera si a
consumului de energie;
Imbunatatirea eficientei si rentabilitatii transportului de persoane si bunuri;

Cresterea atractivitatii si calitatii mediului urban in beneficiul cetatenilor, economiei si
societatii in general.

s

.

o

Obiectivele enumerate mai sus sunt in conformitate cu Planul de Mobilitate si Dezvoltare
Durabila Navodari 2018 si dorintele Beneficiarului.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1 Particularitati ale amplasamentului

3.1.1 Descrierea amplasamentului

Orasul Navodari este situat in zona esticd a judefului Constanta, pe malul de sud
al lacului Tasaul si pe grindul dintre acesta si lacul Siutghiol. Se afla la o distanta de 15 km de
municipiul Constanfa, avand ca vecini la nord - Lacul Tasaul si satul Sibioara, la sud - Lacul
Siutghiol si statiunea Mamaia, la vest - comuna Lumina, iar la est - Marea Neagra.

Strazile se afla in intravilanul Orasului Navodari, Judetul Constanta, apartin domeniului
public, conform Certificatului de Urbanism nr.235 din 14 martie 2018. Lucrdrile  se vor
amplasa in asa fel incét sa nu fie afectate proprietati particulare pentru a evita exproprierile

Situatia privind indicatorii economici ai orasului pe anul 2015
- Suprafata extravilan agricol ~4429,47 ha

« Suprafata intravilan ~2838.38 ha
« Nr populatie - 41456

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul orasului este limitat in partea de est de Marea
Neagra. la nord de Lacul Tasaul si la sud de Lacul Siutghiol

Relatii cu zonele Tnvecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile :

Drumul comunal 86 (Bulevardul Mamaia Nord), face legatura dintre localitatile Mamaia
si Navodari, ambele situate pe malul Marii Negre. Acest drum se desprinde din DN 2A - in
partea sudica si se 3 la DJ 226 (| di & i) in partea nordica.

fii urbane in Orag P i in comun. strada R strada
Albinelor, i, strada Plopilor. i, strada Gorbului, strada Nuferilor Fage 8
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Str. Randunelelor {de la inl. cu b-dul Navodari pana la int. cu str. Albinelor) pe o
lungime de 610m, se dezvolta spre Sud-Est-lu municipiului Navodari, are doua benzi pe
sens, cu o latime medie a partil carosabile de 14.10m (conform ridicérii topografice), cu
alei pietonale stanga/dreapta delimitate de spatiile verzi ale blocurilor din zona, de scéri
de acces in blocuri si de spalii comerciale tip chiosc/tonete, cu trei statii de microbuz
fara refugii pentru calatori

Str. Albinelor (de la int. cu str. Randunelelor pana la int. cu sir. Constantei) pe o
lungime de 416m. se gaseste spre Sudul municipiului Névodari, are cate 2 benzi pe
sens. cu o latime medie a partii carosabile de 14.45m (conform ridicarii topografice),
este incadrata de alei pietonale delimitate de spatiile verzi ale blocurilor de locuinte
aflate in zona, are trei parcari amenajate pe o suprafata de 102mp, 196mp si 55mp,
doua statii de microbuz din care una e prevdzuta cu refugiu pentru calatori, avand
dimensiunea de 4.50x1.00m, asezata pe spatiu verde de la marginea aleii pietonale si
una cu o alveola specia pentru oprirea in siguranta a microbuzelor avénd o suprafata
de 25mp

Str. Constantei tronson1 (de la intersectia cu str. Albinelor pana la int. cu str. Plopilor)
pe o lungime de 248m, se géseste in centrul municipiului Navodari, are doua benzi pe
sens in zona giratoriei pe aproximativ 100m, dupé care se ingusteazé la cate o banda
pe sens. Este Incadrata de alei pietonale stanga/dreapta, are amenajate accese la aleile
dintre blocuri, la strizi laterale si la proprietati private, are prevazutd o stafie de
microbuze fara refugiu pentru calatori.

Str. Plopilor (de la int. cu str. Constantei pana la inl. cu str. Recoltei) pe o lungime de
1162m, se gaseste in Nord-Vestul municipiului Navodari, are cate o banda pe sens, cu
o latime medie a partii carosabile de 6.45m (conform ridicarii topografice), cu alei
pietonale izolate aflate langd garduri proprietate privata. Intre aleile pietonale si partea
carosabila sunt spatii verzi amenajate si neamenajate are doua parcéri amenajate pe o
suprafata de 94mp respectiv 196mp. Exista o trecere la nivel cu CF avand semnalizare
luminoasa, are prevazute patru statii de microbuz fara refugii pentru calatori.

Str. Recoltei (de la int. cu str. Sibioarei pana la int. cu str. Corbului) pe o lungime de
992m. se géseste in Nordul municipiului Navodari, are o banda pe sens, cu o latime
medie a partii carosabile de 7.63m (conform ridicarii topografice), cu portiuni de alei

maobilitatii i i in comun: 4 trada

e
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amenajate. portiuni cu zone verzi stanga/dreapta. delimitate de gardurl proprietate
privata.

Str. Corbului (de la int. cu str. Recoltei pana la int. cu str. Nuferilor) pe o lungime de
150m. se géseste in Nordul munisipiului Navodar!. are o banda pe sens, cu o l&time
medie a partii carosabile de 7.70m {canform ridicarii topografice). cu portiuni de alei
pietonale amenajate, portiuni cu zone verzi stanga/dreapta. delimitate de gardur
proprietate privata.

Str. Nuferilor (de la int cu str. Corbului pana la int. cu str. Constantei) pe o lungime de
765m, se dezvolta spre Nordul municipiului, are o banda pe sens pana la intersectia cu
CF, cu o latime medie a partii carosabile de 7.06m (conform ridicérii topografice). este
incadrata de alei pietonale stadnga/dreapta, dupa intersectia cu CF, strada are doua
benzi pe sens, cu o latime medie a partii carosabile de 15.30m, cu carosabil l&rgit pe o
suprafata de 953mp, prevazuta ca spatiu de parcare. Intersectia Strézii Constantei cu
Nuferilor este amenajata cu insule de dirijare. La aproximativ 200-250m de intersectie,
strada are restrictie de gabarit pentru autovehicule ce depasesc indltimea de 3.00m,
datorita podului de CF care trece peste strada, are prevazute patru statii de microbuz
fara refugii pentru calatori

Str. Constantei tronson2 (de la int. cu str. Nuferilor pana la int. cu b-dul Navodari) pe
o lungime de 734m, se géseste in Nord-Est-lu municipiului Navodari, are doua benzi pe
sens, cu o latime medie a partii carosabile de 13.95m (conform ridicérii topografice),
este incadrata de alei pietonale stanga/dreapta, cu 7 zone prevazute ca spatii pentru
parcare avand ca suprafete 174mp, 90mp, 320mp, 242mp, 68mp, 476mp si 229mp, trei
stafii de microbuze din care una este prevazutd cu refugiu pentru calatori avand
dimensiunea de 4.50x1.00m, asezata pe spatiu verde de la marginea aleii pietonale,

are amenajate accese la aleile dintre blocuri, la strazi laterale si la proprietati private.

Poczitiorarea strazilor care se vor moderniza

mobilitai urbane 1 Navodari pe strazile ce in comun: strada strada

Albinalor, strada Constantel. strada Piopilor. strada Recoltei, strada Corbulu, strada Nuferilor rage 10
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3142 il igatii angeri extrase din d de urbanism
Cererea de emltere a autonzaﬂel de construire va fi nsolitd de urmétoarele documente:

¢ Certificatul de urbanism,

o dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construciii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in
cazul in care legea nu dispune altfel

« DTAC.

o Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

- Avize / acordurile specifice administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora: Aviz Politia Romana

- Studii de specialitate: studiu geotehnic cu verificator pentru Af.

o Actul administrativ al Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta

o Dovada privind achitarea taxelor legale

Dupd primirea prezentului Certificat de urbanism. titularul are obligatia de a se prezenta
la autoritatea competentéd pentru protectia mediului in vederea evaludrii initiale a investitiei si
stabiliril necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului

in urma evaluarii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii
competente pentru protectia mediului. In situatia in care autoritatea competenta pentru

mobilitati i Navodari pe : strada
Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei. strada Corbului, strada Nuferilor 2age 11
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protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu
privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

Tn situatia in care, dupa emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulérii
procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului solicitantul renunta la intentia de
realizare a investitiei are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administrative publice
competente.

Certificatul de urbanism Nr. 235 din 14.03.2018 emis in scopul:

imbunatatirea mobilitatii urbane in Oragul Névodari pe strizile ce deservesc
transportului in comun: strada Randunelelor, strada Albinelor, strada Constantei, strada
Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor

3.2 Caracteristici tehnice si parametri specifici

3.21 Categoria si clasa de imporianta

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se fr in i de
importanta redusa — in conformitate cu Hotérarea Guvernului Romamel nr.766/1997
,Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” si cu ,Metodologie de
stabilire a categoriei de impartanta a constructiilor”, elaborate de INCERC laborator SCB-BAP
in aprilie 1996.

In concordanta cu Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea $i modernizarea drumurilor, drumul se incadreazé in clasa tehnica V.

Tn canformitate STAS 10144 — Strazi. Profiluri Transversale, strazile se incadreaza in strézi
de categoria Il si lll.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE S| ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIULUI DE DIAGNOSTICARE

4.1 Clasa de risc seismic
Nu este cazul
4.2 Prezentarea a minim 2 solutii de interventie

Solutiile penlru realizarea structurii rutiere a strizilor sunt stabilite conform stérii tehnice. Astfel

se A Ui solutii de

A Sfrazl asfaltate cu trafic mediu - Se aplicd pe strizile Randunelelar, Albmelor,
$i C fei* ( 2 intre str. Nuferilor - i)

Solutiat

sul Navodari pe in comun: strada strada
Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recolt!, strada Corbului, strada Nuferifor Paze 12



ROAD ADRESA : BUCURESTI, SECTOR & &
~ ~=p~  1MNAI NR. 35, 061626 CertRom
CONSTRUCT  emsit office@roaseonsuuet o
Tel: 0371.153.275 s e
Fax:0311425:21.62 2500 192101 CHSESHONt

= 4cmstratde uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)

= Geocompozit antifisura

= 2-4 cm frezare imbracaminte asfaltic existentd

= Reprofilare suprafata rezultaté prin frezare inclusiv Inlocuiri ale sistemuiui rutier unde si
daci este cazul

Solutia Il

18cm strat de uzura beton de ciment rutier BeR 4

5em nisip

Frezare imbracaminte asfaltica existentad

Reprofilare suprafata rezultata prin frezare inclusiv inlocuiri ale sistemului rutier unde si
daca este cazul

N

Strizi asfaltate cu trafic greu - Se aplica pe strazile Recoltei km0+000-km0+252 si
Corbului

Solutia |

4 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)
Geocompozit antifisurd

6 cm strat de binder BAD22.4 (sau BAD20) conform AND 605 (BA22.4 leg conform
SREN 13108)

2-4cm frezare imbracaminte asfaltica existentd

Reprofilare suprafata rezultata prin frezare inclusiv inlocuiri ale sistemului rutier unde si
daca este cazul

Solutia il

20 cm strat de uzuré beton de ciment rutier BeR 4

5 cm nisip

Frezare imbracaminte asfaltica existenta

Reprofilare suprafata rezultata prin frezare inclusiv inlocuiri ale sistemului rutier unde si
dacé este cazul

Pe aceste strézi se vor reface aleile pietonale dupa cum urmeaza
Refacere alei pietonale
Solutia |

= 10 cm Pavele de beton

= 5 cm nisip

= 10 cm beton de ciment C20/25

= 15 om piatra sparta SR EN 13242+A1

Orasul Navodari pe i : strad: strada
Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recolte;, strada Corbului, strada Nuferilor Paze 13
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Desfacere zlei pietonale exislente

Solutia il

w

3 cm strat de uzurd BA8

10 cm beton de ciment C20/25

15 ¢m piatré spartd SR EN 13242+A1
Desfacere alei pietonale existente

. Strazi asfaltate cu trafic greu cu necesitatea largirii partii carosabile - Se aplicd pe

strada Plopilor

Solutia |

4 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)
Geocompozit antifisura

6 cm strat de binder BAD20 (sau BAD22.4) conform AND 605 (BA20 leg conform SR
EN 13108)

20 cm strat din piatra spartd 0-63 conform SR EN 13242+A1

25 cm strat din piatra spartd SR EN 13242+A1

sapétura

Solutia Il

o
s

20 om strat de uzura beton de ciment rutier BeR 4

20 cm strat din piatra spartd 0-63 conform SR EN 13242+A1
25 cm strat din piatra spartd SR EN 13242+A1

sapatura”

Pe zona centrald existentd se va aplica urmatorul sistem rutier.

Solutia |

4 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)
Geocompozit antifisurd

6 cm strat de binder BAD22.4 (sau BAD20) conform AND 605 (BA22.4 leg conform
SR EN 13108)

Piatra sparta pentru aducere la cota si reprofilare

Decapare imbracaminte asfaltica existentd

Solutia Il

20 om sirat de uzura beton de ciment rutier BeR 4

5 cm nisip

Piatré spartd pentru aducere la cotd si reprofilare
p te asfaltica 5

imbunatatirea mobilitafi urbane in Orasul Navodari pe strizile in comun: strada strada
Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recaltei. strada Corbului, strada Nuferilor vage 14
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Pe aceasta strada se vor realiza alei pietonale dupé cum urmeaza
Alei pietonale noi
Solutia |

= 10 cm Pavele de beton

= 5.cm nisip

= 10 cm beton de ciment C20/25

= 15 cm piatra spartd SR EN 13242+A1
= Desfacere alei pietonale existente

Solutia Il
= 3 cm strat de uzurd BA8
= 10 cm beton de ciment C20/25
= 15 cm piatré spartd SR EN 13242+A1
= Desfacere alei pietonale existente
Se vor dispune totodata piste de biciclisti pe ambele parti
Piste noi pentru biciclisti
Solutia |
« 4cm strat de uzurd BA16
= 10cm beton de ciment C20/25
= 15cm piatra spartd conform SR EN 13242+A1

Solutia Il

10cm beton de ciment C16/20 - colorat
20cm piatra spartd | conform SR EN 13242+A1

Solutiile de interventie sunt in conformitate cu Expertiza.

i

CertRom.
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4.3 Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si dupa caz,
auditorul encrgetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii

Tinand seama de expertiza tehnica, si de starea tehnica a drumului. Tn ceea ce priveste
structura rutierd (implicit suprafata de rulare), lucrdrile anexd (semnalizare verticald si

orizontald). se propun urméatoarele:

La proiectarea lucrarilor de modernizare se vor verifica elementele geometrice

existente ale racordarilor in plan, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985
Lucrérile proiectate se vor incadra in traseul existent al strazilor.

°

Se va asigura vizibilitatea pentru evitarea accidentelor.

°

Viteza de proiectare recomandatd se situeazad in jurul valorii de SO0km/h

corespunzitoare unui sector de stradd urbana de categoria Il sau lll. Pe zonele

I i sul Navodari pe i iin
Albinefor, strada Constantei. strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbulu, strada Nuferilor

swads.
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de curbe stranse se va reduce viteza in functie de razele rezultate, zonele fiind
marcate prin semnalizare verticala.

Se recomanda pastrarea declhvitatilor si racordarilor existente in plan vertical cu
incadrarea pe cat posibil in pasul de proiectare corespunzétor prevederilor STAS
863/1985 Proiectarea liniei rosil va tine cont de solutia proiectata pentru structura
rutiera a strazilor. Se va avea n vedere zona intersectiilor unde este posibild
stagnarea apei daca scurgerea apelor nu va fi tratatd corespunzator.

Avand in vedere faptul ca traficul este compus din autovehicule ale riveranilor care
unele dintre acestea vor stationa pe parte carosabild, se recomandé ca pe cét
posibil sa se asigure o 3time suficienta pentru stationare, inclusiv realizarea de
parcari

Se recomanda reabilitarea infrastructurii rutiere pe cele sapte strazi din orasul
Névodari, reabilitarea aleilor pietonale si crear a d- piste pentru biciclisti (acolo
unde spatiul permite)

Solutiile pentru Iatimile platformei strézilor se vor dispune prin proiect in urma
geometrizarii axului si a situatiei reale din teren.

Pe parcursul executiei lucrarilor se va evita blocarea accesului la proprietati
Accesul la proprietati si unitatile comerciale se va face peste aleile pietonale cu
borduré coboraté

Din punct de vedere tehnic si economic se recomandé Solutia |. Aceastd solutie
se preteazé materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate n ultima perioada
pe lucrari similare. Totodata solutia are o vitezd mai mare de executie iar din
experienta ultimilor contracte similare este mai economicé din punct de vedere
financiar.

Avantajul solutiei propuse este ca structura rutiera flexibila prezinta solicitari
reduse la nivelul patului drumurilor, fapt ce conduce la o asigurare sporita la
tasarile inegale ale structurii. Solutiile alternative propuse desi asigura capacitatea
portanta a structurii rutiere sunt solutii mai scumpe si presupun tehnologii de
executie cu grad de dificultate sporit.

Scurgerea apelor in bune conditiuni are un rol imp: in pi
in structura rutierd. Astfe! scurgerea apelor se va realiza prin pante transversale
si longitudinale catre canalizarea existenta sau canalizarea pluviala existenta in
oras

Intersectiile cu strézile si drumurile clasificate deja modernizate se vor pastra in
configuratia existentd iar pe cat posibil sistemele rutiere ale acestora nu vor fi
afectate

Accesele la proprietati se vor face cu borduréd coborata, cu trecere peste aleile
pietonale.

In cea mai mare parte lucrérile de reabilitare se vor executa sub circulatie, pe
jumétate de cale, pe tronsoanc bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de
executie. Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor

Albinelor, strada Constantel, strada Plopilor, strada Recoltel, strada Corbului, strada Nuferilor
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fi stabilite masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul exscutiel
lucrérilor.

Se va asigura un marcaj rutier corespunzator: demarcatia benzilor de circulatie
delimitarea partii carosabile, trecerile de pietoni si semnalizare verticalé: semne
de circulatie de avertizare si reglementare conform normelor in vigoare.

o

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMIC PROPUSE Sl
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

51 Solutis tehnica dir punct de vedere tehnologic constructiv, tehnic, functional
arhitectural si econormic

Analiza multicriteriala a tiilor propuse pentru modernizarea

Investitia propusa a se realiza prin intermediul proiectului are ca particularitate faptul ca
se bazeazi pe unele facilitafi deja existente, drumul modernizat fiind obligatoriu sa corespunda
din punct de vedere tehnic si calitativ exigentelor normelor si standardelor aflate in vigoare.

Solutiile tehnice propuse, au fost concepute pornind de la premisele celor mai bune
optiuni privind raportul calitate / grad de adecvare / eficienta economica a solutiei proiectate /
materialelor / locatiei alese in conditiile unor constrangeri de ordin bugetar firesti.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a elementelor de asigurare a
sigurantei circulafiei pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de
evaluare, punctajul folosit fiind de la 1 la 5 , 5 pentru cazul ideal, dupd cum urmeaza:

Tabelul 2. Analiza multicriteriala a solutiilor tehnice propuse

Structura rutiera

g;t Criterii de analizé si selectie alternative Solufa  Solufa
| ]

1 Durata de exploatare mare/mica (5/1) 5 4

2 | Raport Pret invesitie initiala / Trafic satisfécut bun/slab (5/1) 5 2

3 l Rapoﬁ Utilizare / Aliniament sau Curb da/nu (5/1) 5 3

4 Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 2 2

5 Raport Rezistent la uzura / Trafic mare/mic 1 1

it strada
Albinelor. strada Constantei, strada Plopilor, strada Recaktel, strada Corbului, strada Nufarilor Fage 17



R
ROAD ADRESA : BUCURESTI, SECTOR 6 :
1 MAL NR. 35, 061626 CertRom

CONSTRUCT  emai oicatirondeonsiruct e

Tel: 0371.153.275 w"'“{:;.‘z_—ﬁ?ﬁé‘?.'."éf‘ﬁﬁ'&
Fax: 031.42521.62 ISOSEAN 150101 CHEAS IR0

Z Rezistentd la aciiunea agentilor petrolieri ce acg&d;eaié—‘ 2'7 2 i
accidental da/nu (5/1)
T Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 ! 2
8 Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 5 ) A—‘i =
e A j itaj culoare in ! ea noclurna (5/1) 2 7 7 b
10 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atentd 3
dalnu
g} Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1) 3 3
Durata mic& / mare de & punerea in operd b?ifréTa darea in
12 % . 5 2
circulatie (5/1)
1 Necesité executia si intretinerea atenté a rosturilor transversale 3
nu/da (5/1)
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta
14 i 3
usor/greu (5/1)
15 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 2 |
16 Riscuri in executie (5/1) 5 3
17 Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) 5 3
18 Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1) 5 5
19 Executie facild pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, 5 2
supralargiri foarte mari da/nu (5 /1)
Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase
20 g ¥ 5 5
se poate face da/nu (5/1) ‘
Cheltuieli de Tntretinere pe perioada de analiza (30 ani) micifmari N
21 ' 3 3
| 511
I
TOTAL 83 60 ‘

Punctaj realizat:

o Structura rutiera

s ti mobRitatii i Navodari pe strizil in a strada
Albinclor, strada Constante, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuforifor page 18
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o Solutia | - 83 puncte
< Solutia Il - 60 puncte

Fata de punctajul maxim care este 105 si respectiv minim 21, structura rutiera
prezentata in solutia | a obynut mai multe puncte fata de structura ruticra prezentata in solutia
I

Apaliza multicriteriala a variantelor de alcatuire a sistemelor rutiere. a comparat
avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice cu cele rigids

Se recomanda solutia |.

Dimens onarga sistemulus rulier ricu

Verificare sistemului rutier se face la :
< La actiunea traficului
< Verificarea la inghef - dezghet

stemulul rulier la activnea tiaficulu

Dimensionarea sistemului rutier comportd urmatoarele etape:

> Stabilirea traficului de calcul. Traficul este exprimat in osii standard de 115 kN.
Osia standard de 115 kN prezinta urmatoarele caracteristici:

o Sarcina pe rofile duble : 57.5 kN;

o Presiunea de contact : 0.625 Mpa;

o Raza suprafetei circulare echivalente suprafetei de contact pneu-carosabil: 0.171
m

» Evaluarea capacitatii portante la nivelul patului drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale pamantului de fundare se stabilesc in functie de tipu!
pamantului, de tipul climateric al zonei in care este situat drumul si de regimul hidrologic al
complexului rutier.

> Alcatuirea sistemului rutier.

Varianta de alcatuire a sistemului rutier suplu este conforma cu prevederile cuprinse in
norme si functie de clasa tehnica a drumului. Sistemnul rutier este alcatuit dintr-o imbracaminte
bituminoasa in doua sau trei straturi asezate pe o fundatie din agregate naturale alcatuita din
piatra sparta si balast.

imbunétajirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe strazile ce deservesc transportului in comun: strada Randunslelar, strada
Albinelor, strada Conslantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nufarilor pege 1
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» Verificarea sistemului rutier Ja solicitarea osiei standard.

Sistemul rutier supus analizei este caracterizat prin grosimea fiecarui stral rutier si prin
caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere, respectiv ale pamantului
de fundare (modulul de elasticitate dinamic. E. in Mpa si coeficientul lui Poisson)

Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard comporta calculul deformatiilor
specifice si al tensiunilor in punctele critice ale complexului rutier, caraclerizate printr-o stare

de solicitare maxima. Calculele se efectueaza cu programul CALDEROM

> Verificarea portarii sub trafic a si i rutier.

Acsasta verificare are drept scop compararea valorilor calculate ale deformatiilor si
ler wnilor specifice cu cele admisibile. Se considerd ca un sistem rutier poate prelua
solicitrile traficului corespunzator perioadei de perspectiva daca sunt respectate concomitent
urmatoarele criterii

o Criteriul t 7 de intir isibila la baza straturilor
bituminoase, este respectal daca rata de degradare prin oboseala (RDO) are o
valoare mai mic3 sau egala cu RDO admisibil:

RDO = RDOadm

unde: RDO = Nc/ Nzem iar RDOa¢m = 0.9 pentru drumuri nationale principale si strézi

Ne- traficul de calcul, in milioane osii standard de 115 king (m.0.s.);

Nadm - nUMAr de solicitari admisibil, in milioane osii standard de 115 king. care poate
fi preluat de straturile bituminoase, corespunzator stérii de deformatie la baza
acestora.

Pentru drumuri cu Ne< 0.9 m.o.s. rezulta Nadm = 24.5x108 x £ 397 (m.0.s.)

unde: & — deformatie specifica de Tntindere la baza straturilor bituminoase

o Criteriul deformafiei specil i isibile la nivelul pama i de fundare,
este respectat daca:
€S &z adm
unde £~ deformatia specificd verticald de iune la nivelul pa i de
fundare,

£2 adm— deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pdmantului de fundare.

Pentru drumuri cu Nc< 0.9 m.o.s. rezulta £z adm = 600 x Ne28 (microdef.)

imbunatatirea mobilitifii urbane in Oragul Navodari pe in comun: strada trad:
Atbinalor, strada Constantsi, strada Plopilor, strada Recoltel, strada Corbului, strada Nuferilor Paye 20




RQOQAD

NSTRUCT

1 MAI, NR. 25, 061626

Tel: 0371.153.275
Fax: 031.425.21.62

ADRESA : BUCURESTI, SECTCR 6

Emavl office@roadconstruct ro

R
CertRom

T iy
“ADTSTONIEIE

Sl R DS

Date de intrare

- se considerd un trafic de calcul Ne= 0.90 m.o.s (pentru un trafic greu conform CD
155-2001, tabelul 7).

- Conform studiului geotehnic rezulta tipul de pamant al patului drumului — P4

- Tip climatic — I, Regim hidrogeologic - 2b

Grosimile straturilor rutiere si valorile de calcul ale modulilor de elasticitate dinamici si
ale coeficientilor lui Poisson sunt stabilite pentru perioada de perspectiva de 15 ani

Denumirea materialelor din Grosimea stratului (cm)
strat E (Mpa) |y
Beton asfaltic BA16 4 3600 035 |
Beton asfaltic deschis BAD20 6 3000 0.35
Piatra sparta amestec optimal 20 500 0.27
Piatra sparta 25 500 0.27
Patul drumului - 70 042 |

Verificarea sistemulul rutier la solic larea osiei standard

Analiza sislemului rutier la solicitarea osiei standard implica calculul deformatiilor
specifice si al tensiunilor specifice in punctele critice ale sistemului rutier, caracterizat printr-o
stare de solicitare maximé.

datelor in

Rezultatele acestui calcul prin introdi
prezentate in tabelul urmator:

jd il CALDEROM sunt

Criteriul Valoarea (microdef.)
Deformatia specifica de intindere la baza straturilor [ 176 —
bituminoase, &

Deformatia sp verticala de la nivelul | 378 1

patului drumului, €2

Verificarea comportarii sub trafic a sistemelor rutiere

Verificarea comportarii sub trafic a slsternqu rutier are drept scop compararea valorilor
calculate ale deformatiilor si i i cu cele i stabilite pe baza
proprietatilor de comportare a materialelor.

imbunatatirea mobilititii urbane in Orasul Navodari pe in comun. strada
Albinelor, strada Constante, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Gorbului, strada Nuferilor

strada
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Note de calcul: Nc = 0.9 m.o.s

Nadr = 24.5 x 108 x & %7 = 24.5 x 108 x 176797= 2.98 (m.0.s.)

RDO,, =090

£2a¢m =600 x No“23 = 600 x 0.90° 2 = 618 (microdef.)

dm 378 microdef. < 618 microdef.

[Criteriul . o Parametrul | Valoarea pentru
Nc 0.9 m.o.s.

Criteriul deformatiei specifice de intindere | RDO 0.302

admisibila la baza straturilor bit : 'RDOsdm 0.90

RDO <RDOadm

Criteriul ~ deformatiei specifice verticale | &z 378

admisibile la nivelul patului drumului ez £ € T 618

adm

Verfficarea sistemulai rulier a 'nghet - dezghet

> Degradirile produse de inghet — dezghet sunt defectiuni ale complexului rutier

datorate:
o fenomenului de umflare neregulata provocata de acumularea apei si
transformarea acesteia in lentile sau fibre de gheata in pamanturile sensibile la

inghet. situate pana la adancil de pa ealr

o diminuérii capacitatii portante a pamaéntului de fundare in tlmpul dezghetului
determinata de sporirea umiditatii prin topirea lentilelor si fibrelor de gheata.

3 Degradarile din timpul dezghetului se produc cand exista simultan urmétoarele

conditii:

°

pamant de fundare sensibit la inghet;

temperaturi negative pe o durata care sa permitd migrarea si acumularea apei in
paméntul de fundare;

°

posibilitatea de alimentare cu apa a frontului de inghet in pamant (conditii
hidrologice mediocre si defavorabile).

»# Circulatia iculelor grele in i de dezghet accentueazd producerea

mobilitatii urbane in in comun. strada

Albinelor, strada Constantei, strada Ploulnv strada chnl\sl strada Corbului, strada Nuferilor Tage 22
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degradarilor
Gradul de asigurare la patrunderea inghetului In compiexul rutier K, reprezinta raportul
dintre grosimea echivalenta z sistemului rutier He si adancimea de inghet in complexul rutier
- 2.
Z critic se stabileste prin addugarea la adancimea de inghet in pamantul de fundare
(7) unui spor al adancimii de inghet Az (determinat de capacitatea de transmitere a caldurii
a straturilor sistemului rutier ) . Az=Hsr-He.

Adancimea de inghet in pamant (z) se d ina cu ajutorul d din fig.1
(STAS 1709/1-90).

Drumul se afla in zona climatica | ( fig.2-STAS1709/1-90) Tipul pamantului din
fundatia drumului este tip P4. Conditiile hidrologice ale complexului rutier in functie de
posibilitdtile de alimentare cu apa a frontului de inghet in pamantul de fundare al drumului
sunt mediocre . Valorile indicelui de inghet conform STAS 1709/1-90 se determina astfel:

o pentru sisteme rutiere ne rigide, valoarea indicelui de inghet este valoarea maxima
pentru o perioada de 30 ani 1%3max=250 °C x zile;

Cu datele stabilite anterior, sistemul rutier propus. rezulta:

Alr?atulrea structurilor Hse(cm) C He (cm)
rutiere
1 Beton asfaltic —strat de 4 0.50 2
uzura
2 Beton asfaltic- strat de 0.60 16
legatura ]
3 Plavtra sparta amestec 20 070 14
optimal
4 P‘\alraAsparta 25 0.70 17.50
TOTAL(cm) 85 |- [37.40
Adancimea de inghet
P 58 - -
in pamant (z)
Az=Hsr-He 17.90 - -
Za=2Z+ Az 75.90 i -
H,
e 0.49 - -
ZCI’
Kadrrisibit 0.45 - -
Bl Navodari pe strazile in comun:® strada trad

Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei. strada Corbului. strada Nuferilor 2ape 23
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Hste=4(BA16) +6(BAD20)+20(piatra sparta amestec optimal)+ 25(piatra sparta) = 55 cm
e = 4x0.50 + 6x0.60 + 20x0.70 + 25x0.90= 2+3 6+14+17.50 = 37.10 cm

Az=Hsr-He = 55 - 37.10= 17.90cm

ze =z + Az =58 +17.90 = 75.90cm ; z= 58 (curba 4. fig.1, STAS 1709/1-90)

) . A
K _Z oo =0.49 trebuie sa fie mai mare decat K tabel 4 (STAS 1709/2-90) = 0 45
13
0.49 > 0.45

Concluziie dimeasionarii

Sistemul rutier propus de expert se verifica la actiunile mai sus prezentate si se adopta.

* 4cmBA16

6 cm BAD 20

20 cm piatra sparla amestec optimal

25 cm piatra sparta.

Sistemul propus pentru aleile pietonale se adopta:
10cm pavele

» 5cm nisip

10cm beton de ciment C20/25

* 15cm piatra sparta

-

*

ES

Se recomanda solutia | atat ia carosabil cat si la aleile pietonale.

5.1.1 Descrierea principalelor lucrari de interventie

Obiectivul este comeus din

1 Reanilitare caroszhil
Str. Randunelelor (de la int. cu b-dul Navodari pana la int. cu str. Albinelor), L=610m.
- Str. Albinelor (de la int. cu str. Randunelelor pana la int. cu str. Constantei), L=416m.
- Str. Constantei tronsonuli(de la int. cu str. Albinelor pana la int cu str. Plopilor),
L=248m
- Str. Plopilor (de la int. cu str. Constantei pana la int. cu str. Recoltei), L=1162m (1187m
din care 25m in zona CF care nu se asfalteaza)
- Str. Recoltei (de la int. cu str. Plopilor pana la int. cu str. Corbului), L=252m
Str. Corbului (de la int. cu str. Recoltei pana la int. cu str. Nuferilor), L=150m

imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe stra, i in comun: strada Ra trad:
Albinelor, strada Constantei. strada Plopilor. strada Recoltei, strada Corbului. strada Nuferilor Tage 24
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Str. Nuferilor (de la int. cu str. Corbului pana la int. cu sir. Constantei), L=765m

Str. Constantei fronsonul2(de la int. cu str. Nuferior pana la int. cu b-dul Navodari),
L=734m

Str. Plopilor (de la int. cu str. Constantei pana la int. cu str. Recoltei), $=4129mp

Str. Recoltei (de la int. cu str. Sibioarei pana la int. cu str. Corbului), $=2674mp
Str. Corbului (de la int. cu str. Recoltei pana la int. cu str. Nuferilor), $=617mp
Str. Nuferilor (de la int. cu str. Corbului pana la int. cu CF808), S=1120mp

hoiectare pisle bicichsti

Str. Plopilor (de la int. cu str. Constantei pana la int. cu str. Recoltei), L=2x1162m
- Str. Recoltei (de la int. cu str. Sibioarei pana la int. cu str. Plopilor), $=1250mp

IS

Proiectare statil de bike-sharing si rasteluri pentru biciclele

Str. Plopilor (la int. strazii Plopilor cu str. Recoltei)
Str. plopilor (langa scoala generala)

an

Achizita de bicic rastelur si statii auto

30 de biciclete

8 rasteluri pentru biciclete de 9 locuri

7 statii auto acoperite

14 camere de monitorizare a traficului

6 Amenazjarea uruicap de linie

Se va ja pe strada C ie langa stadion. Va cuprinde peroane de

imbarcare / debarcare calatori precum si contruire cladire - spatiu pentru asteptare

calatori. Structura cladiri fiind realizata din elemente metalice usoare si inchideri de

pereti cu panouri tabla tip sandwich, invelitoare cu panouri tabla tip sandwich si
tamplarie de aluminiu.

Pe strazile Randunelelor (de la int. cu b-dul Navodari pana la int. cu str. Albinelor),

Albinelor (de la int. cu str. Randunelelor pana la int. cu str. Constantei), Constantei

imbunitiirea mokilitatii urbane in Orasul Navodari pe strazila in : strada
Albinelor, strada Constante, strada Plopilor, strada Recoltei, strad: bult Fage 25




ROAD ADRESA : BUCURESTI, SECTOR 6. &
~ 1 MAI, NR. 35, 061626 CertRom
CONSTRUCT et stiico@roatconsuuetro ]

Tel: 0371.153.275 S5 e e
Fax: 031.425.21.62 Rl

50501 19401 OHRLS !
tronsonul2 (de la inl. cu str. Nuferilor pana la int. cu b-dul Navodari). Constantei tronsonul1
(de la int. cu str. Albinelor pana la int. cu sir. Plopilor), strézile au in prezent o latime cuprinsa
intre 7.00m si 14.00m cu una respectiv doua benzi de circulatie pe sens. Aleile pietonale se
gasesc intr-o stare tehnica buna, acestea se pastreaza faré a interveni asupra lor

Principalele lucrari care vor fi realizate pe aceste strazi sunt:

- frezarsa sistemul rutier existent pe toata latimea pariii carosabile pe o grosime de 2-4
cm pentru preluarea denivelarilor,

- asternerea unui geocompozit cu rol anti fisura,

- asternerea unui strat de uzura de 4cm din BA16.

-amenajarea unei stati de bike-sharing la intersectia strazil Albinelor cu strada

Randunelelor.

Pe strizile Recoltei si Corbului, strizile au in prezent o latime cuprinsa intre 6.00 si
8.00m, cu o banda pe sens. Pe aceste strazi Priméaria doreste directionarea autovehiculelor
grele provenite de la cariera aflata in localitatea Lumina (pe DC88).

Principalele lucrari care vor fi realizate sunt:

- frezarea sistemul rutier existent intre km0+000-km 0+252, pe toata latimea partii
carosabile pe o grosime de 2-4 cm pentru preluarea deniveldrilor,

- asternerea unui strat de binder in grosime de 6 cm din BAD20,

- agtemerea unui geocompozit cu rol anti fisura,

- asternerea unui strat de uzura de 4 cm din BA16.

- desfacerea aleilor pietonale degradate si refacerea acestora cu pavele autoblocante

- piste de biciclete incadrate de borduri cu urmétoarea stratificatie:

o 4cm stratde uzura BA16
e 10 cm beton de ciment C20/25
e 15 cm fundatie de piatra sparta

Strada Plopilor, are in prezent o latime a partii carosabile de aproximativ 7.00m cu o

banda pe sens, spatiu existent intre proprietati, permite reconfig strazii in profil
transversal. Pe aceasta strada s-a prevazut largirea partii carosabile la 2 benzi pe sens,
amenajarea pistelor de biciclete pe stanga/dreapta drumului langa aleile pietonale, refacerea
aleilor pietonale cu pavele autobl p de i de arbori si arbusti pe

finbuntatirea mobilitatii urbane in Oragul Navodan pe strazil i in ] strada
Albinelor, strad Constantei, strada Plopilor, strada Recaltei, strada Corbului, strada Nuferilor Faye 26
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spatiului ramas intre pista de biciclete si partea carosabila amenajarea unei staill de bike-
sharing la intersectia strazii Plopilor cu strada Recoltei.
Principalele lucréri care se vor realiza sunt
-Pe 7ana centrala a strazi
° decaparea imbracamintei existente
° asternerea unui strat de piatra sparta pentru aducerea la cota a strézi
o asternerea unui strat de binder in grosime de 6 cm din BAD20,
e asternerea unui geocompozit cu rol anti fisura,
e asternerea unui strat de uzura de 4 cm din BA16.
-Pe zona largita este prevézut a se realiza un sistem rutier nou compus din’
e 4 cm strat de uzura BA16
° geocompozit cu rol anti fisura
e 6 cm strat de binder din BAD 20
© 20 cm fundatie de piatra sparta
° 25 cm fundatie de piatra sparta
-Piste de biciclete incadrate de borduri cu urmatoarea stratificatie:
°  4cm strat de uzura BA16
e 10 cm beton de ciment C20/25
o 15 cm fundatie de piatra sparta
-Aleile pietonale vor fi incadrate de borduri si vor avea urmatoarea alcatuire:
° 10 cm pavele
o 5 cm nisip
° 10 cm beton de ciment C20/25
° 15 cm fundatie de piatra sparta
-Pe spatiile ramase intre pistele de biciclete si partea carosabila se vor amenaja spatii
verzi si se vor planta arbori s arbusti.
-Amenajarea unei statii de bike-sharing la intersectia strazii Plopilor cu strada Recoltei
Strada Nuferilor, are in prezent o latime a parti carosabile cuprinsa intre 14.00m pana in CF808
respectiv 6.00m dupa CF806, cu doua respectiv o banda pe sens. Pe aceasta strada s-a prevazut
refacerez partii carosabile.
Pe prima parte din strada pana la interssctia cu CF806, alzile pietonale se gésesc intr-o stare
tehnica buna, acestea pastrandu-se fara a se interveni asupra lor. Dup CF808, aleile pietonale nu mai

Tmbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe strizile ce deservesc in comun: strada strada
Albinclor. strada Constantei. strada Plopilor. sirada Recoltet, strada Corbului, strada Nuferilor Pege 27
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corespund din punct de vedere tennic, fird necesara desfacerea si reconstructia acestora conform
expertizei

Principalele iucran care vor fi realizate pe aceste strazi sunt:

- frezarea sistemul rutier existent pe toata Iatimea partii carosabile pe o grosims de 2-4 cm
pentru preluarea denwvelarior,

- asternerea unui geocompozit cu rol anti fisura,

- aslernerea unui strat de uzura de 4cm din BA16

- desfacerea aleilor pietonale degradate si refacerea acestora cu pavele autoblocants

Axa in plan
Traseul proiectat are o lungime totala de 4337 m si se suprapune pe traseul drumului
existent. Axa in plan este caracterizata prin aliniamente lungi (200m-300m) racordate cu arce
de cerc. Viteza de proiectare este cuprinsa intre 25 Km/h si 50Km/h. functie de conditiile locale.
Profilul longitudinal
Profilul longitudinal a fost proiectat astfel incal sa se pastreze declivitatile si racordarile existente
in plan vertical conform expertizei si cotele proiectul pistelor de biciclete pe care Priméria doreste sa-!
implementeze. Declivitatea minima este de 0 16% iar declivitatea maxima de 5.85%.
S-a urmérit pe cat posibil o geometrizare cat mai aproape de incadrarea in normativ cu
respectarea unui pas de proiectare in funclie de viteza de proiectare minima
Razele racordérilor verticale sunt dupa cum urmeazé
¢ Pentru racordarile concave razele sunt
o Raza minima 2000 m
o Raza maxima 10000 m
# Pentru racordérile convexe razele sunt.
o Raza minima 1000 m
o Raza maxima 10000 m.
Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863 — 85 privind “Elementele

geometrice ale traseelor” si a ordinului 1296 — 2017 al Mini: T privind “Proi B
Construirea si Modernizarea Drumurilor .

tii Navodari pe i in comun: strada trad:
Albinclor, strada Gonstantei, strada Plopilor, strada Recoftsi, strada Corbului, strada Nuferilor Fage 28
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Profil transversal
La adoptarez profilelor transversale lip s-a avul in vedere spatiului cisponibil in amplasament
alcatuirea sistemului rutier pentru carosabil cal si pentru aleile pietonale este prezentat in
tabelul de mai jos:
1. Strézi asfaltate cu trafic mediu
Pentru zona carosabila existenta

B # 4cmBA16

< Geocompozit anti fisura
<« 2-4 cm frezare Tmbracaminte existenta

150/ TP,

2. Strazi asfaltate cu trafic qreu

Pentru zona carosabila existenta

*» 4cm BA16
* Geocompozit anti fisura
*+ 6 cm BADPC 20

%+ 2-4 cm frezare imbricaminte existenta

o i Navodari comun: strada trad
Albinelor, strada Constantei, strada Piopilor, strada Recoltei. strada Corbului. strada Nuferitor age 29
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3. Strézi asfaltate cu trafic greu cu n

Pentru zona carosabila existenta Pentru zona ce necesita largire partii carosabile
© &4cmBAlG & 4cmBAT6
“ Geocompozit anti fisura < Geocompozit anti fisura
< 6 cm BAD 20 < 6cmBAD 20

< Piatra Sparta, aducere la cota % 20 cm Piatra Sparta

3

< Decapare imbracaminte existenta » 25 cm Piatra Sparta

Refacere alei piefonale — pe strazile Plopilor, Recoltei, Corbului, Nuferilor km0+000-
km0+360)

= 10 cm Pavele de beton

= 5cmnisip

= 10 cm beton de ciment C20/25

= 15 cm piatrd sparta SR EN 13242+A1
= Desfacere alei pietonale existente

imbunatitirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe strizile in comun; strada strad:
Albinelor, strada Canstantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferitor Page 30
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Piste noi pentru biciclisti — pe strada Plopilor si strada Recoltei km0+252-km0+992

= 4cm strat de uzurd BA16
= 10cm beton de ciment C20/25
= 15cm piatra sparta conform SR EN 13242+A1

Autoritétile locale doresc reducerea poludrii si sporirea confortului atat a localnicilor cat
si a turistilor prin incurajarea acestora sa foloseasca transportul in comun si a pistelor de
biciclete nou create.

In acest sens cc usill  local a aprobat prin HCL nr.386/17.11.2017 prelungirea traseelor
transportului in comun dupa cum urmeaza:

a) Pe ruta Navodari — Constanta
i. Strada Nuferilor intersectia cu strada Recoltei
ii. Strada Recoltei intersectie cu strada Plopilor
iii. Strada Plopilor intersectie cu strada Delfinului
iv. Strada Plopilor intersectie cu strada Constantei

b) Pe ruta Constanta - Navodari

v. Strada Constantei intersectia cu strada Plopilor
Strada Plopilor intersectie cu strada Delfinului
Strada Plopilor intersectie cu strada Recoltei
. Strada Recoltei intersectie cu strada Nuferilor
ix. Strada Nuferilor cu strada Albatros

Vi

Prin prelungirea transportului in comun, locatari din aceste zonele, precum si cei din zonele
limitrofe, pot ajunge in centrul orasului prin utilizarea transportului in comun si in acest fel pot
lasa mijloacele de transport personale acas, contribuind ia reducerea poluri.

ITmbunatiirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe in : a strada
Albinetor, strada Gonstantei, strada Plopilor, i. Fage 31
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Etapele principale ale realizarii investitiei sunt:

o Organizarea santierului;

o Executia lucrariler de terasamente;

o Executia suprastructurii drumului;

o Executia capatului de statie

o Executia aleilor pietonale si a pistelor de biciclate;
o Restabilirea drumurilor laterale

o Realizarea marcajelor rutiere;

o Realizarea semnalizérii verticale;

53 Costurile estimative ale inveslitiei

5.3.1 Costurile estimate pentiu iealizarea investiliei, cu luarca in considerare a
costurilor unor investitii similare

Devizul general si devizele pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investitii, s-a elaborat
conform metodologiei prevazute in HG 907/2016. La baza estimarii cheltuielilor necesare
realizarii lucrarilor prevazute au stat devizele pe obiect, evaluarile cantitatilor de lucrari si a
preturilor unitare precum si estimérile pe baza de deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente
implementdrii proiectului

Acest capitol include :

. Devizul general, conform HG 907/2016.
. Devize pe obiect, conform HG 907/2016

Devizul pe obiect delimiteaza valoarea categoriilor de lucréri din cadrul obiectivului de
investitie. Devizul pe obiect este sintetic si valorile lui s-au obtinut prin Tnsumarea valorilor
categoriilor de lucréri ce compun obiectul.

Costul total al investitiei conform Devizului general este: 17.405.439.49 lei cu TVA,
respecliv 3.804.966.64 euro cu TVA, din care valoarea lucrarilor de C+M este de 14.286.551,71
lei cu TVA, echivalentul a 3.123.153,14 euro cu TVA. Cursul euro al BNR la care s-au
determinat valorile din devizul general este 4.5744 conform INFOREURO din luna lulie 2017.

532 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii . exprimata in luni
Conform graficului de realizare a investitiei propus durata de realizare a investitiei este
de 12 luni calendaristice

5.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punct de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale

Imbun@tatirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe i in i strada
Alzinelor, strada Constantei, strada Plopllor i. Page 33
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aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conform prevederilor Legii 10/1995, actualizata si a Decretului 931/1990 , se va asigura
un nivel calitativ corespunzator criteriilor de performanta principale, dupd cum urmeaza :
-A4  —rezistenta si stabilitate
-B2 - siguranta in exploatare
-D  -igiena, sénatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.

Nominalizarea surselor e finanlare a inveslitici publice ca wimare & anelizei
economice si linanciare

Priméria N&vodari intentioneaza sa depuna Cererea de Finantare si toate documentele
necesare pentru obtinerea de fonduri prin Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa
i 4e, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon

prioritard 3. prioritatea de investij

in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabils
e al

Ing fﬂ_‘n‘lﬁ @

]

PRESEDINTEFRE SEDINTA,
Consilier, SPAN LIVIU MARIAN

Tmbunéitatirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe strazile ce descrvesc transportului in comun: strada Randunelelor, stri
Albinelor, sirada Constantel, sirada Plopilor, strada Recolte, strada Corbului, strada Nuferilor Page 34



Proiectant: Faza: DAL
5.C. Road Construct SRL Beneficiar: UAT Oras Navodari

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

imbunétatirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe strizile ce deservesc i in comun: stra
strada Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nu'enlnr

in Lei/Euro la cursul INFOREURO de 4.5744 lei/euro din lulie 2017, data 11.05.2018

o) — (T ) rv,,m“m.u..m,

[ I [ Ewo
7 z [ 7
cAPn‘m.uL 7
naj
T Jo 009 050) 000 009 00
12 e el 2580526 Sme072  5ovare| 5180502 6574.25]
1. prol. mediuil s aducerea s starea infia 1460380 519250 2772 137852 5.79.00
ot alprotecta uiatior 0.0) 000 000 009 0.0
Total Capitor AT Somiz2]  Taeeds]  9zisd] 1077359
CAPITOL

n\llluhluv necesare oblectivulul

24 |Cheltuieli pontru asigurarea utltatfor necesar obloctivului 14,000.00 306051 266000 1666000 364201
Total Capitol 2 14,000.00 306051 266000 16,6600 364201
CAPITOLUL 3
taro s asistanta tehnica
33 [Studi Ts5a2047] 2960301 70,0983 15545000 35,062.60)
EXEN( EE M 057983 60,00000] ___13.116.47]
312 |R: 0.00] 0.00] 000] 000}
313 |Ate studi spec B o000 Tesator] _ 1045000] 9545000  20866.13
32_|acordurl sf autorizati 10,000.00 28508 190000 1190000 260143
33_|Exportizare tahnica 2941176 642954 556823 3499999 765121
34 !
ciadiilor 0.00) 0.00) 0.00] 000 0.00)
55 _|Prolectars 36074486 7a@cte]  eosetse]  429.28638] 9304539
55,1 |Tema de prolect 0.00] 0.00] 000] 000 0.0}
552 bilate 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 000}
353 linterventisi deviz general 722689 146933  127msa1|  soooooo|  1r.4sses)
5.4 |Documentalt tohnico nocesare in vederea objneri avizelor
acorduror/ autorizalor 0.00) 00| 0.00) 0.00) 0.00)
T =
wecutie 10,000.00) 2,186.08 190000 1150000 2601.43)
CECITET T 20351797 ___6toro27] __ 5ageedt|  3a7.38638]  73.75539)
de achizite 25,000.00 546520 475000 29,750.00 6,503.59
s 8031348 39,817.94 (259.55] 21457298 46,007.35
‘eniru oblectval de investi 14670000 52,060.78] 2767300 17457300 38,6304
33,613.44 7:348.16) 36655 39,999.99 8,744.31
22,0543 49.85445] __ 43330.30] _ 271,38453] __ 59,326.80)
partea S5.05423] 209921 1825030 11430453 2496787
e perioada de execule a ucrédlor 86.05423] 1881213 1635030 10240453  22.386.44]
in Constructi 10.000.00) 218608 190000 1190000 2,601.43)
382 |Dirgontie do santor 52,0000 20.856.24]  25,080.00] __157.080.00] __ 34,338.93
Total Capitol 3 968,94445] _ 211,018.00] __178,399.43] _1,147,343.88] __250,8168.43
CAPITOLUL 4
invastita de baza
Constructii s instalati n,m,tﬂ.n

10302,094.81] 225231641

“Gehipaments tehnologice g1 funchiona

“cchipamants tehnologice §1 funcionale care necesita

0.0 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]
X 0.00] 0.00 0.00 0.09)

375,356.77] 82,055.95| 7131779 446,67456 7,646.59)

46 | 0.00] 0.00] .00} 0.00] 0.00]

Total Capitol 4 12,024,028.63] _ 2,676,722.60] _ 2,284,717.44| _14,309546.07] _3,126,179.89)




CAPITOLUL 5

Alte cheltuiell
1 5.71.07] z 773606 75,20050]
EERN] 65.71807] 117 357.736.66]___78,204.50]
512 i 0.00] oo oo 0.00]
52 [Comisioans, cote, & : Tazos0sT|  7oseads
821 i il a 0.00] 0.00f 0.00] 0.00] 0.0}
5232 |calitatilor lucrarilor de constructii 60,027.53] 13,122.49| 0.00] 60,027.53) 13,122.49)
(Cota sfrents Inspectoratul de Stat in Consirucfi pentru contrlul
o e s
llucrarilor de constructil 12,005.51] 2,624.50| 0.00] 12,005.51 2,624.50}
5.2.4 |Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC 60,027.53| 13,122.49] 0.00] 60,027.53| 13,122.49]
25 |desfiintare 0.00] 0.00] 0.00) 0.00}
53 _[Cheltutel diverse si neprovazuto [ zooeses]  zmesmeaso] iavrsante] 3142052
5.4 [Gheltutel pentru Informare 31 publiciate 275556 239496 1500000 3,275.12)
“Total Capitol 5 361,426.74] 289,037.49]  1,942,347.99| 424,612.62)
CAPTOLUL 6
in exploatare
6.1_|Pregatir xploatare 0.0¢ 0.00] 0.00] 0.00] 0.00)
| teste 0.00} 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]
Total Capitol & 000 000 000 .00 0.0
|
T TOTAL T47024%.65] _321400197] _2762,60284] 17485175.45] 3,818,026.28]
dincara: C + M. 12,005,505.64]  2,624,498.44]  2,281,046.07] 14,286,551.71 3,123,153.14]
Data: 11052018 .
— Benefiiar/ Invesiior
& ol
—
Curs de schimb confor s s s s 1052018 45744 RONEURO

PRESEDINFE DE SEDINTA,
Consilier, S LIVIU MARIAN
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