ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL NAVODARI
HOTARARE NR. 125/14.05.2018
privind modificarea HCL nr. 224/23.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si a principalilor
indicatori tehnico- ici aferenti proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii

Liceului tehnologic Lazar Edel Navodari”

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinfa de indata din data de 14.05.2018 in conformitate
cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ludnd in dezbatere:

Expunerea de motive a Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de catre
acesta, raportul compartimentului de specialitate;

Avénd in vedere :

- prevederile Ghidului Solicitantului POR 2014-2020, cererea de proiecte pentru Axa Prioritara 3:
Sprijinirea tranziiei cétre o economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investifii 3.1 -
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuingelor,
Operatiunea B - Cladiri publice

- prevederile Ghidului solicitantului - condifii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul POR
2014-2020;

- prevederile HCL Névodari nr. 224/23.06.2017 privind d iei tehnis

faza documentatie de avizare a lucririlor de interventie si a principalilor indicatori tehni

aferenti proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului tehnologic Lazar Edeleanu
Navodari™

- Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul
de coeziune 2014-2020, cu modificarile ulterioare;

- solicitarea de clarificare nr. 9370/6308/25.04.2018 ca urmare a analizei documentagiei de contractare
pentru proiectul "Cresterea eficienfei energetice a cladirii Liceului tehnologic Lazar Edeleanu
Névodari", cod SMIS 115197;

- Dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finangele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare ;



Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru

actelor ive, bli cu modificaril

si ile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit ,,b”, alin.
(), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. “c”, precum si art. 115 alin. (1) lit. ,b” si art. 126 din Legea

215/2001 privind administratia publici locald, republicatd, cu modificarile $i completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ARTICOLUL 1 - Se modifica art. 2 din cuprinsul Hotardrii Consiliului Local nr.
224/23.06.2017 privind ap iei tehni ice, faza ie de avizare a

lucrarilor de interventie si a principalilor indicatori tehni ici aferenti proi i ,,Cresterea

eficientei energetice a cladirii Liceului tehnologic Lazar Edeleanu Navodari” si va avea urmétorul
cuprins:

Lucrdrile se vor desfisura conform obiectivelor de investifii prezentate in Anexa nr. 1 - in

forma modificatd. Obiectivele de investitii previzute in Anexa nr. 1 in forma modificatd, sunt i vor fi
prevazute in bugetul local, pe perioada de realizare a investitiei, in conformitate cu devizul general al
investifiei, previzut in anexa nr. 2. Se aprobd, totodatd, cofinantarea cheltuielilor neeligibile aferente
investifiilor de mai-sus.”
ARTICOLUL 2 — La data prezentei, art. 2 din cuprinsul Hotdrarii Consiliului Local nr.
224/23.06.2017 si anexa nr. 1 la aceasta se modifica conform anexelor din prezenta hotarare;
ARTICOLUL 3 - C¢ i | Autoritate Tutelard-Relatia cu Consiliul Local, va comunica

aceasta hotarare: Institutiei Prefectului — Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari,
Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directici Economice, Biroului Juridic, Serviciului

Achizitii Publice — Management Programe.
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi , PENTRU", 0 voturi ,,IMPOTRIVA”, 0 ,,ABTINERI”,

la sedinta fiind prezenti 17 consilieri din 19 consilieri in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier, STAN-LIVIU MARIAN

/ CONTRASEMNEAZA,
Secretar, TIRSOAGA VIORICA



Anexa nr.1

Descrierea sumara a investitiei
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI LAZAR EDELEANU
NAVODARI

PROIECT NR.: 49/ 2017

Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI NAVODARI
Orasul Navodari, 905700 , str. Dobrogei nr.1, judetul Constanta




I. DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRIl LICEULUI LAZAR EDELEANU
NAVODARI

2. AMPLASAMENTUL (JUDETUL, LOCALITATEA, STRADA, NUMARUL)

Investitia se va realiza in judetul Constanta, orasul Navodari, intravilanul orasului
Navodari, strada Sanatatii, nr. 2.

Imobilul teren este identificat cu nr. cadastral 115836, carte funciara nr. 115836, avand
suprafata de 15.567 mp. Categoria de folosintd a terenului este curti - constructii.

Forma terenului este neregulata in plan. Frontul la strada este de 114,30ml cu o adancime
de cca. 212,00m.

Imobilul este proprietatea U.A.T. Oras Navodari conform HCL nr. 79/26.10.200 emis de
Consiulul Local Navodari, HCL nr. 200/31.10.2005 si HCL nr. 14/29.01.2009.

Nu sunt inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturilor reale de
garantie si sarcini.

Accesurile existente: - din strada Sanatatii - accesul principal, spre Cl(scoala noua) si
C2(scoala veche) si din Aleea de acces- accesul secundar, spre C3 (sala de sport).

Conform planului de si ai ilului, terenul se invecineaza catre
nord cu strada Sanatatii, citre est, sud-est si nord vest - cu terenuri proprietate ale
Consiliului Local Navodari, iar catre sud-vest, cu alee de acces.

Cladirile NU sunt amplasate si nici invecinate unei zone de protectie a monumentelor
istorice si/sau intr-o zona construita protejata aprobata potrivit legii.

1l. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Situatia existenta a obiectivului de investitii:

Infrastructura edilitara care deserveste invatamantul preuniversitar din orasul Navodari se
afla in administrarea UAT Navodari, in subordinea Consiliului Local al Orasului Navodari.

n perioada 2001-2010 a fost 1mplementat un amplu program de reabilitare si modernizare
a tuturor unitdtilor de invitamant. Principalele lucrdri de investitii au constat in:
achizitionarea si instalarea de centrale termice noi, schimbarea mobilierului, montarea de
tamplarie PVC, inlocuirea gresiei, faiantei si a instalatiilor sanitare, amenajarea si
refacerea atelierelor scolare, inlocuirea tamplariei interioare, inlocuirea pardoselilor din
salile de clasé cu parchet, estetizarea fatadelor unitatilor scolare.

Ansamblul Liceului Tehnologic Lazar Edeleanu din Navodari este alcatuit din 12 corpuri de
clédire, dintre care unele au fost construite anterior anului 1977.

n decursul utilizirii, ansamblul a fost supus unor interventii ocazionale, locale, ale caror
solutii nu au sustinut o stare fizica satisfacatoare.

Degradarea de ordin fizic este cumulata in prezent cu deprecierea cauzata de modificarea
e confort c core e la cladiri pubhce Tn acest sens, la

ativa beneficiarului, se doreste demararea unor activitati in vederea cresterii

eficientei energetice asupra corpurilor de cladire identificate dupa cum urmeaza:

C1: Scoala noud Sp+P+3E; arie construitd la sol: 1.336 mp(din masuratori),



(P+3E si 1.285 mp din acte)
C2: Scoala veche P+1E; arie construita la sol: 643 mp
C3: Sala sport P arie construita la sol: 597 mp

Cladirile sunt independente structural si au o suprafata utila totala, mai mare de 250 mp,
fiecare.

Pentru cele trei corpuri de cladire, se propune o serie de interventii asupra elementelor
constructive, din categoria imbunététirii izolatiei termice a anvelopei cladirilor (pereti
exteriori, ferestre, tamplarii), a invelitorilor, teraselor; de asemenea, se doreste
eficientizarea instalatiilor electrice existente, prin inlocuiri de circuite electrice, de
echipamente si de surse de iluminat; vor fi efectuate, in acelasi scop, si toate reparatiile
conexe lucrarilor principale.

Indicatorii urbanistici existenti vor fi mentinuti. Nu se vor modifica ariile construite (ariile
construite desfasurate), ariile utile, regimul de inaltime

Descrierea lucrarilor

» descrierea lucrérilor de interventie pentru cresterea eficientei energetice:
i.  Izolarea termica a peretilor exteriori
- La cladirile C2 si C3 se va monta un termosistem compact, cu termoizolatia din
polistiren expandat, iar la cladirea C1 se va monta un termosistem cu strat de
ventilare.
- Se va face prin montarea pe fata exterioard a peretilor a unui strat termoizolant din
polistiren expandat ignifugat de 10 cm gros|me, cu conductivitatea termica A < 0,044
W/mK, clasa de reactie la foc B s2 - d0 si densitatea minima 16kg/mc, protejat cu o
tencuiala acrilici subtire de 5-10 mm grosime, cu compozitie speciald, armatd cu
plasa din fibra de sticld cu ochiuri de 4 x 4 mm. Montajul se va executa prin lipire si
prindere mecanica in dibluri 6buc/mp.
La parapetii cladirii C1, se va monta pe fata exterioara a peretilor un strat
termoizolant din plac| semmgme de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, cu
conductivitatea termica A < 0,040 W/mK, clasa de reacpe la foc A1, hidrofobizate in
masa, cu impasliturd din fibrd de sticla pe o fata, in culoarea alb sau negru.
Caracteristicile termoizolatieie din vata minerala bazaltica vor respecta SR EN 13162.
Montajul termoizolatiei se va executa prin lipire si prindere mecanica in dibluri
8buc/mp.
- Fatada se va finisa cu placaj ceramic (teracota) in montaj uscat, pe structura
metalica proprie. Prinderea caramizilor de fatada se va realiza cu cleme si sine de
montaj realizate din profile de aluminiu.
Peretii si tavanul windfangurilor neincalzite, se vor termoizola cu un strat
termoizolant din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, cu conductivitatea
termicd A < 0,044 W/mK, clasa de reactie la foc B s2 - d0 §l densitatea minima
16kg/mc. Montajul se va executa prin lipire si prindere mecanica in dibluri 6buc/mp.
Stratul termoizolant se va finisa cu tencuiala subtire armata cu fibra de sticla peste
care se vor aplica manual, cu trafaletul, dou straturi de vopsitorie lavabild, culoare
alb.
Termoizolarea peretilor in zona soclului
- Se va face prin montarea pe fata exterioara a peretilor de fatada a unui strat
termoizolant din polistiren extrudat de 10 cm grosime, cu conductivitatea termica A <
0,044 W/mK, clasa de reactie la foc B s2 - d0 si densitatea minima 16kg/mc, protejat
cu o tencuiald acrilica subtire de 5-10 mm grosime, cu compozitie speciald, armata
cu plasé din fibra de sticld cu ochiuri de 4 x 4 mm. Montajul se va executa prin lipire
si prindere mecanica in dibluri 6buc/mp.




- Peretii in zona soclului se vor termoizola si sub nivelul trotuarului 30 cm, dupa care
se va reface cordonul din bitum intre trotuar si soclul cladirii.

- in vederea asigurdrii protectiei fundatiei impotriva intemperiilor se va reface
trotuarul perimetral al cladirii, avand in vedere ca fundatiile sunt realizate in teren
sensibil la umezeala.

iii.  Izolarea termicd a planseului peste sol;

- Seva face prin montarea pe placa din beton a parterului a unui strat termoizolant din
polistiren extrudat de 10 cm grosime, cu conductivitatea termica A < 0,044 W/mK,
clasa de reactie la foc B s2 - dO si densitatea minimd 16kg/mc. Montajul se va
executa prin lipire.

- Protectia termoizolatiei se va realiza cu sapa din mortar de ciment M100-T, in
grosime minima de 3 cm, slab armata cu plase de armatura @3mm, cu ochiuri de
20/20cm.

iv.  Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare exrstente inclusiv_tampldria_aferentd

accesului in cladirile publice, cu tampldrie eficientd energetic:

- Se face prin inlocuirea ferestrelor existente dm proﬁle P.V.C. si a tamplariei din
profile metalice aferentd accesului, cu tamplarie eficientd energetic la care valoarea
recomandata a rezistentei termice minime este de 0,77 [m?K/W], realizatd din profile
PVC, pentacamerale, ngldxzate la interior cu profile de otel zincat de 2-3 mm si
sistem de drenare a condensului. Profilele PVC vor avea un coeficient de transfer
termic intre Uf = 1,3 + 1,5 W/m?K. Etanseizarea tamplériei se va realiza printr-un
sistem dublu de garnituri de cauciuc. Vitrajele se vor executa cu geam termoizolant
dublu 4-12-6 mm, cu coeficient de transmisie e < 0,20, cu spatiul dintre geamuri
umplut cu aer.

- Tamplaria va avea permeabilitatea la aer minim clasa 3, conform clasificarilor din
tabelul 1 si 2 al SR EN 12207.

- Usile de acces in cladiri cu suprafata vitrata vor avea foile de geam securit si aparate
de inchidere automata.

- Ferestrele de la parter si etaj vor avea foaia exterioara de geam tratata cu folie
antiefractie.

- Laferestre, toate glafurile orizontale vor fi protejate cu glafuri adaptate profilului de
toc folosit, atat la exterior cat si la interior.

- Tamplaria salilor de clasa, a laboratoarelor, cabinetelor si birourilor se va dota
obligatoriu cu aerisitoare cu falt sau grile higroreglabile.

v.  Asigurarea unui nivel ridicat de etanseitate la aer a clddirii,

- Se va realiza atat prin montarea adecvatd a tamplériei termoizolante in anvelopa
cladirii, cat si prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilitatii la
aer a elementelor de anvelopd opace si asigurarea continuitatii stratului etans la
nivelul anvelopei cladirii.

- Dupi fixarea tdmplariei in golul zidariei si a glafului interior se va executa umplerea
rostului dintre toc si ziddrie cu material termoizolant (banda izolanta comprimata,
chituri siliconice, spuma poliuretanicd, etc.) si protectia acestuia pe fata de la
interior si de la exterior.

vi.  Termo - hidroizolarea terasei.

- Se vor desface straturile de termo - hidroizolatie pana la stratul suport existent.

- La atic, zonele cu tencuiald coscovitd, care sund a gol, vor fi indepartate pina la
stratul suport, prin buciardare. Vor fi puse in evidentd deniveldrile mai mari de 20
mm, care se vor rectifica prin tencuire. Se vor indepérta toate resturile de materiale
si gunoiul existent pe terasd. Suprafata terasei va fi maturata si udatd.

- Dup3d amorsarea stratului suport existent se aplicd termoizolatia din polistiren
expandat ignifugat de inaltd densitate cu grosimea de 20 cm si conductivitatea
termicd A < 0,044 W/mK.




S,

Termoizolarea aticului se executd cu un strat de polistiren extrudat ignifugat de
inaltd densitate de 10 cm grosime, care se intoarce pe atic inclusiv peste
termoizolatia pere;llor exteriori.
Pe termoizolatia noud se aplica un strat de difuzie a vaporilor si unul cu rol de barierd
de vapori (orizontal si vertical), dupa care se va turna o sapa de egalizate de 3,5 + 4
cm grosime, din mortar de ciment slab armata cu plasa de sarmd, cu respectarea
pantelor existente spre gurile de scurgere.
Se va executa hidroizolatia din doud membrane bituminoase, cea superioard cu
protectie UV inclusa din fulgi de ardezie (orizontal si vertical).
Se refac toate gurile de scurgere si elementele de tinichigerie necesare,
Se refac etansarile la rosturi intre tronsoane la cladirea C1.

Reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat
Se va proceda la demontarea/dezafectarea intregii instalatii interioare de iluminat
existenta care este realizata cu lampi fluorescente, compact fluorescente sau
incandescente, acestea fiind mari consumatoare de energie electrica, cu durata de
functionare mica, pierzand din intensitatea luminoasa intr-un timp scurt.
Se vor inlocui toate aceste corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu
surse LED si cu grad de protectie IP in functie de locul in care se vor amplasa.
Niveluri de iluminare conform NP061/2002 sunt:

Tipul localului Nivel de iluminare (lux) Inaltimea planului util
Spatii tehnice 150 ol

Circulatii, holuri, grup sanitar 150 ol

Sali de clasa 300 ,8m fata de sol
Laboratoare 500 ,8m fata de sol

Birou 500 0,8m fata de sol

viii.  Inlocuirea corpurilor de_iluminat fluorescent si_incandescent cu_corpuri_de

iluminat cu eficientd energeticd ridicatd si duratd mare de viatd.

Avantajele corpurilor de iluminat cu surse LED:

= Durata indelungata de viata ( peste 50.000 ore);

= Economie de energie electrica;

= Niveluri inaltime de luminozitate si intensitate;

= Eficienta ridicata: lampile cu LED produc o lumina mult mai puternica si mai
apropiata de conceptul de luminat alba ideala. Lampile LED pot ajunge si la
peste 150 Im/W, spre deosebire de cele incandescente care oferta doar 15
m/W;
Iluminare de calitate: distributie uniforma a luminii pe suprafata iluminat etc

In c{adm[e C1sic2

Iluminat din spatiile tehnice, coridor, hol si casele de scara, s-a prevazut cu corpuri
de iluminat tip tub liniar, respectiv aplica de perete cu sursa LED 29W, pentru un
iluminat modern si economicos, cu grad de protectie corespunzator locului unde sunt
amplasate. Iluminatul se comanda local de la intrerupator/ intrerupator cap-scara.
Corpurile vor avea grad de protectie minim IP44.

Iluminatul din grupurile sanitare s-a prevazut cu corpuri de iluminat tip plafoniera de
tavan cu sursa LED pentru un iluminat modern si economicos, cu grad de protectie
minim IP44. lluminatul se comanda local de la intrerupator/comutator sau prin
intermediul senzorilor de miscare si prezenta.

Iluminat din salile de clasa, laboratoare, sali de curs, birouri si anexele cu material
didactic s-a prevazut cu corpuri de iluminat tip caseta 60x60cm cu sursa LED 41W,
pentru un iluminat modern si economicos, cu grad de protectie minim IP20.
Iluminatul se comanda local de la intrerupator/comutator.




In Cladirea C3
S-a prevazut cu corpuri de iluminat tip tub liniar, cu sursa LED 62W, pentru un iluminat
modern si economicos, cu grad de protectie minim IP44, protectie mecanica IK10.
Iluminatul se comanda local de la intrerupator/ intrerupator cap-scara.

Consideratii generale:

Circuitele de alimentare folosite pentru iluminat vor fi constituite din cabluri de
tip N2XH cu intarziere marita la foc, fara emisii de halogen, conform cu normativul
17/2011 anexa 5.2.7.-cod BD3 (2), montate ingropat sub tencuiala ori in peretii de gips
carton si protejate in tub din PVC fara emisii de halogen.

Gruparea corpurilor de iluminat pe circuite electrice s-a facut astfel incat sa existe
posibilitatea comenzii acestora pe zone cu destinatie separate.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu
intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la
curenti de defect, conform schemelor monfilare si specificatiilor de aparataj.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de
alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.
Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de
maxim 1.2 kW. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de
alimentare.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau
intrerupatoarelor, intrerupatoarelor cap-scara. Intrerupatoarele si comutatoarele se
monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului
de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si
comutatoarelor va fi de 1,0 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul
aparatului.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul
conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va
pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat
se vor monta deasupra celor de incalzire.

In camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor
monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in
exteriorul incaperilor respective.

De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie
sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine
inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat
se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului - cf. art. 7.23.5.1 din 17/2011 se va
prevedea in locurile dotate cu receptoare care trebuie alimentate fara intrerupere si in
incaperile in care este necesara functionarea acestor receptoare (camera server, camera
pentru detectie si semnalizare incendiu, camera tabloului general, etc). Acesta va fi
realizat cu corpuri de iluminat autonome si vor avea autonomie min 3h; timpul de punere
in functiune max 5s.

lluminatul de securitate pentru interventii - cf. art. 7.23.6.1 din 17/2011 se va
prevedea in camera ACS. Acesta va fi realizat cu corpuri de iluminat autonome si vor
avea autonomie min 3h; timpul de punere in functiune max 5s.

lluminatul de securitate pentru circulatie - cf. art. 7.23.8.1 din 17/2011 se va prevedea
pe caile de circulatie, culoare, casa scarii si va avea comanda automata de punere in
functiune dupa caderea iluminatului normal. Acesta va fi realizat cu corpuri de iluminat
cu autonomie min 1h; timpul de punere in functiune max 5s. Illuminat de circulatie
completeaza iluminatul de evacuare pentru a asigura o buna circulatie pe caile de
evacuare.

Illuminatul de securitate impotriva panicii - cf. art. 7.23.9.1 din 17/2011 se va prevedea
in incaperile mai mari de 60mp si va avea comanda automata de punere in functiune



dupa caderea iluminatului normal. Acesta va fi realizat cu corpuri de iluminat autonome
min 1h; timpul de punere in functiune max 5s.

lluminatul de securitate pentru evacuare - cf art. 7.23.7.1 din 17/2011 trebuie sa fie
amplasate astfel incat sa asigure un nivel de iluminare adecvat langa fiecare usa de iesire
si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul
unui echipament de siguranta

lluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori - cf. art. 7.23.11 este
destinat iluminatului pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu. Acesta se
amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2m si poate fi comun
cu unul din corpurile de iluminat de securitate (evacuare, panica) cu conditia ca nivelul
de iluminare sa asigure identificarea indicatoarelor de securitate aferente lui. Acesta va
fi realizat cu corpuri de iluminat autonome min 1; timpul de punere in functiune max 5s.

ix.  Instalatia de incdlzire si preparare apd caldd de consum

« inlocuirea traseelor de tevi uzate si izolarea lor, precum si ca urmare a modificarilor
impuse de o mai buna si eficientd functionare a instalatiei, montarea tevii de recirculare

pt. a.c.m.
« Tnlocuirea elementelor componente ale instalatiilor de incalzire si distributie a apei
calde daca acestea sunt deteriorate sau invechite

« Izolarea termic3 a conductelor de distributie din spatiile neincalzite

« Substituirea totala sau partiald a formei de energie

« Utilizarea de tehnici specifice (pompe de caldurd cu compresie mecanicd, cu absorbtie,
cazane cu condensatie, instalatie solara)

« Instalatia va fi prevazuta cu robinete de inchidere termostatice, cu armaturi de golire si
aerisire, precum si cu termometre si manometre

« Se va instala o centrala termlca care sa fie alimentata cu energie electrica din cea
i i care va trebui dimensionata pentru a compensa 65000

X. Instalarea unor_sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru
consum propriu, instalatii cu panouri solare fotovoltaice

S-a prevazut instalarea pe terasa cladirii C1 a unui Sistem Panouri Fotovoltaice
alcatuit din 48 de panouri fotovaltaice 1x240W monocristalin care sa asigure
majoritatea energiei electrice consumate.

Se precizeaza ca panourile vor avea orientarea optima pentru a beneficia de maximul
de insorire.

- Bateriile vor fi instalate in spatiul tehnic amplasat pe terasa cladirii C1, pentru care
se va realiza o compartimentare cu placi din gips carton pe structura metalica proprie
finisati prin vopsire cu vopsitorie acrilica.

> descrierea lucrarilor conexe care contribuie la implementarea proiectului

Lucrdri de demontare si remontare a instalatiilor si echij montate aparent
pe fatadele/terasele cladirilor:
- Se procedeaza la demontarea grilajelor metalice montate la ferestrele parterului, la
toate cladirile.
Se procedeaza la demontarea instalatiilor aparente existente pe fatada (aparate de
aer conditionat, cabluri de telecomunicatii, etc.).
Instalatiile aparente de telecomunicatii, cablu internet, vor fi poziticnate prin grija
detinatorilor de retea, in tubulatura de protectie care se inglobeaza in termoizolatie.
Tubulatura va avea cutii de vizitare si interventie.
Demontarea/montarea echipamentelor de climatizare a aerului;
Aparatele de climatizare tip split, au unitatea exterioara a fiecarui aparat montata
pe peretele exterior al cladirii.
Reabilitarea termicd a fatadelor, prin aplicarea termosistemului impune
demontarea unitatilor exterioare.




Dupé aplicarea termosistemului, aceste unitdti se vor monta pe amplasamentul
propus in partea de arhitectura.
Lucrdri de refacere a finisajelor anvelopei:

- Zonele cu tencuiald coscovitd, care suna a gol, vor fi indepértate pina la stratul

suport prin buciardare, curatate si retencuite.

Zonele de zidarie crapata sau fisurata se vor repara si se vor inchide fisurile, dupa

care se vor reface tencuielile

- Se vor repara fisurile in tencuiald.

- Denivelérile mai mari de 20 mm la stratul suport se vor indrepta prin tencuire.

Instalatii de pluvial si ventilare, existente pe terase

- La reabilitarea teraselor se va proceda la demontarea gurilor de scurgere aferente
instalatiilor pluviale si caciulilor de protectie aferente coloanelor de aerisire.
Acestea se vor inalta in conformitate cu supraindltarea terasei prin aplicarea
termosistemului si hidrosistemului
Lucrdrile de remedieri si suprainaltari mentionate se vor realiza cu respectarea
normelor tehnnice privind inaltimi minime, intoarceri de termo-hidroizolatii,
racorddri ale acestora, imbinari, etc.

Instalatii electrice si telecomunicatii- exterioare:

- Pentru instalatiile electrice in exploatare (firidd de bransament, tevi de protectie
cabluri electrice pentru racordul de bransament etc.), in zona unde se lucreazd la
termoizolare, se vor lua urmatoarele masuri:

- intreruperea tensiunii §i separarea vizibila a instalatiei;

- verificarea lipsei de tensiune;

- legarea instalatiei la pamant si scurtcircuit;

- delimitarea materiala a zonei de lucru;

- mésuri tehnice de asigurare fmpotriva accidentelor de naturs electrica.

Executantul are obligatia de a anunta societétile comerciale de furnizare a serviciilor
de transmisie prin cablu pentru luarea masurilor necesare pe perioada de executare a
lucrérilor de reabilitare termici a cladirilor. Acest lucru este obligatoriu dupa preluarea
frontului de lucru de catre Constructor si se va face prin instiintare scrisa, vizata si de
Beneficiar.
Refacerea trotuarului de protectie la cladirilor:

- Pentru realizarea termoizolarii in zona soclului si pentru impiedicarea infiltratiilor de
apa la fundatii, se procedeaza la desfacerea trotuarului existent si la executarea
sapaturii pana la 30 cm sub nivelul trotuarului;

Dupa aplicarea termoizolatiei la soclu se va proceda la realizarea umplturii de
pamant bine compactat in straturi de 20 cm
- Asternerea stratului de nisip margaritar si turnarea trotuarului de protectie din

n.
Trotuarul de protectia se va turna in panta minima de 3% spre exteriorul cladirii si va
avea rosturi de contractie la fiecare metru, umplute cu mastic de bitum;
Se va executa cu mare atentie cordonul din mastic de bitum intre trotuar si cladire.
Lucrdri conexe termoizolarii placii pe sol :
- Se va proceda la desfacerea tuturor pardoselilor de la parter, atat cele din parchet
lamelar cat si cele din gresie, pana la placa din beton.
Dupa pregatirea stratului suport prin curatare de praf prin periere, se vor verifica
denivelarile si se vor face corecturile necesare in vederea aplicarii termoizolatiei din
placi de polististiren extrudat.
Dupa realizarea protectiei termoizolatiei cu sapa slab armata se vor reface
imbracamintile pardoselilor cu parchet lamelar si gresie ceramica. Parchetul se va
monta prin lipire in salile de curs, laboratoare, birouri, sala de sport, iar gresia se va
monta pe coridoare, in holuri, anexe, depozite si grupuri sanitare.




'

Cota 0,00, cota pardoselii finite a parterului, devine cota +0,10, pentru toate
cladirile.
0 atentie deosebita se va acorda preluarii diferentelor de nivel la scari, interioare si
exterioare si corectarii balustradelor in zonele de interventie.
Gabaritul usilor interioare se va corela cu situatiile in situ, dar nu se admit goluri de
trecere cu inaltimea nominala mai mica de 2,00m.
Se va verifica inaltimea minima a parapetilor sub ferestre in parterul cladirilor C1,C2,
astfel incat sa fie respectate prevederile Normativului NP 063-2002 ,Normativ privind
criteriile de performanté specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonald in
constructii”.

Lucrdri conexe pentru sporirea gradului de umbrire :
Pentru o performanta energetica sporita a cladirilor C1, C2 si C3 se va creste gradul
de umbrire si implicit se va micsora cantitatea de radiatie solara care supraincalzeste
elementele de constructie.
Conform indicatiilor din plansele de arhitectura, se vor monta doua sisteme distincte.
Un sistem alcatuit din lamele din tabla ambutisata, montata inclinat pe o suprafata
orizontala, intre profile metalice, pozat deasupra ferestrelor si un sistem alcatuit
deasemenea din lamele din tabla ambutisata, montate inclinat pe o suprafata
verticala, intre profile metalice, pozat in fata peretilor/ferestrelor.
Sistemul montat pe orizontala este alcatuit din lamele din tabla de otel ambutisata,
de 1mm grosime, vopsita uzinal culoare gri-antracit, cu latimea desfasurata de 20cm,
cu lungimea de 1,5m, prise intre profile U laminate din otel 100x50mm cu grosime de
6mm, lungime de 1,00m, vopsite uzinal culoare gri-antracit.
Sistemul montat pe verticala este alcatuit din lamele din tabla de otel ambutisata, de
2mm grosime, vopsita uzinal culoare gri-antracit, cu latimea desfasurata de 20cm, cu
lungimea de 1,5m, prise intre profile U laminate din otel 200x75mm cu grosime de
8,5mm vopsite uzinal culoare gri-antracit.
La parapetii cladirii C2, dupa executarea stratului de protectie a termoizolatiei, cu
tencuiala decorativa, in zona parapetilor se va aplica la 5 cm distanta de peretele
termoizolat un trafor realizat din tabla de hotel de 2 mm grosime perforata cu goluri
rotunde cu diametrul de 30 mm, la interval de 60 mm pe ambele directii, vopsita
uzinal culoare gri antracit, prinsa in cleme de perete.

Crearea de facilitdti / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul

persoanelor cu dizabilitdti:
Se va proceda la executarea cate unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati,
corespunzator dimensionat si echipat la cladirile C1 si C3.
La cladirea C1 se vor realiza compartimentari din placi de gips carton pe structura
metalica proprie pentru conformarea grupului sanitar. Se vor face racordurile la
instalatiile de alimentare cu apa rece si calda dar si de canalizare. Se va asigura
vesntilarea si incalzirea grupului sanitar. Se va monta usa speciala de acces.Se va
hidroizola pardoseala, se vor realiza placajele de gresie la pardoseala si de faianta la
pereti, se vor monata obiectele saniatre speciale (vas de WC si lavoar + barele de
sustinere si accesoriile) si se vor finisa peretii si tavanul cu vopsitorie acrilica aplicata
manual cu trafaletul, culoare alb.
La cladirea C3 se va transforma grupul sanitar existent langa cancelarie in grup
sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.
Se va proceda la desfacerea zidariei pentru creerea unui gol de usa, la inchiderea
golului de usa ex|stent la scoaterea obiectelor sanitare existente, desfacerea in
vederea refacerii a la si pereti. Se vor adapta
instalatiile exietente si se vor realiza lucrarile de hidroizolare a pardoselii, montajul
noilor obiecte sanitare si realizarea finisajelor interioare.
La Sala de sport se va realiza si rampa pentru accesul cu scaunul rulant.

Lucrdri de inlocuire a tamplarieie interioare:




Se va proceda la inlocuirea tamplariei interioare de acces in salile de curs,
laboratoare, birouri, anexe material didactic si cabinete.
Se vor monta usi interioare pe toc si captuseli din lemn masiv, cu foile pline din MDF,
furniruite pe ambele fete, finisate de producator, cu ferestre de vizionare de 100 x
400mm (la salile de curs si laboratoare), prevazute cu sistem de mch|dere tip Yale.

i

Dupa inlocuirea ferestrelor dar si a usilor interioare, se va pruceda la refacerea
finisajelor interioare deterioarte in zonele de interventie. Se vor monta glafurile
interioare la ferestre si se vor reface lucrarile de glet si zugraveli la spaletii peretilor
afectati.



Indicatori valorici

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL
Curs inforeuro conform ghid al lunii decembrie 2016 de 4,5172 lei/euro

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA ): 9.346.584,51 lei (2.069.110,18 Euro)
din care:constructii - montaj (inclusiv TVA): 7.585.911,05 lei (1.679.339,20 Euro)
Valoarea totala a investitiei (exclusiv TVA): 7.865.468,63 lei (1.741.226,56 Euro)

din care:constructii - montaj (exclusiv TVA ): 6.374.715,17 lei (1.411.209,42 Euro)

Indicatori fizici

Indicatori fizici Cantitate UM
Durata de executie a lucrarilor de 12 luni
interventie

Durata perioadei de garantie a 5 ani

lucrarilor de interventie

Consumul anual specific de energie
pentru incalzire dupa interventie

C1siC2
114,48 kWh/(mp*an)
a3
103,95
Economia anuala de energie 1.058.548 kWh/an
In tone echivalent petrol 99,94 tep
Reducerea anuala a emisiilor de gaze | 231,068 tone CO2/an
cu efect de sera
Intocmit,

Arhitect Elena Daniela Lazar

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier. STAN LIVIU MARIAN



_ DEVIZ GENERAL

CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A CLADIRII

necesare

LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU Sl‘ﬂiw‘é’&ywomm
Oras Navodar,str.Sanatatii, nr.2, jud.CoH¥@#2817 15:09:18 UTC+02

iunie 2017 Stadiul: DALI
nr |Denumuea capitolelor si [Valoare fara TVA TVA | Valosrecu TVA
itelor de chellmah lei lel lei ]
1 o) I [ 3 [ 4 Il |
CAPITOLUL 1 1
oblinerea si amenajarea terenului
1 | |Obnneraa terenulul 0,00 0,00 0,00
jarea terenului 0,00 0,00 0,00
' fia mediului 0,00 000 000
| Cheltuieli pt. relocarea/protect 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea uliltatior biectivului
2.1. [Retele exterioare (bransar) 0,00 | 0,00 T 0,00 |
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 o0 | 000 |
CAPITOLUL 3 Il
Ituieli pentru profectare si asistenta tohni
3.1, [Studit 3.000,00 2.470,00 15.470,00
3.1.1. Studi de teren 13.000,00 2.470,00 15.470,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra
mediului 000 000 000
3.1.3. Alte studi speciice 0,00 0,00 0,00
|Documentatit suport si cheltuieli pentru obtinersa
3.2. |do avize, i izatii 0.00 0,00 0,00
3.3 |Expertiza tehnica 27.000,00 5.130,00 32.130,00
Centificarea parformantei enargelice si auditul
34. dirilor 36.000,00 6.840,00 42.840,00
35, [Projectare 199.000,00 37.810,00 236.810,00
. Tema de proi 000 0,¢ 000
. Studiu de prefezabiliate 000 0,0 0,00
. Studiu de fezabilitate/DALT si DG 79.000,00 15.010,00 54.010,00
5.4, DT necesare in vedarea oblinerli
avi i 0,00 000 000
[3.5.5. Verfiicarea tehnica de calitate a PTh. |
DE 000 000 000
5.6. Proiect Tehnic s DE 120.000,00 22.800,00 142.800,00
36. |Organ de achizilie 0,00 0,00 .00
3.7. [Consultant 7.400,00 43,206, 270.606,00
7.1, de proiect 198.000,00 37,620, 235,620,00
7.2 Auditul financlar 29.400,00 5,586, 34.986,00
38, T 116.700,00 22173 138.673,00
[2.8.1 Asistenta tehnica din partea
prolectantului 48.700,00 9.253,00 57.953,00
CERENT) erioada do executie 48.700,00 9.253,00 57.953,00
1.2 poniru participarea proiectan
lnuls .m\uu In programul de cnnlrol la laznls de
executl, avizat ds ISC 000 000 000
[3.8.2. Dirigentle de santier 68.000,00 12.920,00 80.920,00
TOTAL CAPITOLUL 3 619.100,00 T17.628,00 | 73672900 |
“CAPITOLUL 4 a
iy investitia de baza
4.1, [Constructi sl Instelatil (0B.01,02,03..) | 627.636,19 | 1.202.250,88 | 752986707 |
[Monta] utiaje, echipamente tehnologice si
42 |funclionale (OB.04) l 31.130,00 591470 37.044,70 J
= 7

CONFORM CU
ORIGINALLE



Procurare, echipamente tehnologice si
43|l unctional cars necesita mcn(a}g 139.000,00 2641000 Teedion
4.4, |Utele, echipamente tehnologlcecare nu nacesita 000
|manta si echipamente de transport 000 000 g
45. |Dolari 0,00 0,00 0,00
46. |Active necorporale 0,00 000
TOTAL CAPITOLUL 4 6.497.766,190
CAPITOLUL 5
Alle cheltuiel
5.1, [Organizare d santier 15.948,98 3.03031 18.879.28
5.1.1. Lucrari de constr.si instalalli alerente
organizarii de santier (OB.05) 15.948,98 3.030.31 18.979.29
5.1.2. Cheltuleli conexs org. santieruli 0,00 000 0,00
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului T0tR18T 00 7042087
15.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului 000 000 000
2.:2._Costul creditulul 0,00 0,00 0,00
2.3 Cota alerenta ISC 31.873,58 0,00 31.873,58
.4._Cola aferenta GSC 31.873,58 0,00 3167358
2.5 Taxe pt. acordur, avize conforme si
[AC/AD 000 637472
5.3, |Cheluieli diverse / 10%) 649.776,62 123.457,56 773.234,18
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate .4 1.596,00
TOTAL CAPITOLUL & 7 7 128.083,85 872.331,33
CAPITC
heltuieli tehnologice si testt Ia bensfici
6.1, [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste (OB.03) 4.354,97 827,44 518241
TOTAL CAPITOLUL 6 827,44 518241
TOTAL GENERAL 7.865.468,63 1.481.115,88
Din care C+M 637471517 | 1.211.195,88
PROIECTANT, BENEFICIAR,
S.C.NOVELTY AESR.L. PRIMARIA ORAS NAVQDARI

PRESEDINTE DE SEDI)TA,
Consilier, STAN LIVIU JARJAN

CONFORM CU
ORIGINALUL



DEVIZ OBIECT NR. 1
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivulul:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
LUCRARI CLADIRE C1 - SCOALA NOUA

iunie 2017
nr. |Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA [ valoare cu TVA
crt. itelor de cheltuieli lei Tei | lei
1| 2 3 5 | 6
Ta_ LUCHARI DE BAZA
1,01 |D322 IZOL TERMICA PERETI EXTERIORI 864.626,75 164.317, 1.029.143,83
D323 IZOL TERMICA PER.+PARD.PARTER 579.019,28 110,013, 689.032,94
1,03 |D324 TAMPLARIE EXTER.+CONF.MET. 1.193.375,95 226741 1.420.117,38
D325 TERMO-HIDROIZ. Tsmssma 750.198,09 14253764 | 89273573
1,05 636.913,25 121,013,
D329 INSTAL.INT. SAN\TARA{OE\ECTE 5.607,00 1.065,3
189.336,19 3597388
68.404.72 428.429,58
67013 497,11
[D327 AMENAJ. GSH+RAMPASTAMPLINT 96.421,66 18.320,12 114.741,78
PROBE
D337 INUNDARE TERASE 1,643,84 312,33 1.956,17
1,12 |D338 PROBE ELECTRICE 853,26 162,12 1.016.38
TOTAL 4.681.747,11 889.531,95 5.571.279,06
I_MONTAJ
2.1a [Monlsj echipaments T 0,00 0,00 | 0,00
TOTAL | 0,00 0,00 | 0,00
Ti__PROCURARE
3.1.a| Procurare echipaments 0,00 0,00 .00
3.3a |Dotari 0,00 0,00 .00
TOTALS X 0,60 .00
TOTAL I+ TOTAL lsTOTAL Il 4.681.747,11 869.531,95 5.571.279,06
PROIECTANT, BENEFICIAR,
S.C.NOVELTY AESRL. PRIMARIA ORAS NAVODARI
| e’ )
PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilir STAN LIVIT]

TAN
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DEVIZ OBIECT NR. 2
Privind cheltulelile necesare realizarii oblectivulul:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
LUCRARI CLADIRE C2 - SCOALA VECHE

iunie 2017
nr. [Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA | ValoarecuTVA
crt. |subcapitelor de cheltuieli lei | lel | lei
1 2 3 | 5 | 3
la_ LUCRARI DE BAZA
1 |0322 1ZOL TERMICA PERETI EXTERIORI 198.676,42 748, 236.424¢
D323 [ZOL TERMICA PER.+PARD. PARTER 133.017,94 273, 158.291
D324 TAMPLARIE EXTER.+CONF.MET. 274.153,94 089, 326.243, 19|
D325 TERMO-HIDROIZ. TERASELOR 172.342,81 745, 205.087,94 |
1,05 |D328 INSTALINT. ELECTRICA 146.317,90 800, 174.118
D329 INSTALINT. SANITARA+OBIECTE 0,00 0,00 A
D332 TRANSPORTURL 43.495,15 626427 51.760,42
82.708,42 15.714,60 98.423,02
000 0,00 0,00
[D327 AMENAJ. GSH+RAMPASTAMPLINT 2215092 420867 26.359,59
Ic_|PROBE
1,11 |0337 INUNDARE TERASE 812,74 154,42 967,16
1,12 |D338 PROBE ELECTRICE 196,02 37,24 233,26
TOTAL1 204.035,92 1277.805,18
I MONTAJ
2.1 [Monta) echipamento i 0,00 | 0,00 I 0,00
TOTAL2 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1l _PROCURARE
3.1alPr hi 0,00 0,00 .00
3.3a|Dotari 0,00 0,0 .00
TOTALS 0,00 0,00 .00
TOTAL [+TOTAL Il TOTAL II 1.073.873,26 204.035,82 1.277.903,18
PROIECTANT, BENEFICIAR,
S.C.NOVELTY AESAL. PRIMARIA ORAS NAVODARI

| CU
UL

PRESEDINTE-DE-SEDINTA,
Congilier. STAN-LIVIU MARIAN



DEVIZ OBIECT NR. 3
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
LUCRARI CLADIRE C3 SALA DE SPORT

lunie 2017
nr. [Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA___| ValoarecuTVA
lei i lei i lei
3 I 5 | 6
105181, 984, 125.166,14
70.421, 380,
145,140, 576,
51.240, 335,
B 77.462, 4.717,86
1,06 [D329 INSTALINT. SANITARA+OBIECTE 4.007,63 761,45
1,07 [D332 TRANSPORTURI 23.027.37 4.375.20 27.40257
1b_|LUCRARI CONEXE.
1,08 |D326 REPARATII EXTER.+TROTUAR 43.786,81 8.319,49 52.106,30
1,09 |D330 INSTALINT, HVAG 3.526,98 670,13 419711
1,10 |D327 AMENAJ. GSHs RAMPA+TAMPLINT 11.726.96 2.228,12 13.955.08
ic_|PROBE
1,11 [D337 INUNDARE TERASE 745,34 141,61 686,95
1,12 |D338 PROBE ELECTRICE 103.77 19.72 123,49
TOTAL 1 576.370,79 109.510,45 685.881,24
I_MONTAJ
2.1a [Montaj echipaments T 0,00 T 0,00 T 0,00
TOTAL 2 I} 0,00 | 0,00 | 0,00
iil_PROCURARE
3.1 a|Procurare echipamente 0,00 0,00 0,00
3.3a|Dotart 0,00 0,00 0,00
TOTAL3 0,00 000 0,00
TOTAL TOTAL - TOTAL Il 576.370,79 109.510,45 665.861,20
PROIECTANT, BENEFICIAR,
S.C.NOVELTY AESAL. PRIMARIA ORAS NAVODAR!

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier, STAN LIVIU MARIAN



DEVIZ OBIECT NR. 4

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

DIN SURSE E
iunie 2017
nr. !Dsnum}raa capitolelor si Valoare fara TVA TVA [ Vvaloare cu TVA
ort. de cheltuisli lei lei lel
2 3 1 3 | 6
— LUCRARI DE CONSTRUCTII
.00 X X
00 X X
.00 X X
.00 X Y
TOTAL1 0,00 0,00 0,00
il MONTAJ
2.12 |D331 MONTAJ SISTEME SOLARE [ 3113000 | 591470 |  37.04470
TOTAL2 | 3143000 | 591470 |  37.044,70
Iil__PROCURARE
3.1.8]PROCURARE SISTEME SOLARE 139.000,00 26.410,00 165.410,00
33a|Dotar 0,00 0,00 0,00
TOTALS 139.000,00 26410,00 165.410,00
TOTAL I+TOTAL Il TOTAL I 170.130,00 32.324,70 202.454,70
PROIECTANT, BENEFICIAR,
§.C.NOVELTY AESR.L. PRIMARIA ORAS NAVODARI
i
]
]
PRESEDINTE DE SEDINTA, =
Consilier, STAWTIVIU MARIAN o

=




DEVIZ OBIECT NR. 5

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

ORGANIZARE SANTIER

iunie 2017
nr. [Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA [ Valoare cu TVA
ort. itelor de cheltuieli lei lei lei
bt 2 3 1 5 6
[ 1 LUCRARIDE CONSTRUCTIl
01 [0333 ORGANIZARE SANTIER 15.948,98 303031 18.979.29
08 X X X
10 Y X X
TOTAL1 15.948,98 3.03031 18.979.29
II_MONTAJ
2.1 [Montaj echpaments T 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL2 [ 0,00 | 0,00 | 0,00
1l PROCURARE
8.1.aProcurare echipamente 0,00 0,00 0,00
3.3a [Dotari. 0,00 000 0,00
X 0,00 0,00
TOTAL I:sTOTAL s TOTAL il 15.948,98 3.030,31 18.97929
PROIECTANT, BENEFICIAR,
86 NOVEITV ARSI onIABIA nBAS MAVADAD
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier, STAN LIVIU MARIAN
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