| PRIMARIA QRASULUI NAYODARI

ROMANIA e KOTOL,
JUDETUL CONSTANTA QR @_Q_A"QMQQ
CONSILIUL LOCAL NAVODARI
PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ansamblu locuinte de
vacanta si functiuni complementare, zona delimitata de str Promenada
Navodari la est, proprietati private la nord(IE 114246),proprietati private la
sud(IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767), la vest de
str.D7.

Avand in vedere;
- documentatia PUZ inaintata si Certificatul de urbarusm nr. 815/4.08.2021 ;

-referat aprobare nr..................... feverirerconeraanerre e
-raportul nr............. Lo intocmit de Arhltect Sef’;
-referat nr............... fovererrenrereeneens intocmit de Arhitect Sef;,

-Avizul favorabil nr.58615/1.09.2021 al Arhitectului Sef.

In baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii cu modificari si completari ulterioare.
-In conformitate cu prevederile art.25,26 art.47, 56(1) si 65(1) din Legea 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile OMDRT nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare si
consultare a publicului cu privire la esalonarea sau revizuirea planurilor de amenajare
a teritoriului si de urbanism.
-In temeiul art.129 alin.2 lit c, alin .6 lit c, art.139 alin 3 lit ¢ si art.196 alin(1) lit a din
OUG 57/2019 Codul Administrativ cu modificari si completari ulterioare.

PROPUN

ARTICOLUL 1 - Se aproba documentatia Plan Urbanistic Zonal pentru
ansamblu locuinte de vacanta si functiuni complementare, zona delimitata de str
Promenada Navodari la est, proprietati private la nord(IE 114246),proprietati
private la sud(IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767), Ia
vest de str.D7. ,elaborat de SC ROW STUDIO SRL si constituie anexa la prezentul
proiect de hotarare.

ARTICOLUL 3 - Hotirirea ce urmeazid a fi adoptatd, va fi dusd la
indeplinire de Compartimentul Urbanism — Amenajare Teritoriala .

ARTICOLUL 4 -Valabilitatea documentatiei se stabileste a fi de 10 ani de
la data intrarii in vigoare a hotararii.

INITIATOR,
PRIMAR
CHELARU FLORIN
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Referat de aprobare,

Avind in  vedere referatul  arhitectului  sef inregistrat sub
[} SRR Lo in care sunt enumerate si expuse aspectele ce au dus la
necesitatea elaborarii documentatiei Plan Urbanistic Zonal in vederea modificarii
reglementarilor urbanistice pentru zona delimitata la nord si sud de proprietati
private(IE 114246),la est PROMENADA NAVODARI la vest de str.D7 cat si
proprietati private(115547,114395,120748,121541,120328.119803,116767) la sud-
ansamblu locuinte de vacanta si functiuni complementare , precum si demersurile
intreprinse in acest sens, supun spre aprobarea Consiliului Local Navodari, proiectul
de hotarare privind aprobare Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii
reglementarilor urbanistice pentru zona delimitata la nord si sud de proprietati
private(IE 114246),la est PROMENADA NAVODARI, la vest de str.D7 cat si
proprietati private(115547,114395,120748,121541,120328.119803,116767) la sud-
ansamblu locuinte de vacanta si functiuni complementare

INITIATOR,
PRIMAR
CHELARU FLORIN
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Referat,

Avind in vedere prevederile art. 65 alin | din Legea nr. 350 din 6 tulie 2001
(*actualizatd®) privind amenajarea teritoriului si urbanismul conform carora ,,in
absenta Planului de amenajare a teritoriului judetean si a Planului urbanistic general
aprobate, pe teritoritle aferente se pot realiza investiii in constructi, lucrari tehnico-
edilitare, precum §i orice alte investitii urbane numai pe baza unui plan urbanistic
zonal aprobat potrivit legii i cu respectarea Regulamentului general de urbanism

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 (*actualizata*)
privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, art. 271  primarul, prin structura
responsabild cu urbanismul condusi de arhitectul-sef din cadrul aparatului de
specialitate, are atributii in domeniul urbanismului si anume asigurd elaborarea de
proiecte de strategii de dezvoltare urbani si teritoriala pe care le supune aprobarii
consiliului local si actioneazi pentru respectarea si punerea in practica a prevederilor
documentatiilor de urbanism aprobate.

In conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbansimul, Consiliul local coordoneazi si raspunde de
intreaga activitate de urbanism desfigurata pe teritoriul unitatii administrativ-
teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentaiiile de amenajare
a teritoriului i de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoitare
urbanistica a localitatilor componente ale comunei sau orasului.

Terenurille proprietate privata care au generat elaborarea P.U.Z.-ului se afla
orasul Navodari, str. D7, U.A.T. Navodari — identificate prin numerele cadastrale ->
IE 120238, 120239, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816,
119817,115800, 116390 si 119668.

Suprafata totala a zonei de studiu propusa este de 49765 mp, iar terenurile care au
generat elaborarea P.U.Z. insumeaza 43822 mp, fiind formata din urmatoarele
terenuri:

teren identificat prin nr. cadastral 120239: 5167 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120238: 5171 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 121218: 9232 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120573: 2081 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120574: 2170 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120546: 5548 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120552: 4098 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120554: 499 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 119816: 3741 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 119817: 3741 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 115800: 316 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 116390: 454 mp;



teren identificat prin nr. cadastral 119668: 1604 mp.

Privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat — definitive si/sau
temporar - de obiectivul de investitii: Conform ANCPI, terenurile ce fac obiectivul
P.U.Z. sunt situate in intravilanul U.A.T. Navodari, avand categoria de folosinta
curti-constructii.

Imobilele se afla in proprietatea privata a initiatorilor planului urbanistic zonal,
conform actelor de proprietate.  Parcelele din zona studiata cu numarul cadastral
121125, 121124, 116039 si 115928 se afla in proprietatea privata a vecinilor.

Terenurile care fac obiectul P.U.Z. sunt reglementate prin P.U.Z. Litoral Mamaia
Nord,aprobat prin HCL 275/24.11.2014 si amendat prin HCL 302/01.08.2016 -
Indreptare eroaremateriala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, ce incadreaza
zona in ZRB2 — Zona constructiilor rezidentiale si balneare. Necesitatea elaborarii
unui P.U.Z. apare odata cu intentia investitorului de a 70 suprafata mare de
interventie, cu un regim de inaltime crescut. Totodata, a fost necesara studierea si
reglementarea conditiilor in vederea asigurarii coerentei fluxurilor de circulatie auto
si pietonala, a echiparii edilitare pentru o zona mixta nou constituita (functiune
principala - locuire colectiva/locuire de vacanta, functiuni secundare — comert,
alimentatie publica, fitness, Spa, parcare etajata etc), dar si a necesitatilor de
echipamente si dotari de interes public la nivelul dezvoltarii.

Terenurile care au generat elaborarea P.U.Z. insumeaza suprafata de 43822 mp, iar
zona studiata suprafata de 49765 mp. Se intentioneaza realizarea unui ansamblu cu
functiune principala — locuire colectiva/locuire de vacanta, functiuni secundare
comert, alimentatie publica, fitness, Spa, parcare etajata etc, cu posibilitate de
inchiriere in regim hotelier, incluzand spatii comerciale, zone de alimentatie publica
si alte functiuni complementare zonelor de locuire (servicii dedicate practicarii
sportului, servicii de tip Spa & wellness etc).

Propunerea urmareste realizarea unui ansamblu de cladiri, cu regimul de
inaltime S/D+P-+10E,orientate spre zona de plaja. Dispunerea volumetrica a
ansamblului urmareste si crearea unor curti interioare ce functioneaza ca gradini,
zone verzi materializate in spatii de recreere si relaxare destinate noilor rezidenti.
Pentru a asigura numarul necesar de locuri de parcare, ansamblului principal i se
adauga o parcare etajata, cu regimul de inaltime S+Parter+4E+terasa circulabila. De
asemenea se propune un centru SPA cu un regim de inaltime P+2E.

Terenul are posibilitatea de acces pe 2 laturi:

-pe latura estica strada Promenada Navodari artera cu doua benzi si dublu sens,
prevazuta cu rezerva de spatiu carosabil pentru parcari longitudinale - Trotuarul
adiacent carosabilului (zona de promenada pietonala) are o latime de aproximativ 5
metri, cat si 0 zona de plantatii de aliniament verde;

- pe latura vestica din strada D7,

- pe latura nordica din Alee acces IE 119668;



Conform P.U.Z. Indreptare eroare materiala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia
Nord, aprobat prin H.C.L. nr 302/01.08.2016, terenul de interventie se incadreaza in
ZRB2 - Zona constructiilor rezidentiale si balneare, ce prezinta urmatorii
indicatori urbanistici aprobati:

ZRB2

RMH aprobat -> 250-1500mp = P+4E

POT aprobat -> 250-1500mp = 40%

CUT aprobat -> 250-1500mp = 2.80

ZRB2

RMH aprobat -> 1500-3000mp = P+4E

POT aprobat -> 1500-3000mp = 35%

CUT aprobat -> 1500-3000mp = 2.55

ZRB2

RMH aprobat -> 3000mp = P+7E

POT aprobat -> 3000mp = 35%

CUT aprobat -> 3000mp = 4.00

Prin P.U.Z. se propune noua zona de reglementare ZRB2.LT cu urmatorii

indicatori urbanistici:
POT max =50%
CUT max =4.00
RH max = S/D+P+10E
H max = 45.00 metri

In toate situatiile, posibilitatile maxime de construire vor tine cont
deopotriva de POT maxim, CUT maxim, RH la cornisa maxim si asigurarea
numarului minim de locuri de parcare conform H.C.L. 113/2017 sau a
regulamentelor de parcare locale in vigoare la momentul autorizarii construirii.

Documentatia predata, certificatul de urbanism si avizele obtinute, constituie
anexa la hotararea ce urmeaza a fi supusa spre aprobare. Avind in vedere prevederile
legale si documentele existente, consideram ca documentatia respecta prevederile
legale, este oportuna si poate fi supusa spre aprobarea Cosiliului Local Navodari, in
forma prezentata.

ARHITE
COTIGIG NA
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Avind in vedere prevederile art. 65 alin | din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001
(*actualizatd*) privind amenajarea teritoriului si urbanismul conform carora ,, in
absenta Planului de amenajare a teritoriului judetean si a Planului urbanistic general
aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investitii in constructii, lucrari tehnico-
edilitare, precum si orice alte investitii urbane numai pe baza unui plan urbanistic
zonal aprobat potrivit legii §i cu respectarea Regulamentului general de urbanism ”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 6 iulie 2001
(*actualizatd*) privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 27*1 primarul,
prin structura responsabild cu urbanismul condusd de arhitectul-sef din cadrul
aparatului de specialitate, are atributii in domeniul urbanismului si anume asiguri
elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbana si teritoriala pe care le supune
aprobérii consiliului local si actioneazi pentru respectarea §i punerea in practicid a
prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate.

In conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbansimul, Consiliul local coordoneazi s§i rispunde de
intreaga activitate de urbanism desfisurata pe teritoriul unititii administrativ-
teritoriale §i asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare
a teritoriului $i de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare
urbanistica a localitdfilor componente ale comunei sau orasului.

Terenurille proprietate privata care au generat elaborarea P.U.Z.-ului se afla orasul
Navodari, str. D7, U.A.T. Navodari — identificate prin numerele cadastrale -> IE
120238, 120239, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816,
119817,115800, 116390 si 119668.
Suprafata totala a zonei de studiu propusa este de 49765 mp, iar terenurile care au
generat elaborarea P.U.Z. insumeaza 43822 mp, fiind formata din urmatoarele
terenuri:

teren identificat prin nr. cadastral 120239: 5167 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120238: 5171 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 121218: 9232 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120573: 2081 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120574: 2170 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120546: 5548 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120552: 4098 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 120554: 499 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 119816: 3741 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 119817: 3741 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 115800: 316 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 116390: 454 mp;

teren identificat prin nr. cadastral 119668: 1604 mp.



Privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat — definitive si/sau
temporar - de obiectivul de investitii: Conform ANCPI, terenurile ce fac obiectivul
P.U.Z. sunt situate in intravilanul U.A.T. Navodari, avand categoria de folosinta
curti-constructii. Imobilele se afla in proprietatea privata a initiatorilor planului
urbanistic zonal, conform actelor de proprietate.  Parcelele din zona studiata cu
numarul cadastral 121125, 121124, 116039 si 115928 se afla in proprietatea privata a
vecinilor.

Terenurile care fac obiectul P.U.Z. sunt reglementate prin P.U.Z. Litoral Mamaia

Nord,aprobat prin HCL 275/24.11.2014 si amendat prin HCL 302/01.08.2016 -
Indreptare eroaremateriala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, ce incadreaza
zona in ZRB2 — Zona constructiilor rezidentiale si balneare. Necesitatea elaborarii
unui P.U.Z. apare odata cu intentia investitorului de a 7o suprafata mare de
interventie, cu un regim de inaltime crescut. Totodata, a fost necesara studierea si
reglementarea conditiilor in vederea asigurarii coerentei fluxurilor de circulatie auto
si pietonala, a echiparii edilitare pentru o zona mixta nou constituita (functiune
principala - locuire colectiva/locuire de vacanta, functiuni secundare — comert,
alimentatie publica, fitness, Spa, parcare etajata etc), dar si a necesitatilor de
echipamente si dotari de interes public la nivelul dezvoltarii.
Terenurile care au generat elaborarea P.U.Z. insumeaza suprafata de 43822 mp, iar
zona studiata suprafata de 49765 mp. Se intentioneaza realizarea unui ansamblu cu
functiune principala — locuire colectiva/locuire de vacanta, functiuni secundare —
comert, alimentatie publica, fitness, Spa, parcare etajata etc, cu posibilitate de
inchiriere in regim hotelier, incluzand spatii comerciale, zone de alimentatie publica
si alte functiuni complementare zonelor de locuire (servicii dedicate practicarii
sportului, servicii de tip Spa & wellness etc).

Propunerea urmareste realizarea unui ansamblu de cladiri, cu regimul de
inaltimeS/D+P+10E,orientate spre zona de plaja. Dispunerea volumetrica a
ansamblului urmareste si crearea unor curti interioare ce functioneaza ca gradini,
zone verzi materializate in spatii de recreere si relaxare destinate noilor rezidenti.
Pentru a asigura numarul necesar de locuri de parcare, ansamblului principal i se
adauga o parcare etajata, cu regimul de inaltime S+Parter+4E+terasa circulabila. De
asemenea se propune un centru SPA cu un regim de inaltime P+2E.

Terenul are posibilitatea de acces pe 2 laturi:

-pe latura estica strada Promenada Navodari artera cu doua benzi si dublu sens,
prevazuta cu rezerva de spatiu carosabil pentru parcari longitudinale - Trotuarul
adiacent carosabilului (zona de promenada piectonala) are o latime de aproximativ 5
metri, cat si 0 zona de plantatii de aliniament verde;

- pe latura vestica din strada D7;

- pe latura nordica din Alee acces IE 119668;

Conform P.U.Z. Indreptare eroare materiala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia
Nord, aprobat prin H.C.L. nr 302/01.08.2016, terenul de interventie se incadreaza in



ZRB2 — Zona constructiillor rezidentiale si balneare, ce prezinta urmatorii
indicatori urbanistici aprobati:

ZRB2

RMH aprabat -> 250-1500mp = P+H4E
POT aprobat -> 250-1500mp = 40%
CUT aprobat -> 250-1500mp = 2.80
ZRB2

RMH aprobat -> 1500-3000mp = P+4E
POT aprobat -> 1500-3000mp = 35%
CUT aprobat -> 1500-3000mp = 2.55
ZRB2

RMH aprobat -> 3000mp = P+7E

POT aprobat -> 3000mp = 35%

CUT aprobat -> 3000mp = 4.00

Prin P.U.Z. se propune noua zona de reglementare ZRB2.LT cu urmatorii
indicatori urbanistici:
POT max =50%
CUT max =4.00
RH max = S/D+P+10E
H max = 45.00 metri
In toate situatiile, posibilitatile maxime de construire vor tine cont deopotriva
de POT maxim, CUT maxim, RH la cornisa maxim si asigurarea numarului
minim de locuri de parcare conform H.C.L. 113/2017 sau a regulamentelor de
parcare locale in vigoare la momentul autorizarii construirii.

Documentatia predata, certificatul de urbanism si avizele obtinute constituie
anexa la hotararea ce urmeaza a fi supusa spre aprobare.

Avind in vedere prevederile legale si documentele existente, consideram ca
documentatia respecta prevederile legale, este oportuna si poate fi supusa spre
aprobarea Cosiliului Local Navodari, in forma prezentata.

ARHITEC
COTIGI GI( A
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ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA
Str. Dobrogei nr. 1, Judetul Constanta
Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 W Fax: 0241 761 606

e-mal: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro
Nr. 53063//) 40 ﬁ'\ "N/

CERTIEICAT DE URBANISM
N 419 an DT 08 V72/

In scopul ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Urmare cererii adresate de SC MAGENTA CONSTRUCT SRL
cu domiciliu/sediul in judejul CONSTANTA municipiul/orasul/comuna CONSTANTA
satul - sectorul - cod postal -
strada BERLIN nr. 4 bl. - sc. - et - ap. -
telefon/lax - Inregistrata la numrul 53063 din 30.07.2021
Pentru imobilul teren gi/sau constructiile, situate in judetul Constanta, orasul Navodari, zona MAMAIA NORD

ZONA DELIMITATA DE PROMENADA NAVODARI LA EST, PROPRIETATI PRIVATE LA NORD (IE 114246)
STRADA D7 SI PROPRIETATI PRIVATE LA VEST (IE 121125, 115928, 116039)
PROPRIETATI PRIVATE LA SUD (IE 115547, 114393, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767)
sau identificat prin numar cadastral/CF 130239, 130238, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120354, 119816, 119817, 115800,
116390 §1 119668  plan de situalie/de incadrare in zona

In temeiul reglementrilor Documentatiei de urbanism, faza PUG/PUZ/PUD/REGULAMENT, aprobatd prin Hotarirea
Consiliului Local nr. 42/25.08.1994, 69/15.02.2004, 110/24.02.2017 SI 4/11.01.2019 PUZ HCL 275/24.11.2014 SI HCL
302/01.08.2016
In conformitate cu prevederile Legii nr. 30/1991, privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare, se

CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC
terenul se afld in intravilanul/esteastanal localititii Navodari TRUP C UTR
imobilul este in proprietatea SUN TURISM MAREA NEAGRA SRL, SC MAGENTA CONSTRUCT SRL,
SC DE TOATE IN CONSTRUCTI SRL, ALEXIO STAR DEVELOPMENT SRL,

SC 10 STAR DEVELOPMENT SRL, SC PC MANAGEMENT & CONSULTING SRL

dobindit prin ACTE NOTARIALE CONFORM EXTRASE DE CARTE FUNCIARA CU NUMERELE:
112978/27.07.2021, 112979/27.07.2021, 112968/27.07.2021, 112971/27.07.2021, 112977/27.07.2021, 112972/27.07.2021,

112976/27.07.2021, 112969/27.07.2021112982/27.07.2021, 112981/27.07.2021, 112980/27.07.2021.

112970/27.07.2021, 112973/27.07.2021,

servituti PENTRU LOTUL CU NR CF: 116390 SERVITUTE DE TRECERE IN FAVOAREA LOTULUI 2/1/2 CU IE 115928
PENTRU LOTUL CU NUMAR CF: 115800; DREPT DE FOLOSINTA PENTRU BALASA IANCU DRAGOS,

BURLACU CARMEN ANGELA. RADU POMPILIA

monumente istorice/ale naturii/zone de protectie TERENUL FACE PARTE DIN ZONA DE PROTECTIE A LINIEI
COSTIERE CONFORM QUG 202/2002: CONFORM DOCUMENTATIILOR CADASTRALE, DOMENIUL PUBLIC AL STATULUL(PLAJA) PE
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORASULUI NAVODART ARE LATIMEA DE 60 ML URMAT DE PROMENADA CU LATIME DE 16 ML

2. REGIMUL ECONOMIC PENTRU INTREAGA ZONA DELIMITATA
folosirea actuald a terenului: CURTI CONSTRUCTII
zona de impozitare CONTORM HCL 412/22,12.2016 TERENUL FACE PARTE DIN ZONA A DE IMPOZITARE
destinatia terenului, stabilitd prin documentatiile de urbanism aprohate
CONFORM PUZ: “LITORAL MAMATA NORD" FUNCTIUNI PENTRU LOCUIRE S TURISM (MIXTA}), HOTELURI SI PENSTUNI

CUFACILITATI DE TURISM BALNEAR. RESTAURANTE SI SPATII PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA INCHISE, ACOPERITE

SI DESCOPERITE, COMERT CU AMANUNTUL SPECIFIC TURISMULUI SEZONIER, SPATII PENTRU AGREMENT 81 SPORT,

SERVICII DE UZ COTIDIAN SPECIFICE FUNCTIUNII PRINCIPALE

utilizari admise conditionat
ANSAMBLURI BALNEARE DE MARI DIMENSIUNI, HOTFT vl e 2 SI4 STELE, COMPLEX TIP RESORT S1 SPA CU

CONDITIA ASIGURARI NECESARULIIRE PARCAIE PRIN ¢ ‘ARE {(DOAR LA PARCELE MAI MARI DE 3000 MP)
9
PRIMAR, ‘ SECRETAR GENERAL,
o TIRSOAGA VIORICA
RHITI
IGIG A

CONFIDENTIAL!
Date cu cameter personal, prelucrate in conformitate cu prevederile Regy 9/27.04.200 6 privind protecia persoanelo, s
ceen ce priveste prelucraren doteler cu earacter personal §i privind liber or date i de abrogare o Directivei $3/46'CE



3. REGIMUL TEHNIC PENTRU INTREAGA ZONA DELIMITATA

procentul de ocupare a terenului (POT) aprobat prin 450 propus .. o, R .
PUZ HCL 275/24.11.2014 ST HCL 302/01.08.2016 AR e
coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat prin 40 PrOPUS <t v x REGLEMENTA PRIN PUZ

PUZ HCL 275/24.11.2014 SI HCL 302/01.08.2016

regim de indltime maxim P+7E H max cornisa 27m

In cazul in eare se amenajeaza in pluos fata de locuire, spatii destinate urmatoarelor activitati, este permisa cresterea indicatorilor
POT si CUT cu 10 procente fata de maximul admis: garaj inchis, spatiu comercial sau de alimentatie publica, spatii destinate
activitatilor de recreere (terenuri sportive, parc acvatic, etc.), servicii pentru publie (spa, sala fitness, agentie de turism, etc), spatii
destinate practicarii de activitati liberale (proiectare, avocatura, cabinet medical, etc)

Rezultand POT MAX 45% si CUT MAX 4.0
SUPRAFATA TEREN CARE A GENERAT PUZ 49675 mp,
dimensiunile 5i suprafetele minime sau maxime ale parcelelor SUPRAFATA STUDIATA SE VA REGLEMENTA PRIN
AVIZUL DE OPORTUNITATE
zona dispune/nu-dispune de refele de utilitiifi : alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si-termici, gaze naturale
Amplasarea constructiilor fad de constructiile vecine de pe aceeasi parcela se va face la minim 3.5 ml. Fa{a de proprietatile vecine,
constructiile vor fi amplasate in conformitate cu prevederile Codului eivil si cu respectarea prevederilor OMS nr 1192014 (studiu de insorire si
umbrire); iar retragerile fata de strazile adiacente terenului vor fi de minim 3 ml si minim 6 ml fata de promenada sau in cazul intersectiilor
dintre strazi, aliniamentul se obline prin racordarea printr-0 linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi avand o lungime de
minim 6.0 m pe steazi de categoria a H-a si de 3.0 m pe strazi de categorie inferioara. Imprejmuirea terenului se va realiza astfel incat spre
vecini 54 sc asigure o suprafatd opacd, pling, de culoare alba sau culori deschise, care 53 nu permild vederea, cu inalfime maxima de 1.8 m.

Se vor asigura spatii verzi amenujate cu arbori ornamentali dupa cum urmeaza: Constructii de cultura— 10% din suprafatu terenului,
constructii si amenajari sportive — 20% din suprafata terenului; constructii turism — 5% din suprafata terenului; blocuri de locuinte — 5% din
suprafata terenului; constructii locuinte unifamiliale — minim Smp/locuitor; construetii de sanatate — minim 15 mp de persoana,

Se vor asigura locuri de parcare, conform Normativ NP 24-97, P132-93 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localititile
urbane, marcate pe planul de situatie in numar de minim 60% din totalul de unitati locative (conform HCL 157/28.04.2017)

Se vor planta conform HCL 179/28.04.2017: in cazul locuintelor unifamiliale - minim 3 pomi fructiferi/arbori, pentru locuintele
colective - minim un copac peniru ficcare apartament/garsoniera, iar pentru alte categorii de obiective minim 1 pom pentru fiecare
100 mp construibil. Antorizatia de construire se elibereaza in urma prezentarii, pe langa celelalte documente solicitate de lege, 3 unui
angajament de plantare pomi fructiferi/arbori.

Aspectul exterior al cladirilor: Fatadele vor [i vopsite in procent de 50%:-70% in alb cu accente de culori deschise.

Cladirile cu regim de inaltime P — P+1E - Acoperisurile vor avea panta maxima de 20°, din invelitoare olane, tigla ceramica sau tabla tip
tigla, foate de culoare naturala caramizie, brun roscat sau nuante de gri, respectiv invelitori din stuf asezat profesional doar pentru constructii cu
regim maxim de inaltime parter. Sunt interzise invelitorile din alte materiale, in nuante tari, deranjante si atipice cromatic.

Cladirile cu regim de inaltime P+1E — P+7E - Cladirile vor avea acoperis tip terasa si vor avea prevazut atic de protectie de minim 0.5m;
terasele pot fi circulabile sau necirculabile; in cazul teraselor circulabile se vor prevedea balustrade de protectie conform Normativului de
siguranta in exloatare a constructiilor (NP 068/2002 cu adaugirile si modificarile ulterioare). Nu se recomanda realizarea mainii curente si a
parapetelor din inox, se vor folosi elemente metalice vopsite in culori mate, elemente din zidarie sau lemn tratat pentru o buna rezistenta
impotriva intemperiilor

Constructiile anexe usoare si cele de recreere, din lemn (pergole, foisoare pentru gratar) se vor pastra in culoarea naturala a lemnului (tratate
impotriva intemperiilor) sau vopsite in alb si se pol acoperi cu invelitori din tigla ceramica, tabla tip tigla, toate de culoare naturala caramizie,
brun-roscal sau nuante de gri, invelitori bituminoase, invelitori traditionale din stuf, Sunt interzise invelitorile din alte materiale, in nuante tari,
deranjante si atipice cromatic,

NOTA: conform legii 597/2001, art. 6: in stafiunile turistice de pe litoral 5i in zona plajelor cu destinagie turistica este interzisd executaren
luerarilor de constructie, pregiitire, reparare, curii{are a clidirilor, precum si a celor de reparare a striizilor, trotuarelor i dotdrilor tehnico-cdilitare
subterane i aeriene, in perioada 15 mai-15 septembrie a fiecirui an, cu exceptia lucrdrilor executate in cadrul unor programe si proiecte [inanate
din fonduri externe nerambursabile, lucrdirilor aflate in derulare, luerdrilor sezoniere, lucririlor care necesitd interventic urgentd si a lucririlor
care nu aduc atingere aclivittii turistice,

Vainformam ca la receptia lucrarilor aveti obligatia sa prezentati contract de ridicare a descurilor rezultate din constructii sau bonul de cantar
pentru depozitarea acestora la groapa de gunei OVI PREST CON sau POARTA 9-PORT CONSTANTA.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/au-peate-fi-utitizat in scopul declaratpentru/ intrueit
ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA S1 FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintaresi nu conferi dreptul de a executa lucriri de construetii.
4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DETRBANISM:

in scopul elabordrii documentatiei pentru autorizarea executiirii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare -
solicitantul se va adresa autoritafii competente pentru protecfia mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
CONSTANTA — STRADA UNIRII NR. 23 JUD. CONSTANTA — COD POSTAL NR. 900532-TEL. 0241/546696
in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evalunrea efectelor anumitor proiecte publice si privale asupra mediului,
modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legfiturd cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicului §i accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism ;e\ccmunicﬁ solicitanwlui obligatia de a contacta amtoritatea teritoriald de mediu
pentru €a aceasta saanalizeze si sa decidd, dupa caz incadrarea/ni ~ proiectului investifiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii
impactului asupra mediului.

PRINIAR, SECRETAR GENERAL,

DACHREILARIL FI.ORIN TIRSC
A T SEF,
cal RGIANA
e S e CUNDIUENLIALL £
Dale ¢u curacter persenal, prelucrate in conformitate ¢ tepulamentulut e 5792704, 2006 privind protectia persoanclor fzice in

ceen ce priveste prelucrarea datelor cu curacter persong vra circulajico acestor date side abrogare a Dircctives 9546/CE
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In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a geordului de mediu se desfigoard dupii emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiel pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii la autoritatea administrajiei publice competente,

In vederea satisfacerii cerinfelor cu privire Ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentd pentru protectio mediului stabileste
mecanismul asigurarii consulidrii publice, centralizirii opfiunilor publicului gi al formulirii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarca investifiel
in acord cu rezultatele consultirii publice,
in aceste conditii;

Dupa primirea prezentului certifical de urbanism, titularul are obligaia de o se prezenta la autoritatea competenta pentru protectin mediului in vederea
evaludrii inifiale a investiticigi stabilirii necesitatii evaludrii electelor acesicia asupra mediului. In urma evaludrii inijiale a investifici se va emite actul
administrativ al autoritdfii competente pentru protectia mediului,

in situagia in care autoritatea competentd pentru protectia mediuluistabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul
are obligatia de a notifica acest fapt autoritatiiadministratiei publice competente cu privire la mentinerea cereril pentru autorizarea executarii lueririlor
de constructii.

In siwatia in care, dupi emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldirii procedurii de evaluare a efectelor investifiei asupra mediului,
solicitantul renungi la intenfia de realizare o investitiei, acesta are obligajia de a notifica acest fapt awtoritdtiindministratici publice competente.

NOTA: conform legii 597/2001, art. 6: In stajiunile turistice de pe litoral §i in zona plujelor cu destinatie turistica este interzisa execuarea
luerdrilor de construelie, pregiitire, reparare, curatare a cladirilor, precum si a celor de repararc a strizilor, trotuarelor si dotdrilor tehnico-edilitare
subterane si acriene, in perioada 15 mai-15 septembrie a ficcirui an, cu exceptia lucririlor executate In cadrul unor programe §i proiecle finantate
din fonduri externe nerambursabile, luerdrilor aflate 7n derulare, lucririlor sezoniere, lucrdrilor care necesita interventie urgentd si a lucrérilor
care nu aduc atingere activitaii turistice.

Conform HCL 123/27.05.2021 fiecare investitor trebuie sa aiba in incinta proprietatii WC-uri ecologice si un container pentru depozitarea
resturilor de materiale folosite in umt.na.urlle inlerioare.

Conform HCL 123/27.05.2021 in perioada 15 junie — 15 seplemhne peniru zona cuprinsa intre Bulevardul Mamaia Nord si Marea Neagra,
sunt interzise lucrarile de constructii exterioare, fiind premise doar amenajarile interioare care nu aduc atingere activitatilor turistice si care
respecta intervalele orare 8-12 si 15-19

Va informam ca a receptia lucrarilor aveti obligatia sa prezentati contract de ridicare a descurilor rezultate din construetii sau bonul de cantar pentru
depozitarea acestora la groapa de gunoi OVI PREST CON sau POARTA 9-PORT CONSTANTA. . s "

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA Fl INSOTITA DE URMATOARELE
DOCUMENTE:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren gi/sau construetii. sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral actualizal la zi si extrasul de carte [unciard
de informare petualizat la zi, in cazol in core legea nu dispune altfel (copie lepalizatay
¢) documentatia tehnicd - D.T., dupd caz: D D.T.A.C. D DI1.OE, D D.T.AD
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura:

X | RAJA S.A. ENGIE ROMANIA SA
- 1: DISTR]BUTIE DOBROGEA SA [ | TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

securitates la incendiu D apiirare civila sondtatea populatie
d.3) Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale sifsau ale servieiilor descentralizate ale acestora:
AVIZ OCPL, AVIZ CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA. AVIZ MINISTERUL CULTURII - DIRECTIA JUDETEANA
PENTRU CULTURA CONSTANTA, AVIZ MINISTERUL APARARII NATIONALE- STATUL MATOR GENERAL,
AVIZ ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA-DOBROGEA LITORAL, AVIZ MINISTERUL ECONOMIEIL, ENERGIE] S
MEDIULUI DE AFACERE, MINISTERUL, MINISTERUL I.LUCRARILOR PUBLICE, AVIZ CN ZONA COSTIERA
DEZVOLTARII §1 ADMINISTRATIEL ACORDUL NOTARIAL AL TUTUROR PROPRIETARILOR
d.4) Studii de specialitate INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PUZ este conditionata de obtineren in prealabil a
avizului de initiere al arhitectului sef in conformitate cu prevederile art. 32 alin.i lit.c din Legea 350/06.07.2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata.
STUDIU GEOTEHNIC CU VERIFITATTR PENTRU CERINTA AT

e. Actul administrativ al AGENTIA PENTRU PROTECTIA ME [CONSTANTA
f. Dovada privind achitarea taxelor lepale.
Prezentul certificat de urbanismAre @4 atede_12 1 a data emiterii.
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
CHETLART FLORIN TIRSOAGA VIORICA _
ARHI1 EF,
ITIGL | IANA
Achitat taxa de: 300 Iereontorm chitantei or. OP din '_.‘S,'b?.ZOEI
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului rin posta la data de

SE PRELAINGESTE VA RT?ICATULL?I DE URBANISM
de la data de mm.‘,} pini la dat L
Dupd aceastd datd, o noud prelungire a valabilititii nu este ;‘nl, itantul urméind “si ob|ind, in condijiile legii, un alt certifical
de urbanism.
ATEIIAN
P ; o SECRETAR GENERAL,

T[RSOAF A WITAMEL LS

ARH y
COTIG NA

Dath Frwiuiigelnin v wull‘tul‘l. g
Achitat taxa de: \s, ffei, conform chitantef 1 _din #
Transmis solicimnmigﬁﬁe‘éﬂgﬁ posta la data de

CONFIDENTIAL?
Date cu careter persomal, preluceate in conformitate cu prevederile Regulomentulai nr67%27 04.2016 privind proteciia persoanclor fizice in
ceva ce priveyte prelucrarea datelor eu earacier personal i privind libera circulatie a acestor date 5i de abrogare o Dircctived $546/CE
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s NAVODARI
ORASULUI

ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA
Str. Dobrogei nr. 1, Judetul Constanta
Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 m Fax: 0241 761 606

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro

Nr. 58615/1.09.2021

APROBAT,

PRIMAR;
CHELARﬁA E'LO‘%N

Urmare cererii depuse de catre MAGENTA CONSTRU@] SRL, ei/sediul in
Constanta, strada Berlin , nr.4, inregistrata la noi sub nr. :04.2021 in
conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite urmatorul

AVIZ DE OPORTUNITATE
NR.58615 din 20.08.2021

Pentru intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal de modificare reglementari
urbanistice prin completare functiuni, modificarea indicatorilor urbanistici si a
regimului de inaltime in vederea realizarii unor imobile pe terenuri cu nr. CF:
120239, 120238, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816,
119817, 115800, 116390, 119668.

, cu respectarea urmatoarelor conditii:

1) Teritoriul ce urmaza sa fie reglementat prin PUZ
Suprafata de teren care a generat PUZ este de 49675 mp si se vor reglementa

terenurile in suprafata de 43282 mp ce apartin SC MAGENTA CONSTRUCT
SRL si YCO TECH CONSTRUCT SRL conform extraselor de carte funciara.
Conform planurilor intocmite de ATAT S-A PUTUT -AA SRL, ce reprezinta
anexa la prezentul aviz. Teritoriul ce face obiectul zonei reglementate se afla intr-
un areal privilegiat-primul front la Faleza Mamaia Nord.

Zona beneficiaza de acces facil din artera importanta de circulatie str.Promenada
Navodari, artera cu doua benzi si dublu sens.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 819/4.08.2021, terenul este reglementat
prin PUZ Litoral Mamaia Nord, aprobat prin HCL nr.275/2014, HCL 302/2016-
Indreptare eroare materiala si modificare PUZ LMN .

CONFIDENTIAL!
Date cu caracter personal. prelucrate in conformuate cu prevederile Regulamentulun nr 679/27.04 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea darelor cu caracter personal s privind libera eirculapie a acestor date i de abrogare a Directiver 95/46/CE

EXEMPLAR
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2) Categorii functionale ale dezvoltarii_si eventuale servituti

Se vor trata urmatoarele:
-zonificarea functionala a terenurilor;
-organizarea retelei stradale;
-organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile zonei urbane;
-indici si indicatori urbanistici(regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT
ete);
-dezvoltarea infrastructurii edilitare;
-statutul juridic si circulatia terenurilor;
-delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita( daca
exista) mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
-masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;reglementari
specifice detaliate-permisiuni si restrictii;
-zone protejate si servituti, permisiuni, restrictii-reglementari specifice detaliate,
incluse in regulament local de urbanism aferent PUZ;
-ACTUALIZAREA PLANURILOR TOPOGRAFICE CU MENTINEREA
OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA

3) Indicatori urbanistici obligatorii

Prin realizarea prezentului PUZ, se propune functiuni turistice si locuinte
colective, servicii si comert cu regim maxim de inaltime S/D+P+10 E.
In vederea unei dezvoltari spatiale echilibrate , PUZ se va fundamenta pe studii de
teren (studiu topografic, geotehnic), studii si avize de specialitate (urbanism,
juridic, pozitii retele echipare edilitara), existente sau in curs de elaborare, cat si
documente normative aflate in vigoare. Planul Urbanistic Zonal se coroboreaza cu
urmatoarele documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului, respectiv cu actele
normative mai jos mentionate:
-PUG UAT Navodari, aprobat prin HCL 42/1994 si Regulamentul de urbanism
aferent Planului Urbanistic General etapa II, aprobat prin HCL 69/2004, prelungite
prin HCL 110/2017;
-PUZ LITORAL MAMAIA NORD, aprobat prin HCL 275/2014;
-PUZ Indreptare eroare materiala si modificare PUZ Litoral Mamaia Nord, aprobat
prin HCL 302/2016;
-HCL 157/2017 Privind aprobarea regulamentului pentru asigurarea numarului
minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe
teritoriul administrativ al Orasului Navodari;

CONFIDENTIAL!
Date cu caracter personal, prelucrate in conformutate cu prevedenle Regulamentulun nr 67927 04 2016 pnvind protecyia persoanclor fizice in ceea ce pnvesie
prelucrarea datelor cu caracter personal s1 privind hibera circulape a acestor date $1 de abrogare a Directiver 95/46/CE

EXEMPLAR
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-HCJ 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului
minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate
pe teritoriul administrativ al jud Constanta.

Conform PUZ, terenul se incadreaza in ZRB2.

-pentru 8 niveluri -P+7E :
POT maxim=35%, CUT maxim=4, RH maxim=P+7E

-pentru 5 niveluri-P+4E:

POT maxim=35%( pentru loturi cu suprafete cuprinse intre 1500 mp-3000mp)
POT maxim=40%( pentru loturi cu suprafete cuprinse intre 250 mp-1500 mp)
CUT maxim=2 55( pentru loturi cu suprafete cuprinse intre 1500 mp-3000mp)
CUT maxim=2,80(pentru loturi cu suprafete cuprinse intre 250 mp-1500 mp)

Prin noul PUZ -ul se propune POT maxim=50%, CUT maxim =4, RH
maxim=S/D+P+10E.

In toate situatiile posibilitatile maxime de construire vor tine cont de toate
conditiile mentionate anterior conform HCL -uri si Regulamente aprobate pana in
prezent.

Se propune realizarea unui ansamblu construit unei functiuni de locuire colective/
de vacanta, care sa exploateze perspectiva catre mare si plaja. Astfel, se
intentioneaza realizarea unui ansamblu de locuinte colective cu posibilitatea de
inchiriere in regim hotelier ( functiune turistica de tip apart-hotel), incluzand spatii
comerciale, zone de alimentatie publica si alte functiuni complementare zonelor de
locuire( servicii dedicate practicarii sportului, servicii de tip spa&wellness, etc).Se
urmareste realizarea a trei corpuri , cu regimul de inaltime S/D+P+10E, orientate
spre zona de plaja si inchise de un al patrulea volum pe latura opusa.

Se vor amenaja curti interioare ce functioneaza ca gradini/zone verzi destinate
noilor rezidenti. Pentru a asigura numarul necesar de parcari pentru ansamblul
principal se va edifica o parcare supraetajata cu regimul de inaltime P+6E.

Se propunurmatoarele unitati teritoriale:

-UTR- RB2 a-zona mixta de locuinte, functiuni turistice, servicii si comert.
Dotari de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor

Conform prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR
nr. 525 din  27.06.1996 republicata beneficiarul va trebui sa respecte obligatoriu
urmatoarele:

- asigurarea numarului minim de locuri de parcare se va face conform
prevederilor cuprinse in anexa nr. 5 din HGR 525/27.06.1996, in functie de
functionalitatea spatiilor create in interiorul noilor constructii.

- respectarea prevederilor anexei nr. 6 din HGR 525/27.06.1996 si
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ale Hotararii CJ Constanta nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor
minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al
Judetului Constanta;

- pentru a putea accesa zona ce a generat PUZ se va realiza circulatia ce
porneste din prelungirea D8, strada ce leaga bdul Mamaia Nord de str Promenada
Navodari.strazile din incinta vor avea o latime de Sml.

Pentru evitarea unor probleme legate de cotele indivize ce se vor constitui asupra
drumurilor interioare de acces, este preferabil sa se ia in calcul posibilitatea cedarii
acestora catre domeniul public al Orasului. In situatia in care nu se doreste acest
lucru, caile de acces rutier si pietonal ce se vor realiza in interiorul zonei studiate
vor ramane in proprietatea dezvoltatorului urmand a se transmite asupra lor, doar o
servitute de terecere;

- asigurarea dotarii cu utilitatile necesare functionarii unui ansamblu
rezidential ( apa, canalizare, retea de apa pentru stingerea incendiilor, retea
electrica, retea gaze naturale) va reveni in totalitate initiatorilor acestei
documentatii;

- autorizarea lucrarilor de construire pentru investitiile propuse prin PUZ se
va face numai dupa aprobarea lucrarilor de amenajare a cailor de acces si a
lucrarilor de echipare edilitara a zonei, lucrari ce se vor efectua pe cheltuiala
exclusiva a dezvoltatorilor.

4) Capacitati de transport admise

In interiorul zonei reglementate se va asigura obligatoriu accesul auto a
mijloacelor de interventie in caz de incendiu, a salvarii si a utilajelor de ridicare a
gunoiului.

5) Dezvoltarea echiparii edilitare
Imobilelor care au generat PUZ li se va asigura toate tipurile de dotari
edilitare.
In urma obtinerii avizelor de utilitati se vor putea determina posibilitatile de
conectare la utilitatile existente in zona.
6) Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale si/sau teritoriale pentru
PUZ

Conform Certificat de Urbanism nr.819/4.08.2021
7) Obligatiile initiatorului PUZ ce deriva din procedurile specifice de

informare si consultare a publicului.

Avind in vedere HCL nr. 176 din 18.08.2014 pin care s-a aprobat
Regulamentul local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea
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planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului, va instiintam ca aveti
obligatia ca, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010, sa intocmiti
documentul de planificare a procesului de consultare si informare a publicului
asupra documentatiei ce urmeaza sa o elaborati. In acest sens va comunicam ca
persoana desemnata este doamna Cotigi Giorgiana, arhitect sef in cadrul Primariei
Orasului Navodari .

Conform cu Ordinul MDRT nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si a HCL nr. 176
din 18.08.2014 pentru aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a
teritoriului, procedura de informare se va realiza astfel:

Etapa I - Implicarea publicului in etapa pregatitoare

- Initiatorul depune la Primaria Orasului Navodari - Serviciul Urbanism: adresa
notificare intentie, calendar propus, anunt intentie (hartie si CD) (conform Model
anexa Ordin 2701/2010), copie CU, copie aviz initiere, plan incadrare in zona,
plan reglementari, memoriu justificativ;

- Serviciul Urbanism intocmeste documentul de planificare si posteaza pe site
anuntul de intentie pentru o perioada de 5 zile

- Initiatorul amplaseaza panou cu anuntul de intentie si depune la Primiria
Orasului Navodari-Serviciul Urbanism dovada amplasarii acestuia (fotografii);

- Serviciul Urbanism colecteazd si transmite proiectantului eventualele opinii,
observatii formulate

- Initiatorul/elaboratorul argumenteaza (ne)preluarea opiniilor, observatiilor
formulate

Etapa II - Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor

- Initiatorul amplaseaza panou cu anuntul privind consultarea si depune la
Primaria Orasului Navodari - Serviciul Urbanism dovada amplasarii acestuia
(fotografii) si anuntul privind consultarea (hartie si CD) (conform Model anexa
Ordin 2701/2010)

- Serviciul Urbanism afiseaza la avizierul Primariei Orasului Navodari si
posteaza pe site anuntul privind consultarea pentru o perioada de 25 zile si totodata
organizeaza dezbaterea publica la sediul propriu;

- Serviciul Urbanism colecteaza si transmite proiectantului eventualele sesizari,
opinii, observatii formulate

- Initiatorul/elaboratorul argumenteaza (ne)preluarea sesizarilor, opiniilor,
observatiilor formulate

- Serviciul Urbanism intocmeste raportul informarii si consultarii publicului
- Initiatorul depune la Primaria Orasului Navodari - Serviciul Urbanism planul
urbanistic zonal
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- Serviciul Urbanism propune spre aprobarea Consiliului Local proiectul de
hotarare privind planul urbanistic zonal.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toata durata de
valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 819 din 4.08.2021 emis de Primaria
Orasului Navodari.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de 1.09.2021.

Al F,
CO1 ANA

CATRE,
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI - strada Dobrogei nr. 1, Navodari, judetul
Constanta

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, prin
prezenta solicitam demararea procedurilor specifice de informare $i consultare a
publicului pentru documentatia de urbanism PUZ
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Pentru indeplinirea responsabilitatilor de informare si consultare a publicului
cu privire la elaborarea documentatiei de urbanism, va transmitem calendarul
propus de initiator si  datele de contact ale reprezentantilor
beneficiarului/investitorului:

nume/prenume initiator — telefon
nume/prenume arhitect — telefon

Data:
Nume/Prenume initiator Semnatura

CALENDAR DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI IN
PRIVINTA ELABORARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Initiator:
Cu sediul/domiciliul in

Proiectant:

Cu sediul social in

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din partea
proiectantului: tel:

Prezentul calendar de informare se adreseaza tuturor persoanelor fizice,
juridice precum si entitatilor publice locale care pot fi afectate prin aprobarea
documentatiei urbanistice intitulata: PUZ in vederea modificarii indicatorilor
urbanistici.

In cadrul procedurii de informare vor fi parcurse urmatoarele etape:
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1. Etapa pregititoare - anuntarea intentiei de elaborare P.U.Z. In aceasta etapa
se va afisa anuntul de intentie pe panou amplasat pe teritoriul zonei studiate prin
care se aduce la cunostinta publicului interesat intentia de elaborare planului
urbanistic zonal sus-mentionat. Aceasta etapa se va desfasura in perioada ( 5 zile),
in care persoanele interesate pot formula sugestii, observatii si opinii cu privire la
intentia de elaborare a planului urbanistic zonal. Metodele pe care partile afectate
sau interesate le pot utiliza pentru discutarea propunerilor P.U.Z. cu initiatorul: - se
vor formula in scris obiectiile cu privire la propunerile P.U.Z., acestea urmand a fi
adresate persoanelor respomsabile cu informarea si consultarea publicului din
cadrul Primariei Orasului Navodari, strada Dobrogei nr. 1, telefon 0241761603.
Administratia publica locala poate aduce la cunostinta publicului interesat intentia
de elaborare a PUZ si obiectivele acestuia prin anunturi pe pagina proprie de
internet www.primaria-navodari.ro
2. Implicarea publicului in _etapa elaborarii propunerilor- In aceasta etapa se
publica anunturi si se afigeaza panou cu privire la posibilitatea celor interesati de a
consulta si transmite observatii cu privire la documentele si propunerile P.U.Z.
Aceasta etapa se va desfasura astfel: in termen de maxim 25 de zile de la data
afisarii anuntului persoanele interesate vor putea consulta documentatia aferenta
P.U.Z-ului, vor putea formula opinii si participa la dezbaterea publica ce va avea
loc cu privire la propunerile PUZ, iar ulterior incheierii etapei de consultare, se va
comunica publicului rezultatul informarii si consultarii prin publicarea observatiilor
si sugestiilor publicului si a raspunsului la acestea.

Calendar consultare:

- (25 zile) consultare documente

- (5 zile) de la primirea observatiilor formulate in scris de persoanele direct

afectate de propunerile PUZ - comunicare rezultate

Dezbaterea publica va fi organizata la sediul Primariei Orasului Navodari in data
(in perioada consultarii) ora

3. Implicarea publicului in etapa aprobarii

Aceasta etapa se va indeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul

2701/2010, respectiv conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in

administratia publica si a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de

interes public.

4. Etapa monitorizarii implementarii P.U.Z.

Aceasta etapa se desfasoara dupa aprobarea prin H.C.L. a planului urbanistic zonal

si se supune Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

sens in care la solicitarea celor intersati li se va pune acestora la dispozitie si li se

va furniza plansa de reglementari urbanistice si regulamentul local. Etapa se

desfasoara - dupa adoptarea H.C.L. - ului de aprobare.
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Forma sintetizata a calendarului

Nr. crt. |Denumirea etapei Perioada de desfasurare
l Etapa pregatitoare anuntarea|(5 zile)
intentiei de elaborare P.U.Z.
2. Implicarea publicului in etapal|(25 zile) consultare documente
elaborarii propunerilor |  ceeeeeee-
Dezbatere publica in data/ora
(la terminarea celor 25 zile )
(5 zile) comunicare rezultate
3. Implicarea publicului in etapalintocmirea Raportului de informare si
aprobarii consultare a publicului
4. Etapa monitorizarii|Dupa adoptarea H.C.L.- ului de aprobare
implementarii P.U.Z.

Nume/Prenume initiator
Semnatura,
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PRIMARIA B\E
ORASULUI

PRIMARIAORASULUINAVODARI | B 4677/ LINDE SOARELE SARUTA MAREA

INTRA

RE
[Eﬁne Nrgg\%zl Str. Dobrogei nr. 1, Judetul Constanta
ZiugzdLuna Q:'zmﬁnég-‘-’i??f’q#el.: 0241 761 603, 0241 760 353 W Fax: 0241 761 606

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

Privind documentatia ELABORARE PUZ-PLAN URBANISTIC
ZONAL-DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI PRIVATE , LA
EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA VEST DE STRADA D7 CAT SI
PROPRIETATI PRIVATE ‘ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE “, intravilan Orasul Navodari.

Elaborator SC ROW STUDIO SRL. Delegat responsabil cu informarea si
consultarea publicului din partea proiectantului Cristescu Razvan .

In conformitate cu prevederile legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul
nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului
cu privier la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si
urbanism si Hotararea Consiliului Local Navodari privind aprobarea
Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, in vederea aprobarii
documentatiei in scopul fundamentarii deciziei Consiliului Local, structura de
specialitate din cadrul Primariei Orasului Navodari a asigurat elaborarea raportului
consultarii publicului privind opiniile colectate, raspunsurile date si argumentarea
lor.

Informarea si consultarea publicului s-au desfasurat astfel:

-A fost desemnata o persoana responsabila cu informarea si consultarea populatiei
din cadrul structurii de specialitate-Primaria Oasului Navodari- Cotigi Giorgiana,
Arhitect Sef.
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-Autoritatile administratiei publice locale au desemnat la sediul propriu spatiu
permanent dedicate schimbului de informatii cu priviere la activitatea de urbanism
si amenajare a teritoriului-Sala de Sedinte.

A fost elaborat DOCUMENTUL DE PLANIFICARE a procesului de

informare si consultare a publicului privind
INITIEREA/AELABORAREA/APROBAREA/MONITORIZAREA
IMPLEMENTARII DOCUMENTATIEI ELABORARE PUZ-PLAN

URBANISTIC ZONAL-DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI
PRIVATE , LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA VEST DE
STRADA D7 CAT SI PROPRIETATI PRIVATE ‘ANSAMBLU LOCUINTE
DE VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE “, intravilan Orasul
Navodari.

INITIATOR: MAGENTA CONSTRUCT SRL si YCO TECH CONSTRUCT SRL

Delegat pentru informarea si consultarea publicului din partea
initiatorului:Cristescu Razvan.

ELABORATOR: SC ROW STUDIO SRL

Initiatorul a  propus CALENDARUL PENTRU INDEPLINIREA
OBLIGATIILOR DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI
75705/2.11.2021 in care au fost mentionate procedurile, modalitatile si tehnicile
specific de informare si consultare a publicului din cadrul procesului de elaborare a
documentatiei de urbanism, dupa cum urmeaza:

Implicarea publicului in etapa pregatitoare-anuntarea intentiei: Anunturi la sediul
Primariei prin care s-a adus la cunostinta publicului interest intentia de elaborare a
documentatiei PUZ in vederea modificarii reglementarilor urbanistice.

1.Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor-consultare documente 25
zile 10.11.2021-7.12.2021 consultare documente si 5 zile comunicare rezultate in
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situatia existentel unor observatn dll‘l partea celor mteresatl Pubhcul a fost informat
prin urmatoarele activitati:

-A fost afisat anuntul in loc vizibil amplasat. Initiatorul a afisat anuntul pe panou ,
in loc vizibil , in zona studiata.

-A fost publicat anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul
in care pot consulta documentele , la avizier cu mentionarea obiectivului, data, locul
de desfasurare, ora de incepere si durata estimate pentru fiecare metoda de
consultare.

-Au fost puse la dispozitia publicului, spre consultare, documentele aferente
propunerilor PUZ

-a fost afisat anuntul la sediul Primariei pentru dezbaterea publica 14.02.2022, ora
9.

2. Implicarea publicului in etapa aprobarii-Aceasta etapa se va indeplini cu
respectarea prevederilor Ord. 2701/2010, respective conform legii nr.52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica si a legii 544/2001 privind
liberul access la informatiile de interes public.

3. Etapa monitorizarii implementarii PUZ-Aceasta etapa se desfasoara dupa prin hel
a planului urbanistic zonal si se supune legii 544/2001, sens in care la solicitarea
celor interesati li se va pune la dispozitie si li se va furniza plansa de reglementari
urbanistice si Regulamentul local de urbanism.

Desi anunturile au fost afisate in locuri vizibile, nu au fost solicitate consultari ale
documentatiei si nu a existat nici o persoana interesata in acest sens.
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In data de 2502.202Z ora 11 a avut [oc dezbaterea publica privind documentatia
PUZ anterior mentionata.

La dezbaterea publica , desi a fost afisat anuntul, in loc cu vizibilitate, nu s-a
prezentat nici o persoana.

La data incheierii etapelor 1 si 2 de informare si consultare, conform prevederilor
legale , autoritatile administratiei publice locale responsabile cu aprobarea planului
urbanistic au informat publicul cu privire la rezultatele informarii si consultarii prin
afisarea la sediul propriu a documentelor la starsitul fiecarei etape.

Urmatoarea etapa-etapa 3- va incepe odata cu depunerea documentatiei spre
aprobare . In urma aprobarii documentatiei de urbanism prin HCL Navodari,
informarea si consultarea publicului se va face conform legii 544/2001 privind
liberul acces la informatii publice.

Avand in vedere respectarea procedurilor prevazute de:
-Legea nr.350/2001
-Ordinul nr.2701/2010

-HCL Navodari privind aprobarea Regulamentului local referitor la
implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau
amenajarea teritoriului si corespunzator etapelor mentionate in calendar, autoritatile
administratiei piblice locale au redactat raportul informarii ci consultarii publicului
pentru documentatia ELABORARE PUZ-PLAN URBANISTIC ZONAL-
DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI PRIVATE , LA EST
PROMENADA NAVODARI, IAR LA VEST DE STRADA D7 CAT SI
PROPRIETATI PRIVATE ‘ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE “, intravilan Orasul Navodari.

ARHITECT
COTIGI GIOI
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CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Nr. 11246 /20.04.2022 .

CATRE,
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI
Ca urmare a cererii adresate e .. S.C. MAGENTA CONSTRUCTS.R.L.

cu domiciliul/sediul in judetul  CONSTANTA. municipiul/orasu l/comuna,  CONSTANTA
satul o ZieeSeCtoral codpostal . . e esens s
strada,,_, BERLIN_ nr. _4.Lot1.1.1 _ bl Spatiu Comercial _sc. - et. parter ap. -
telefon/fax 0766266601 e-mail -

inegistratd cunr. 11246 din_______ 17032022

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificirile si completirile ulterioare, se emite urmatorul:

AVIZ
nr., 50 din £0.04, 2oez

...................

pentru Planul urbanistic zonal pentru - "DELIMITAT LA NORD $I SUD DE PROPRIETATI
PRIVATE, LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA VEST DE STRADA D7 CAT SI
PROPRIETATI PRIVATE - ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE”
generat de imobilul - teren in suprafata de 43.822 mp;
AMPLASAMENT: Mamaia Nord, zond delimitatii de proprietiiti private - IE 114246 la nord,
Promenada Navodari la est, proprietiiti private (IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328,
119803, 116767) la sud, Str. D7 si proprietiti private (IE 121125, 115928, 116039) la vest, Jud.
Constanta;
INITIATOR: S.C. SUN TURISM MAREA NEAGRA S.R.L., S.C. MAGENTA CONSTRUCT
S.R.L., S.C. DE TOATE IN CONSTRUCTII S.R.L., S.C. IO STAR DEVELOPMENT BRL., SE.
YCO TECH CONATRUCT S.RL., S.C. ALEXIO STAR DEVELOPMENT S.R.L., S.C. PC
MANAGEMENT AND CONSULTING S.R.L.
PROIECTANT: S.C. ROW STUDIO S.R.L. — urb. CRISTESCU RAZVAN - specialist cu
drept de semnituri RUR - D, E, G6;

Amplasare, delimitare, suprafati zona studiati in P.U.Z.: Str. D7, intravilan, oras Navodari jud.
Constanta. Suprafata zonei reglementate = 43.822 mp. Suprafata zonei studiate = 49.765 mp. Zona
studiatd este delimitatd astfel: la nord: IE 114246, la sud: terenuri propr. privata [E 122174, IE
114395, IE 121096, IE 121541, [E 120328, IE119803, IE 116767 ssi I[E 108923, la est: Strada
Promenada Navodari, la vest: Str. D7 (IE 111972) si [E 119815.

Bd.Tomis nr.51, Constanta, ccg-posta[ 900725, website: www.cic.ro



Prevederi P.U.G./P.U.Z. - R.L.U. aprobate anterior:

- UTR: ZRB2. Terenurile care fac obiectul P.U.Z. sunt reglementate prin P.U.Z. Litoral Mamaia
Nord, aprobat prin HCL 275/24.11.2014 si amendat prin HCL 302/01.08.2016 - indreptare eroare
materialid si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, ce incadreazi zona in ZRB2 — Zona
constructiilor rezidentiale si balneare. Zona reglementatii face parte din zona de protectie a liniei
costiere conform OUG 202/2002, conform documentatiilor cadastrale, domeniul public al statului
(plaja) pe teritoriul administrativ al orasului Niivodari are litimea de 60 ml urmat de promenadi
cu latimea de 16 ml.

- utilizari admise: conform PUZ "LITORAL MAMAIA NORD” - functiuni pentru locuire si turism
(mixta) hoteluri, pensiuni cu facilititi de turism balnear, restaurante si sptii pentru alimentatie publica
inchise, acoperite si descoperite, comer{ cu amanunul specific turismului sezonier, spatii pentru
agrement §i sport, servicii de uz cotidian specifice functiunii principale.

- amplasarea fafi de aliniament: conform documentatii de urbanism aprobate;

- amplasarea in interiorul parcelei: conform documentatii de urbanism aprobate;

ZRB2

- POT max = 40% (S teren — 250 — 1500 mp) 35% (S teren mai mare de 1500 mp)

- CUT max = 2.80 (S teren — 250 — 1500 mp) 2.55 (S teren — 1500 — 3000 mp) 4.00 (S teren mai
mare de 3000 mp)

- RH max = P+4E (8 teren — 250 — 3000 mp) P+7E (S teren mai mare de 3000 mp)

- amplasarea fata de aliniament: conform documentatii de urbanism aprobate;

- amplasarea in interiorul parcelei: conform documentatii de urbanism aprobate;

- conditii de echipare tehnico-edilitarii: zona dispune de retele de utilititi, alimentare cu apa,
canalizare, energie electrici si gaze naturale;

- circulatii i accese: conform documentatii de urbanism aprobate;

- parcaje: conform documentatii de urbanism aprobate;

- spafii verzi si plantate: conform documentatii de urbanism aprobate;

- imprejmuiri: conform documentatii de urbanism aprobate;

Pentru parcelele cu numerele cadastrale 116037, 116038, 116039 si 115928 se vor aplica
reglementdrile stabilite prin H.C.L. 275/24.11.2014 respectiv H.C.L. 302/01.08.2016 aprobate
anterior — reglementrile rimén neschimbate.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

-UTR: - ZRB2.LT - Locuire colectivii/Locuinte de vacanti, amenajiri exterioare — piscine
acoperite/descoperite, Hoteluri sau pensiuni cu facilititi de turism balnear, restaurante si
spafii pentru alimentatie publici inchise, acoperite si descoperite, comert, spatii pentru
agrement si sport, fitness, spa, parcare etajati, alte functiuni de uz cotidian specific functiunii
principale, constructii pentru echiparea tehnico-edilitari.

-utilizari admise: locuire colectivi/locuinte de vacan{i; amenajiri exterioare — piscine
acoperite/descoperite; hoteluri sau pensiuni cu facilitate de turism balnear; restaurante si spatii
pentru alimentatie publicd inchise acoperite sau descoperite; comert; spatii pentru agrement si sport;
fitness; spa; parcare etajatd; servicii de uz cotidian specific functiunii principale; constructii pentru
echiparea tehnico-edilitara;

-utilizari admise cu conditioniiri: functiuni sau activitati specifice turismului, cu conditia si nu
produca disconfort din punct de vedere fonic, degajarii noxelor, trafic intens sau incopatibilitate
functionala pentru vecinatati.

-aspectul exterior al cladirilor: aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice functiunii si
exprimarii prestigiului investitorilor, sunt permise tratarile de fatada care sunt menite si reflecte
ideologia si cromatica brandului firmei. Autorizarea executrii constructiilor este permisi numai
daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si caracterului zonei (H.G. 525/1996.
Art. 32); Autorizarea executdrii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior,
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intrd in contradicie cu aspectul general al zonei si depreciazi valorile general acceptate ale
urbanismului si arhitecturii, este interzisd. (HG 525/1996, Art.32); Fatadele posterioare si laterale
vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principald. Este strict interzisa tratarea cromatici
parfiald a fafadei, indiferent de amplasamentul constructiei. Fatada va fi tratatd ca un ansamblu
unitar. Se interzice folosirea ca element de finisaj pe fatadi, a materialelor de calitate indoielnica din
punct de vedere estetic, durabil si fiabil. Orice tlp de inscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe
fatada este interzis. Sunt permise firme si afisaje, totemuri, steaguri specifice pentru promovarea
imaginii brandurilor si pentru recunoasterea acestora.

-POT max = 70%:;

-CUT max = 4;

-RH max = S/D+P+10E Duplex;

-amplasarea fati de aliniament: fatd de limita nordici Drum acces IE 119668 acces - la o distanta
de 10.00 metri fata de limits, de respectiv 5 metri spre strada D7; fata de limita sudici - la o distanti
de 8.50 metri, respectiv 11.50 metri; fatd de limita esticd - fata de limita estica - la o distantd
cuprinsd -> 9.00 - 13.00 metri. fntre aliniamentele nou create si retragerea minimi impus# sunt
permise amplasarea unor constructii de tip cabind de paza, spatii tehnice aferente instalatiilor
tehnico-edilitare;

-amplasarea fata de limitele laterale si cea posterioara: se va respecta retregarea conform P.U.Z.
-amplasarea clidirilor unele fatd de altele pe aceeasi parceld: este permisi amplasarea mai
multor constructii pe aceeasi parceld cu conditia asigurarii unui acces carosabil de minim 5.00 m
ldtime, in vederea asiguraril pombilit.ﬁtilor de interventie in caz de de urgen{d. Distanta intre cladiri
va fi de 30.00 metri, dar nu mai putin de 5 metri; In toate cazurile se va tine seama de conditiile de
protectie fafa de incendii si alte norme specifice; se vor respecta distantele minime de protectie
impotriva riscurilor tehnologice; se vor asigura in interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru
circulatia pietonald si carosabila.

-circulatii §i accese: se vor asigura circulatii carosabile publice in zona studiatd numai respectand
conditiile tehnice de proiectare conform Anexa I a Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea §i realizarea strizilor din localititile urbane. Astfel,
distanfa minima normald de proiectare a strazilor din localitatile urbane pentru intersectia cu o stradi
de categoria a II-a este de 500.00 metri pentru relafii stanga - dreapta, respectw 100.00 — 150.00
metri pentru relatii numai de dreapta. In zona de studiu, se vor asigura minimum doud circulatii de
categoria a Ill-a, pe axa est-vest ce va conecta promenada de strada. Parcelele vor fi construibile
doar in conditiile in care beneficiazi de un acces auto cu litimea de minim 6,0 metri direct dintr-o
circulatie publici sau prin servitute legala inscrisd in Cartea Funciard, pentru a permite interventia
promptd si sigurd a autovehiculelor de intervetie (autospeciald pentru stingerea incendiului,
ambulanfa, s.a.). si a mijloacelor de transport grele; Se vor asigura atat suprafetele necesare pentru
stafionare, manevre, inregistrare si control; Pentru circulatia pietonald se vor asigura accese
corespunzatoare din spatiul public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activitatilor
desfasurate;

-stationarea autovehiculelor: stationarea autovehiculelor necesare functionirii diferitelor activitati,
conform normelor, se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.
Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarca H.C.L. 157/2017 de aprobare a
Regulamentului privind asigurarea numdérului minim de locuri de parcare pentru lucririle de
constructii si amenajéri autorizate pe raza orasului Navodari, cu completirile si modificarile
ulterioare, Se permite asigurarea necesarului de locuri de parcare prin realizarea de parcaje subterane
asigurate pe lot, aferente fiecarei cladiri, sau in Parking subteran/suprateran amenajat. Se interzice
stationarea autovehiculelor pe partea carosabild sau pe trotuarul adiacent acesteia pe toate
circulatiile propuse prin P.U.Z.. Stationarea autovehiculelor se va face doar in spatiile special
amenajate ca locuri de parcare.
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- condifii de echipare edilitari: toate imobilele vor fi bransate la refelele de utilititi existente.
Extinderile refelelor edilitare se vor face obligatoriu in subteran, pe sub ciile de circulatie sau pe sub
spatiile verzi de aliniament, aferente cailor de circulatie, cu 0 minimi afectare a ciilor de circulatie
executate, iar ulterior finalizarii extinderii, finisajul carosabil si pietonal se va aduce la starea
initiald. Se va asigura evacuarea rapidd sau captarea apelor meteorice din spatiile mineralizate.
Fiecare parceld va dispune de un spatiu interior parcelei (eventual integrat in imprejmuire) destinat
colectdrii deseurilor menajere si a colectarii selective, accesibil din spatiul public.
- spatii libere si spatii plantate: este obligatorie realizarea de spatii plantate adecvate functiunii
respective conform cerinfelor Regulamentului General de Urbanism. Se recomandi, din
considerente ecologice, utilizarea speciilor locale adaptate conditiilor climatice si favorabile faunei
specifice, cu excepfia segmentelor decorative cu caracter special. Se recomandi ca terasele
constructiilor sa fie amenajate cu spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului; Se recomandi ca
pentru imbunétitirea microclimatului si pentru protectia constructiei si se evite impermeabilizarea
terenului peste minimul necesar pentru alei si accese. Se recomandi ca locurile de parcare de la
nivelul solului sd se realizeze pe support de dale inierbate, pentru a reduce suprafata mineralizas,
considerand doar 50% spatiu mineral.
-imprejmuiri: sc va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulatiilor publice prin
autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se Incadreazi in tipul dominant
la nivelul zonei dupa material, culoare, rezisten{d, transparenti etc.; Imprejmuirile se vor realiza
conform normelor legale in vigoare i vor permite amplasarea de echipamente de pazi si protectie;
imprejmuirea functiunilor citre strada se vor realiza cu respectarea caracterului
zonei, sub forma unor porti retractabile care sa permitd facil accesul carosabil pe teren.
lmprejmmrlle vor avea inéltimi maxime de 0.30 metri din gard viu; Intre parcele se vor realiza
imprejmuiri din gard viu si pot avea maxim 0.30 metri;

in urma studierii si analizirii documentatiei: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) -
"DELIMITAT LA NORD S$I SUD DE PROPRIETATI PRIVATE, LA EST PROMENADA
NAVODARIL IAR LA VEST DE STRADA D7 CAT SI PROPR]ETATI PRIVATE - ANSAMBLU
LOCUINTE DE VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” generat de - teren fin
suprafati de 43822 mp; amplasament Str. D7, oras Nivodari jud. Constanta, se avizeazi
favorabil, cu urmitoarele conditii:
- se vor prelua in documentatia de urbanism conditiile prevazute in avizele/acordurile autoritatilor
solicitate prin certificatul de urbanism si avizul de oportunitate;
- la urmitoarele faze ale proiectului se va solicita avizul Directiei Judetene pentru Culturd Constanta;
- suprafefele minime de spatii verzi se vor calcula conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de
Urbanism 525 / 1996;
- se recomanda amenajarea volumului propus in retragere citre nivelurile superioare.
- se vor respecta indicatorii urbanistici impusi prin Avizul de Oportunitate nr. 58615 / 20.08.2021
eliberat de Primaria orasului Navodari;
- se recomanda amenajarea terasei parcirii propuse ca terasi verde, amenajati ca loc de joaci.
- volumetria si materialele folosite pentru constructiile propuse vor respecta functiunea propusi si se vor
incadra in contextul construit al zonei; se recomandd fragmentarea volumului principal la nivelul
parterului, in vederea deschiderii vizibilitatii spre curtile interioare;
- in conditiile OUG 202/2002, amplasamentul studiat nu face obiectul de reglementare al zonei costiere,
delimitatd de HG 749/2004 pani la domeniul public al UAT Navodari (respectiv banda cu ldtime de 70-
80 m dintre linia firmului i aleea de promenadi). Nu se aplici, de asemena, exceptiile prevazute la Art.
I alin. (3) din OUG 202/2002 referiotare la amenajarile care ar putea aduce modificari temporare sau
definitive, direct sau indirect asupra calitatii mediului costier, avizul Comitetului National al Zonei
Costiere avind rol consultativ.
- documentatia ce va fi depusd spre aprobare Consiliului Local Navodari va integra raspunsuri la
recomandérile prezentului aviz.
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- In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 (*actualizati*) privind amenajarea teritoriului si
urbanismul: art. 47”1 (2) - dupé aprobarea prin hotdrarea consiliului local a PUG si PUZ, primdriile sunt
obligate sa transmitd hotirdrea insofiti de documentagia de aprobare a PUG si PUZ citre oficiul de
cadastru si publicitate imobiliaré, in vederea actualizirii din oficiu a destinatici imobilelor inregistrate in
sistemul integrat de cadastru si carte funciard; un exemplar al documentatici de urbanism, insotit de
hotardrea de aprobare a Consiliului Local, se inainteazi Consiliului Judetean Constanta, in format
electronic, pentru preluarea informatiilor in Observatorul teritorial national, Ministerul Dezvoltirii
Regionale si Administratiei Publice.

Prezentul aviz este valabil numai impreunii cu plansa de reglementiri anexati si vizatd spre
neschimbare,

Elaberatorul i beneficiarul P.U.Z. rispund pentru exactitatea datelor si veridicitatea inscrisurilor
cuprinse in P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificiirile si completiirile
ulterioare,

Prezentul aviz este un aviz tehnic si poate fi folosit numai in scopul aprobirii P.U.Z.
Documentatia tehnici pentru autorizarea executirii lucriirilor de construire (DTAC) se poate
intocmi numai dupi aprobarea P.U.Z. si cu obligativitatea respectirii intocmai a prevederilor
acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatd durata de valabilitate a certificatului de
urbanism nr. 815 din 04.08.2021, emis de PRIMARIA ORASULUI NAVODARL.
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IRCPNTANTA

MINISTERUL UL VURI
DIRECTIASUDEPEANA PENTRUCULTURA U0 NS TANT A
St e cel B ar 106
TEL DG 3008, FAN 41405 7.1
Fonl dyecomstaaie s mail .com

v {360 s, 220g, M2z

Citre
SC MAGENTA CONSTRUCT SRRL,
AVIZ NR. 0P 12; %1 0 2020
ORIECTIVEL: eluborare PUZ —ansamblu locuinte de vacintd si'functioni complementare
L ALITATEA; Nivodari jud. Constanta
ADRESA: vivodart Mamaia Nord zona delimitata de promenada Navodari la est. proprietiti

private ln nord. strada 17 si proprietati private la vest, proprietati private I sud jud.
Constanta

DOCUMENTATIA Nr.: dosor de inaintare nr. 1960 din 8.06,2022

FAZA: P.UE.

PROIECT NR: 05/202
PROJECTANT ; arh. urb. Cristescu Rizvan
BENEITCIAR: SA MAGENTA CONSTRUCT SRL

Documentatia cuprinde:
Pivse seriser cerlificat de urbanism nr. 815 din 4.08.2021; aviz de oportunitaic 58615/2021: acte
praprictate
Piese desenate: - plan situalic; reglementiri urbanistice

Urmare a analizarii documentatiei dumneavoastra de citre Directia Judeteana penteu Cultura
Conslanta, se acardi in baza Ordonantei 43/2000, republicald si a modificirilor conjinute in Legea
782001 si Legea 46272003 si a Owdinului Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr.
2562720140

Atz

cu urmdtoarele condifii:

Prezentul aviv esie valabil 12 funi de le data eimiterii si un poate fi utilizat fu obfinerca
aptoricafied de constraire :
-~ Intruedt am plasamentul viitoarelor investitii se afli in zond de interes

- arheologic, este necesard veveniren fa avizare pentra orice investific ve urmeaz
si se realizeze in perimetrul vizat din decwmentatia me, 1960 din @ 04,2022

Inspector de & alitate
Madaling nte
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Directia Operationala
Departament Mentenanta Specializata

B-dul. Marasesti, nr. 4-6 MAGENTA CONSTRUCT SRL
Sect. 4, Bucuresti

Cod postal: 040254 Str. Berlin, Nr. 4,

Contact online: www.distrigazsud-retele.ro Mun. Constanta,

) Jud. Constanta.
Interlocutor; Pdun Marius

Nr./data : 316.875.682 / 29.10.2021

Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistratd cu nr. 316.875.682 din 28.10.2021, privind eliberarea
avizului de principiu in scopul declarat pentru elaborare plan urbanistic zonal (PUZ) — ansamblu locuinte de
vacanta si functiuni complementare - imobil situat in Jud. Constanta, Oras Navodari, Zona Mamaia Nord,
zona delimitata de Promenada Navodari la est, proprietati private la nord (IE 114246), str. D7 si proprietati
private la vest (IE 121125, 115928, 116039), proprietati private la sud (IE115547,114395, 120748, 121541,
120328, 119803, 116767) C.F. 120239, 120238, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816,
119817, 115800, 116390 si 119668, in urma analizei documentelor, va transmitem planul de situatie scara 1:2000
vizat de societatea noastra, proiect nr. 005/2021 elaborat de ROW STUDIO SRL, arh.urb. Cristescu Razvan
completat cu datele solicitate si va comunicam urmatoarele:

Pe planul de situatie s-a trasat orientativ reteaua de distributie (conducte, instalatii si echipamente aferente
pentru vehicularea gazelor naturale) aflata in exploatarea operatorului sistemului de distributie Distrigaz Sud Retele
SRL (denumit in continuare ,DGSR")

Detaliile privind reteaua de distributie existenta in zona studiatd, care se afla in operarea societtii noastre,
se regdsesc si in planul GIS al DGSR, anexat prezentului aviz,

Distrigaz Sud Retele are in derulare un program amplu de modificare a regimului de presiune in toate
sistemele de distributie gaze naturale, drept pentru care, constructiile si/sau instalatiile subterane propuse, se vor
amplasa/ poza |a o distanta de sigurantd minima admisa pentru regimul de presiune medie.

In vederea asigurarii functionarii normale a sistemului de distributie gaze naturale si evitarea punerii in pericol
a persoanelor, bunurilor si mediului, in zona de protectie se impun tertilor restrictii si interdictii prevazute de
legislatia Tn vigoare.

Zonele de protectie si de siguranta respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, Legii energiei
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului MEC nr. 47/2003.

Lucrarile viitoare propuse prin PUZ pot afecta structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din
conducte, racorduri, statii/posturi de masurare/posturi de reglare-masurare (PMSRS/PMSRM), rasuflatori, casete
protectie GN si cdmine vana precum si elemente subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica
(SPC) aferente conductelor de otel ingropate: cabina cu subansamblele aferente (postament, legatura conducta si
priza anodica, bransament electric, prizad de pamant), in functie de situatia din teren.

In urma analizarii documentatiei depuse se emite:

AVIZ DE PRINCIPIU PUZ

Cu mentiunile:

1. Avizul nu este valabil pentru obtinerea autorizatiei de construire si reprezintd o informare asupra retelei

Distrigaz Sud Retele S.R.L

Bd. Marasesti, nr. 4-6, Corp B Nr. Reg. Com.: J40/2728/2008
Sector 4, Bucuresti, 040254 CUl: RO 23308833
Call Center: 021 9376 Capital social: 76.201.910 lei

distrigazsud-retele.ro
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de distributie gaze naturale existente in zona studiata in vederea elaborarii documentatiei PUZ.

2. Racordarea la reteaua de distributie gaze naturale se va face in regim de medie presiune, in functie de
solicitarile din zona respectiva in conformitate cu Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie
a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 18/2021. In acest sens, este necesard depunerea si
inregistrarea la DGSR, a unei cereri de racordare la sistemul de distributie, prin postéffizic la unul dintre
Birourile Receptie Clienti ale DGSR sau online accesand site-ul nostru https //www distrigazsud-
retele ro/casé-ta/nu-am-gaz.

3 Amplasarea de obiective noi, constructii noi si/sau lucrari de orice naturd in zona de protectie a
conductelor de distributie a gazelor naturale, a statiilor de reglare sau reglare-masurare a gazelor naturale
(PMSRS/PMSRM), a statiilor de protectie catodica (SPC) a racordurilor sau a instalatiilor de utilizare a
gazelor naturale se realizeazd numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobate prin Ordinul ANRE nr.
89/2018 (distante minime admise pentru regimul de medie presiune, conform Tabel nr. 1 si nr. 2), a
prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificdrile si completarile
ulterioare, precum si a Ordinului MEC nr. 47/2003.

4. Conform Legii_energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 ,Art. 190. - Pentru protectia
obiectivelor/ sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor:

a. sa realizeze constructii de orice fel in zona de siguranta a obiectivelor de gaze naturale; in cazul in
care, In mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea s se execute o
constructie, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificarilor necesare, cu respectarea
tuturor prevederilor referitoare la proiectarea si executia lucrérilor in sectorul gazelor naturale si sub
conditia cedarii n patrimoniul operatorului a bunului rezultat;

b. sa efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel in zona de protectie a obiectivelor de gaze

naturale, fara avizul prealabil al operatorului de sistem;
c. sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protectie a obiectivelor de gaze

naturale;
d. s intervina in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale.”
5. Solutia de modificare a obiectivelor de gaze naturale afectate de viitoarele constructii propuse va fi
stabilitd la cerere, de Distrigaz Sud Retele.
6 Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, constructiile si/sau_instalatiile

subterane propuse care se realizeazad ulterior retelelor de distributie sau instalatiilor de utilizare a gazelor
naturale montate subteran si care intersecteazad traseul acestora se vor monta/amplasa la o distanta de
sigurantd minim& admisa pentru regimul de medie presiune, doar in cazul retelelor de distributie, conform
Tabel 1 “Distante de sigurant& intre conductele (retelele de distributie/ instalatiile de utilizare) subterane de
gaze naturale si diferite constructii sau instalatii”. Distanta de sigurantd, exprimata in metri, se masoara
in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale generatoarelor conductelor si constructiile sau
instalatiile subterane proiectate.

s in cazul in care lucrérile se desfasoara in zona statiilor de reglare, reglare-masurare sau masurare
(PMSRS/PMSRM), se vor respecta distantele minime admise, pentru regimul de medie presiune, conform
Tabel 2 "Distante de siguranta intre statii de reglare, reglare — masurare, masurare a gazelor naturale si
diferite constructii sau instalatii”.

8. Distantele dintre reteaua de distributie gaze naturale si conductele care transporta fluide combustibile,
depozite de carburanti, statiile de distributie carburanti, statiile de imbuteliere GPL/SKID, etc. se stabilesc
conform reglementarilor si prescriptiilor tehnice specifice domeniului respectiv.

9. In zona de protectie si de sigurantd se interzice executarea lucrarilor de orice naturd fard aprobarea
prealabild a operatorului de distributie gaze naturale.

10. Avand in vedere ca sistemul de distributie gaze naturale este un sistem dinamic, intr-o continug
modificare, prin certificatele de urbanism emise in vederea construirii si amenajarii terenului, veti solicita si
avizul DGSR.

1., La faza de DTAC, firma de proiectare va prezenta un plan de situatie cu lucrarile propuse pe care va

pozitiona conducta afectata (conform plan anexat - vizat de Distrigaz Sud Retele) hasurand zona de
protectie si de siguranta pe toata lungimea acesteia (de .. metri stanga-dreapta fata de generatoarea
exterioara a conductei) cu distante si repere fata de limita de proprietate si de imobilele proiectate.

Distrigaz Sud Retele S.R.L.
Bd. Marasesti, nr. 4-6, Corp B Nr. Reg. Com.: J40/2728/2008

~ ] | Ty
Sector 4, Bucuresti, 040254 CUI: RO 23308833 et A a1
Call Center: 021 9376 Capital social: 76.201.910 lei U

distrigazsud-retele.ro
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12. Pentru executia de bransamente/racorduri la retelele tehnico-edilitare (apa, canalizare, energie
electrica, etc.) veti solicita avizul DGSR de executie prin depunerea unei documentatii tehnice specifice,
care sa cuprinda documentele prevazute de Ordinul MEC nr. 47/2003 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a avizului n vederea autorizarii executdrii constructilor amplasate in vecinatatea
obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, printre care, s& se regaseasca si planurile cu
lucrarile propuse conform solutiilor tehnice de racordare emise de detinatorii de utilitati, agreate de solicitant
cu acestia si intocmite de proiectanti de specialitate.

13. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia, numai pentru elaborare PUZ si RLU.

14. Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul
obiectivului propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism nr. 815 din 04.08.2021 eliberat
de Primaria Orasului Navodari.

DISTRIGAZ SUD RETELE SR
} Adrian DOBREA RIGAZ SUD RETELE SRI

Sef Departament, * Directia - W Marius PAUN
DIRECTIA OPERATION/ “tia Operatioinesur Exploatare
Departament Menten:
Specializata

(2)

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente:

- Plan de situatie scara 1:500 si plan GIS DGSR

- Tabelul 1 si 2 din NTPEE-2018

Achitat cu chitantalordin de plata, factura nr ATP 1904804595 din 29.10.2021.

Distrigaz Sud Retele S.R.L.

Bd. Marasesti, nr. 4-6, Corp B Nr. Reg. Com.: J40/2728/2008
Seclor 4, Bucuresti, 040254 CuUl: RO 23308833
Call Center: 021 9376 Capital social: 76.201.910 lei

distrigazsud-retele.ro




INTERNAL

e-distributie

ZONA MT/JT CONSTANTA

STR.N.IORGA NR.89A
TEL.0241805702; FAX.0372875752

Locatie, ex: CONSTANTA SC MAGENTA CONSTRUCT SRL

Data:15.11.2021(Ex) Adresa ex:Str.BERLIN,nr.4,BL.-,SC.-,ET.-,AP.-
Loc.CONSTANTA,jud. CONSTANTA

Nr. inreg. 09057954 / 01.11.2021

Scrisoare acord de principiu pentru obtinere : ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ)-
DELIMITAT LA NORD Sl SUD DE PROPIETETI PRIVATE,LA EST PROMENADA NAVODARLIAR LA VEST DE
STRADA D7 CAT S1 PROPIETATI PRIVATE.ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA S| FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE,LOC.NAVODARI,ZONA EXTRAVILAN,STR.-,NR.FN,CF-
120239,120238,121218,120573,120574,120546,120552,120554,119816,119817,115800,116390 S| 119668.

Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistrata la E-Distributie Dobrogea SA cu nr. 09057954 /
01.11.2021, suntem de acord in principiu cu derularea investitiei ce intentionati sa o realizati cu mentiunea,

ca la data cand veti initia procedura de obtinere a autorizatiei de construire trebuie sa solicitati catre E-
Distributie Dobrogea emiterea unui aviz de amplasament ce va face obiectul zonei studiate.

In zona solicitata conform planselor anexate, E-Distributie Dobrogea-Zona MT JT Constanta
detine retele electrice de medie tensiune LES 20 KV si de joasa tensiune LES 0,4 KV. In conformitate cu
Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferenta capacitatilor energetice,
aprobata cu Ordinul A.N.R.E 239/2019, se va respecta distanta de siguranta fata de toate instalatiile
electrice existente si beneficiaza de drept de uz si servitute pentru instalatiile existente pe propietatea
solicitantului care isi va da acordul pentru executarea lucrarilor de reparatie in cazul de incidente pe
instalatiile existente.Elaborarea PUZ-lui se v-a realiza prin respectarea zonei de protectie fata de
instalatiile electrice existente,astfel incat acestea sa ramana amplasate pe domeniul public sau zone
care nu au destinatie de edificare constructii.

Pe aceasta cale va asiguram de intreaga noastra disponibilitate pentru rezolvarea sesizarilor primite
din partea consumatorilor nostri, cu respectarea normelor in vigoare si a prevederilor contractuale.

Verificaty Aprobat, Intocmit,
Ini {EL Manager UT Constanta Teh.Emil MOSTEANU
Ing.Florin George}P&STORCICI

E -Bistributie Dobrogea SA - Constanis SUBSET. ar Nuesizsloiga
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PLAN URBANISTIC ZONAL - DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI PRIVATE, LA EST
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MEMORIU TEHNIC - PLAN URBANISTIC ZONAL

1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

OBIECTUL PROIECTULUI : ELABORARE P.U.Z. — “PLAN URBANISTIC ZONAL -
DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI
PRIVATE, LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA
VEST DE STRADA D7 CAT SI PROPROIETATI
PRIVATE -> ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA Sl
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”.

AMPLASAMENT : ORASUL NAVODARI, STR. D7, UAT NAVODARI -
IE- 120239,120238, 121218, 120573, 120574, 120546,
120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390 Sl
119668, JuD. CONSTANTA

BENEFICIAR: S.C. SUN TURISM MAREA NEAGRA SRL. S.C
MAGENTA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DE TOATE IN
CONSTRUCTII S.R.L.,, S.C. IO STAR DEVELOPMENT
S.R.L, S.C. YCO TEH CONSTRUCT S.R.L. S.C.
ALEXIO STAR DEVELOPMENT S.R.L., S.C. PC
MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ROW STUDIO S.R.L.
NR. PROIECT: 005/2021

DATA ELABORARILI: AUGUST 2022

FAZA DE PROIECTARE: AVIZE/ACORDURI

2. NECESITATE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Terenurile care fac obiectul P.U.Z. sunt reglementate prin P.U.Z. Litoral Mamaia Nord,
aprobat prin HCL 275/24.11.2014 si amendat prin HCL 302/01.08.2016 - Indreptare eroare
materiala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, ce incadreaza zona in ZRB2 - Zona
constructiilor rezidentiale si balneare. Necesitatea elaborarii unui P.U.Z. apare odata cu
intentia investitorului de a realiza o investitie reprezentativa intr-un areal privilegiat (primul
front la Faleza Mamaia Nord), pe o suprafata mare de interventie, cu un regim de inaltime
crescut. Totodata, este necesara studierea si reglementarea conditiilor in vederea asigurarii
coerentei fluxurilor de circulatie auto si pietonala, a echiparii edilitare pentru o zona mixta nou
constituita (functiune principala - locuire colectiva/locuire de vacanta, functiuni secundare —
comert, alimentatie publica, fithess, Spa, parcare etajata etc), dar si a necesitatilor de
echipamente si dotari de interes public la nivelul dezvoltarii.

3. OBIECTIVUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Conform continutului cadru aprobat prin Ghidul Metodologic MLPAT GM-010-2000, cat si
in sensul legislatiei in vigoare, Planul Urbanistic Zonal nu reprezinta o faza de investitie, ci o
faza premergatoare realizarii investitilor. PUZ-ul are caracter de reglementare specifica
detaliata pentru o zona din localitate si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a
zonei cu prevederile planului urbanistic general al localitatii din care face parte. Prin PUZ se
stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism - permisiuni si restrictii -
necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata. Pe




baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor din PUG, a concluziilor studiilor de
fundamentare si a opiniilor initiatorilor.

In continutul P.U.Z. se trateaza urmatoarele cateqorii generale de probleme:

- organizarea retelei stradale;

- zonificarea functionala a terenurilor;

- organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;

- indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT etc.);

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic si circulatia terenurilor;

- delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita (daca
exista);

- masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice
(daca exista);

- mentionarea obiectivelor de utilitate publica;

- masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;

- reglementari specifice detaliate - permisiuni si restricitii, incluse in Regulamentul Local
de Urbanism.

Plan Urbanistic Zonal are urmatoarele obiective:

- edificarea unei zone cu potential investitional ridicat, asigurand un echilibru intre
nevoile comunitatii, interesele economice ale dezvoltatorilor si conditiile tehnice de mobilare
urbanistica legate de circulatii, amenajare peisagera etc.

- reglementarea terenurilor aflate in zona de studiu: stabilirea indicatorilor
urbanistici, a retragerilor si modului de amplasare in parcela;

- organizarea sistemului de circulatie carosabila si pietonala, cat si a sistemului de
parcaje in zona de studiu;

- asigurarea conditiilor de parcare aferente interventiei propuse, in conformitate cu
reglementarile in vigoare la nivel local;

- asigurarea echiparii edilitare corespunzatoare noii investitii;

- asigurarea zonelor de protectie a retelelor de infrastructura edilitara de protectie -
corelarea cu documentatiile de urbanism aprobate anterior si cu constrangerile
legislative specifice in zona de coasta a Marii Negre.

4. SURSE DE DOCUMENTARE SI RELATIA CU ALTE DOCUMENTATII APROBATE

Planul Urbanistic Zonal se va fundamenta pe studii de teren (studiu topografic, geotehnic),
studii si avize de specialitate (urbanism, juridic, pozitii retele echipare edilitara), existente sau
in curs de elaborare, cat si documente normative aflate in vigoare. Planul Urbanistic Zonal se
coroboreaza cu urmatoarele documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului, respectiv cu
actele normative mai jos mentionate:




* Planul Urbanistic General U.A.T. Navodari ETAPA |, aprobat prin HCL 42/25.08.1994 si
Regulamentul de urbanism aferent Planului Urbanistic General ETAPA II, aprobat prin H.C.L.
69/12.05.2004, prelungite prin H.C.L. 110/24.02.2017;

* P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, aprobat prin H.C.L. 275/24.11.2014

* P.U.Z. Indreptare eroare materiala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, aprobat prin
H.C.L. 302/01.08.2016;

* H.C.L. 157/28.04.2017 Privind aprobarea regulamentului privind asigurarea numarului
minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe teritoriul
administrativ al Orasului Navodari;

« H.C.J. 152/22.05.2013 Privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe
teritoriul administrativ al judetului Constanta.

5. PREZENTAREA INVESTITIEI/ OPERATIUNILOR PROPUSE

La momentul actual, terenurile pe care care se urmareste realizarea investitiei sunt
sub-exploatate, majoritatea fiind needificate, in ciuda pozitiei privilegiate in raport cu zona de
coasta.

Scopul prezentului studiu urbanistic este de a integra zona in circuitul economic,
imobiliar si turistic al orasului Navodari, prin realizarea unui ansamblu de locuinte de vacanta,
spatii verzi amenajate aferente acestora, cat si functiuni complementare locuirii de vacanta.

Terenurile care au generat elaborarea P.U.Z. insumeaza suprafata de 43822 mp, iar
zona studiata suprafata de 49765 mp. Se intentioneaza realizarea unui ansamblu cu functiune
principala - locuire colectiva/locuire de vacanta, functiuni secundare — comert, alimentatie
publica, fithess, Spa, parcare etajata etc, cu posibilitate de inchiriere in regim hotelier,
incluzand spatii comerciale, zone de alimentatie publica si alte functiuni complementare
zonelor de locuire (servicii dedicate practicarii sportului, servicii de tip Spa & wellness etc).

Propunerea urmareste realizarea unui ansamblu de cladiri, cu regimul de inaltime
S/D+P+10E, orientate spre zona de plaja. Dispunerea volumetrica a ansamblului urmareste si
crearea unor curti interioare ce functioneaza ca gradini, zone verzi materializate in spatii de
recreere si relaxare destinate noilor rezidenti. Pentru a asigura numarul necesar de locuri de
parcare, ansamblului principal i se adauga o parcare etajata, cu regimul de inaltime
S+Parter+4E+terasa circulabila. De asemenea se propune un centru SPA cu un regim de
inaltime P+2E.

6. ANALIZA CRITICA A SITUATIEI EXISTENTE

6.1. Incadrarea in localitate si zona

e zona de studiu ce face obiectul prezentului P.U.Z. este delimitata la nord si sud de
proprietati private, la est Promenada Navodari, iar la vest de strada D7 cat si
proproietati private;

e terenurille proprietate privata care au generat elaborarea P.U.Z.-ului se afla orasul
Navodari, str. D7, U.A.T. Navodari — identificate prin numerele cadastrale -> IE
120238, 120239, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816, 119817,

115800, 116390 si 119668, jud. Constanta;




6.2.

Suprafata totala a zonei de studiu propusa este de 49765 mp, iar terenurile care au

Descrierea terenurilor

generat elaborarea P.U.Z. insumeaza 43822 mp, fiind formata din urmatoarele terenuri:

6.3.
Privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat — definitive si/sau
temporar - de obiectivul de investitii: Conform ANCPI, terenurile ce fac obiectivul P.U.Z. sunt
situate in intravilanul U.A.T. Navodari, avand categoria de folosinta curti-constructii. Imobilele
se afla in proprietatea privata a initiatorilor planului urbanistic zonal, conform actelor de
proprietate. Parcelele din zona studiata cu numarul cadastral 121125, 121124, 116039 si

teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.
teren identificat prin nr.

Situatia juridica

cadastral 120239: 5167 mp;
cadastral 120238: 5171 mp;
cadastral 121218: 9232 mp;
cadastral 120573: 2081 mp;
cadastral 120574: 2170 mp;
cadastral 120546: 5548 mp;
cadastral 120552: 4098 mp;
cadastral 120554: 499 mp;

cadastral 119816: 3741 mp;
cadastral 119817: 3741 mp;
cadastral 115800: 316 mp;

cadastral 116390: 454 mp;

cadastral 119668: 1604 mp;

115928 se afla in proprietatea privata a vecinilor.
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6.4. Evolutia zonei

Terenurile care genereaza PUZ se afla in partea sudica a orasului Navodari, in zona
turistica Mamaia-Sat. Zona este caracterizata printr-un tesut relativ nou, format din imobile cu
destinatie turistica, ce adapostesc: hoteluri, camping-uri, apart-hoteluri etc. In ciuda
potentialului economic si turistic ridicat al zonei, mai mult de jumatate din loturi sunt in prezent
lipsite de constructii, afisand o imagine ce intra in contradictie cu cea a noilor constructii
turistice edificate in ultimii ani. Principalele interventii asupra fondului construit pot fi vizibile
incepand cu anul 2014, in ciuda faptului ca majoritatea terenurilor aflate intre tarmul Marii
Negre si DC 86 erau lipsite de constructii. Totodata, se poate observa latirea zonei de plaja
incepand cu anul 2016. Frontul de blocuri destinate apartamentelor de vacanta / spatiilor de
cazare aflat in proximitatea plajei, de-a lungul strazii Promenada Navodari a cunoscut in
intervalul 2016-2018 o dezvoltare accelerata, continuand cu o extindere a zonelor de cazare
de-a lungul strazilor perpendiculare promenadei, respectiv strazile D8 si D9.

6.5. Vecinatatile terenurilor ce au generat elaborarea P.U.Z.

e la nord — teren propr. privata IE 114246;

e |a sud — terenuri propr. privata IE 122174, IE 114395, IE 121096, IE 121541, IE
120328, IE119803, IE 116767 si IE 108923;

e |a est— domniul public - Promenada Navodari IE 108923;

e |a vest — domeniul public — strada D7 (IE 111972) si IE 119815 ;

6.6. Elementele cadrului natural

Zona de studiu se afla in zona costiera (estica) a orasului Navodari (respectiv zona
Mamaia-Sat), intr-un areal caracterizat prin vegetatie spontana si zona de plaja amenajata.
Din punct de vedere peisagistic, excluzand zona de plaja, arealul studiat este sub-exploatat,
plantatiile publice fiind rare si ocupand un spatiu minimal. Distanta de la cel mai estic punct al
zonei de studiu si pana la plaja este de 16 metri.

Orasul Navodari dispune de o clima temperata, cu variatii de temperatura specifice
celor patru anotimpuri influentate de factorii de pozitionare geografica si, respectiv, de
prezenta Marii Negre. Temperaturile medii anuale sunt superioare mediei nationale, +11.2°C.
Temperatura minima inregistrata inn Constanta a fost de -25 °C, iar cea maxima +38,5 °C,
conform datelor statistice ale INMH Bucuresti.

La nivelul zonei de studiu, elementele de cadru natural se constituie din vegetatia
spontana existenta in cadrul parcelelor proprietate privata, compusa din vegetatie joasa, fara
valoare ambientala.

6.7. Cai de acces public

Terenul are posibilitatea de acces pe 2 laturi:
-> pe latura estica strada Promenada Navodari artera cu doua benzi si dublu sens, prevazuta
cu rezerva de spatiu carosabil pentru parcari longitudinale - Trotuarul adiacent carosabilului
(zona de promenada pietonala) are o latime de aproximativ 5 metri, cat si 0 zona de plantatii
de aliniament verde;
-> pe latura vestica din strada D7;
-> pe latura nordica din Alee acces |E 119668;

6.8. Spatii Verzi
Nu exista plantatii de aliniament aferente circulatiei publice;

Vegetatia din zona de studiu este spontana, neintretinuta, fara valoare peisagistica sau
ambientala.

6.9. Echipare edilitara
Zona dispune de toate tipologiile de echipare edilitara.




6.10. Probleme de mediu
Terenurile nu se afla in zone cu probleme de mediu.

6.11. Concluziile disfunctionalitatilor la nivelul zonei studiate
Analizand situatia existenta, se observa existenta urmatoarelor tipuri de

disfunctionalitati de ordin functional si estetic:

- statutul non-aedificandi pana la aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale nu permite
cresterea productivitatii imobilelor in zona si dezvoltarea acesteia, luand in considerare
potentialul turistic si comercial deosebit al acesteia;

- lipsa drumurilor de acces catre loturile din zona;

- potentialul peisagistic al zonei este sub-exploatat;

- terenurile neconstruite au dezvoltat vegetatie spontana, oferind zonei o imagine
neintretinuta;

7. SOLUTII PROPUSE PRIVIND DEZVOLTAREA URBANISTICA

Se propune realizarea unui ansamblu cu functiune principala - locuire colectiva/locuire
de vacanta, functiuni secundare — comert, alimentatie publica, parcare etajata etc, cu
posibilitate de inchiriere in regim hotelier, incluzand spatii comerciale, zone de alimentatie
publica si alte functiuni complementare zonelor de locuire de vacanta (servicii dedicate
practicarii sportului, servicii de tip Spa & wellness etc).

Propunerea urmareste realizarea unui ansamblu de cladiri, cu regimul de inaltime
S/D+P+10E, orientate spre zona de plaja. Dispunerea volumetrica a ansamblului urmareste si
crearea unor curti interioare ce functioneaza ca gradini/zone verzi destinate noilor rezidenti.
Pentru a asigura numarul necesar de locuri de parcare, ansamblului principal i se adauga o
parcare etajata, cu regimul de inaltime S+P+4E+terasa circulabila.

7.1. Imbunatatirea climatului prin crearea de noi spatii verzi

Posibilitatile de valorificare a cadrului natural, din punct de vedere peisagistic, prin
relationarea cu formele de relief sunt relevante pentru zona studiata prin PUZ, avand in
vedere declivitatile naturale care pot fi speculate pentru belvedere, cat si prezenta falezei Marii
Negre.

Sunt admise zone de atenuare a cadrului antropic prin suprafete verzi realizate pe sol,
terase sau fatade verzi, jardiniere, gard viu.

Se vor amenaja spatii plantate care sa reziste conditiilor climaterice specifice zonei.
Solutia de circulatie propusa prin plansa de reglementari urbanistice asigura accesul pietonal
catre plaja Marii Negre.

7.2. Modernizarea circulatiei

Pentru a putea accesa zona de studiu sunt propuse circulatii de incinta ce pornesc din
strada existenta D7 spre strada promenade a orasului Navodari. Prin documentatia de fata s-a
propus realizarea unor circulatii carosabile si pietonale perimetrale care sa deserveasca
ansamblul propus, circulatii dimensionate in raport cu necesitatile fluxurilor auto si pietonale
viitoare.

Dispunerea retelei de circulatii auto si pietonale se dezvolta dinspre strada D7 catre
strada promenada orasului Navodari. Aleile de deservire din interiorul ansamblului se vor
realiza prin alei de deservire cu sens unic cat si alei cu dublu sens.




Necesarul de locuri de parcare pentru obiectivul nou propus se va asigura conform
H.C.L. 157/28.04.2017 si conform anexelor aprobate. Localizarea parcajelor se va realiza
predominant in cadrul parcarii supra-etajate prezente pe lot, avand regimul de inaltime
S+P+4E+terasa circulabila auto. De asemenea se vor realiza parcaje la nivelul solului.

7.3. Utilizarea sistemelor de energie sustenabila

Pentru faza de autorizare a constructiilor se recomanda utilizarea unor echipamente in
concordanta cu recomandarile normativul NZEB, prin care se va asigura necesarul energetic
al viitoarelor cladiri.

7.4. Zonificare functionala — reglementari, bilant teritorial, indicatori

urbanistici si regim maxim de inaltime

Conform P.U.Z. Indreptare eroare materiala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord,
aprobat prin H.C.L. nr 302/01.08.2016, terenul de interventie se incadreaza in ZRB2 - Zona
constructiilor rezidentiale si balneare, ce prezinta urmatorii indicatori urbanistici
aprobati:

ZRB2

RMH aprobat -> 250-1500mp = P+4E
POT aprobat -> 250-1500mp = 40%
CUT aprobat -> 250-1500mp = 2.80

ZRB2

RMH aprobat -> 1500-3000mp = P+4E
POT aprobat -> 1500-3000mp = 35%
CUT aprobat -> 1500-3000mp = 2.55

ZRB2

RMH aprobat -> 3000mp = P+7E
POT aprobat -> 3000mp = 35%
CUT aprobat -> 3000mp = 4.00

Prin P.U.Z. - ul in studiu se propune noua zona de reglementare ZRB2.LT cu urmatorii
indicatori urbanistici:
POT max = 50%
CUT max =4.00
RH max = S/D+P+10E
H max = 45.00 metri

In toate situatiile, posibilitatile maxime de construire vor tine cont deopotriva de
POT maxim, CUT maxim, RH la cornisa maxim si asigurarea numarului minim de locuri
de parcare conform H.C.L. 113/2017 sau a regulamentelor de parcare locale in vigoare
la momentul autorizarii construirii.



BILANT DE SUPRAFETE
APROBAT: PROPUS:
ZONE FUNCTIONALE Suprafata(mp) | P.O.T. | C.U.T. |Regim max. de inaltime| Suprafata(mp) | P.O.T. | C.U.T. [Reaim max. de inaitime
ZONA MIXTA SUBZONA P+4E Se mentine | Se mentine 4 M.H.
, 45532 35.00%| 4,00 2684 g | obg | SEaHIE R,
ZR82 HESGENVIALE S BALNEAHE 40.00% P+7E notohat: | ‘Apeabat Aptobat
ZRB2.LT|E FiNCTION: COMPLEVENTARE . 0.00% | 0.00 : 20129 [50.00%| 4.00 | S/D+P+10E
~ CIRCULATII CAROSABILE,
PIETONALE SI AMENAJARI 4233 - - - 26952 - - m
SPATII VERZI
TOTAL SUPRAFATA 49765 49765
TEREN STUDIAT PUZ

7.5. Dezvoltarea echiparii edilitare
Terenurile care au generat elaborarea P.U.Z., cat si celor din zona studiata prin
P.U.Z. li se va asigura accesul la toate tipurile de dotari edilitare.

Alimentarea cu apa pentru obiectivele propuse, se vor realiza dupa executia lucrarilor
de apa si canalizare pentru intreaga zona studiata.

Realizarea obiectivelor propuse se va realiza conform recomandarilor avizelor de
utilitati ale operatorilor locali.

Din punctul de vedere al dezvoltarii retelelor tehnico-edilitare de alimentare cu apa in

concordanta cu dezvoltarea urbanistica, se recomanda urmatoarele:

e inlocuirea retelelor de distributie a apei cu durata de viata depasita;

e redimensionarea retelelor de alimentare cu apa existente si legarea acestora in
sistem inelar;

e pentru a se evita dezechilibrarea sistemului de retele de distributie in functiune,
montate in ultimii ani, se propune amplasarea unor vane de sectorizare care sa fie
deschise numai in caz de necesitate pentru a se evita intreruperea alimentarii
consumatorilor in special in perioada de iarna;

e inlocuirea conductelor de apa din fonta cu conducte de apa din polietilena, conform
cu noile norme din domeniu;

e conductele, fitingurile si armaturile din polietilena, precum si cele din otel cu
protectie exterioara anticorosiva se monteaza ingropate direct in pamant,
adancimea minima de montaj fiind adancimea de inghet de la cota terenului pana
la generatoarea superioara;

e se recomanda pentru conductele noi sa fie utilizate conductele de polietilena, cu
respectarea stricta a instructiunilor de montare;

e in paralel cu executia retelelor, trebuie realizata operatiunea de cartografiere a lor,
pentru a fi posibila informarea rapida a solicitantilor, remedierea avariilor,
bransarea noilor consumatori, extinderea retelelor, reechilibrarea lor etc.

e la proiectarea instalatiilor se vor avea in vedere debitele pentru apa de incendiu
conform Ordinului MLPAT nr. 1214/6.09.2001- Normativ pentru proiectarea si
executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare.

Reteaua de canalizare menajera si pluviala in concordanta cu dezvoltarea
urbanistica, din punct de vedere al dezvoltarii retelelor tehnico-edilitare de canalizare, se
recomanda urmatoarele:

e evacuarea apelor uzate menajare rezultate de la obiectivul care a generat P.U.Z.
se va realiza prin descarcarea in reteaua de canalizare conform recomadarilor
avizului S.C. RAJAS.A;;

e prescriptile noului standard - 1846-2/2007 - recomanda proiectarea combinata,
respectiv amenajarea teritoriului, prin bazine de retentie a apelor din precipitatii in
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zonele de spatiu verde sau neamenajat constructiv, pentru a prelua atat varfurile
precipitatiilor cu caracter torential inregistrate in ultimul deceniu, cat si pentru
functionarea optima si eliminarea intrarii in presiune a colectoarelor de canalizare
existente;

asigurarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

cunoscandu-se caracteristicile terenului sensibil la umezire, este necesar sa se tina
seama si de stabilitatea acestuia, fiind necesare luarea unor masuri constructive
adecvate pentru a nu fi afectata stabilitatea terenului si a cladirilor;

conductele si toate instalatile legate de evacuarea apelor uzate trebuie sa fie
rezistente la inghet;

se recomanda ca, pentru conductele de canalizare propuse sa fie utilizata teava
din polipropilena, cu respectarea stricta a instructiunilor de montare;

Alimentarea cu energie termica — gaze naturale -> se propune ca pentru
constructiile propuse, sa aiba propria sursa de energie termica tinand seama de urmatoarele
considerente:

independenta in functionare a fiecarui consumator atat din punct de vedere al
etapizarii de realizare a constructiilor, cat mai ales a contorizarii si facturarii
consumului de energie termica;

programul zilnic si anual diferit de functionare a incalzirii pentru fiecare consumator,
cat si necesitatea alimentarii continue cu apa calda de consum menajer, indiferent
de perioada de revizie a termoficarii;

cerintele diferite de confort termic specifice fiecarui consummator;

caracteristicile termo-higro-energetice ale materialelor de constructie ce se vor
folosi in special pentru cladirile propuse;

automatizarea echipamentelor actuale permite functionarea fara supraveghere
permanenta din partea unui utilizator, ceea ce conduce la economii importante in
exploatare;

folosirea materialelor moderne, cu proprietati termoizolante sporite, dar cu greutate
specifica si inertie termica redusa, cresterea proportiei suprafetelor vitrate pe
ansamblul anvelopei cladirilor, utilizarea incalzirii cu aer cald, cresterea proportiei
consumului de caldura pentru prepararea apei calde menajere pe totalul
necesarului de energie termica si de asemenea, volumul mic de apa din instalatiile
termice, care scade inertia termica a acestor instalati conduc la necesitatea
utilizarii unor utilaje si echipamente cu caracteristici performante, randamente
ridicate de schimb de caldura si grad redus de poluare;

functionarea automatizata a instalatilor de producere a energiei termice, de
incalzire, ventilare si climatizare va sigura siguranta in exploatare, conditiile de
microclimat pentru utilizatorii permanenti si ocazionali, precum si exploatarea
economica a acestor instalatii cu un consum optim realizabil la ora actuala de
combustibili si energie electrica;

Echipamentele noi vor respecta prevederile Directivei Europene ErP 2009/125/CE
privind performantele energetice si de mediu a tuturor produselor consumatoare de energie,
axata in principal pe tehnologia condensarii. La aceste echipamente se va acorda o deosebita
atentie evacuarii condensului rezultat la cazanele functionand in condensare. La instalatiile de
utilizare a gazelor naturale este obligatoriu a fi respectate prevederile Normelor tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE
2008, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009 si publicate in MO 255 bis/
16.04.2009, modificate prin Ordinul ANRE nr. 19/2010 publicat In MO 531/29.07.2010.



Alimentarea cu energie electrica se va realiza conform recomandarilor avizului E-
Distributie Dobrogea.

Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai
manual, cu asistenta tehnica suplimentara cu respectarea normelor de protectia muncii
specifice.

Pe termen mediu si lung este de dorit o modernizare in intregime a infrastructurii
retelelor electrice de distributie, prin promovarea tehnologiilor informationale. Aceasta
operatiune se va desfasura etapizat. In paralel cu executia retelelor electrice trebuie realizata
operatiunea de cartografiere a lor, inclusiv in format electronic, pentru a fi posibila informarea
rapida a solicitantilor, remedierea avariilor, bransarea noilor consumatori, extinderea retelelor,
reechilibrarea lor etc. La executarea retelelor electrice se va tine cont de distantele de
siguranta fata de retelele existente, cu respectarea distantelor de securitate prevazute de SR
8591 — 1997 ,Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura’,
precum si distantele prevazute in Normativul NTE0Q7- 2008.

Utilizarea surselor regenerabile de energie reprezinta o alternativa ce poate capata
o extindere din ce in ce mai mare, inclusiv prin utilizare la scara intregului Resort.

7.6. Protectia mediului

Planul Urbanistic Zonal va include masuri de prevenire a impactului negativ asupra
mediului pentru zona studiata (inclusiv actul administrativ al Agentiei pentru Protectia
Mediului), tinand cont de nevoile de:

- Prevenirea producerii riscurilor naturale;

- Epurarea si pre-epurarea apelor uzate;

- Dezvoltarea controlata a deseurilor;

- Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de terenuri, plantari de zone verzi,

etc;
- Organizarea sistemelor de spatii verzi;
- Refacerea peisagistica si reabilitarea spatiului urban;

7.7. Regim juridic si obiective de utilitate publica

Planul Urbanistic Zonal va lista obiectivele de utilitate publica din zona de studiu,
existente sau propuse. Planul cu regimul juridic- proprietatea asupra terenurilor va cuprinde
identificarea tipului de proprietatea asupra bunurilor imobile din zona, conform Legii 213/1998:

* Terenuri proprietate publica;

 Terenuri proprietate privata (de interes national, judetean si local);

* Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice;

Se vor determina nevoile de circulatie a terenurilor intre detinatori, in vederea
obiectivelor propuse:

 Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in proprietatea publica a U.A.T ;

* Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in proprietatea privata a U.A.T.;

* Terenuri proprietate privata, destinate concesionarii;

» Terenuri proprietate privata, destinate schimbului;

8. EVIDENTIEREA DISFUNCTIONALITATILOR SI PRIORITATILOR DE
INTERVENTIE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL FUNCTIUNILOR PROPUSE
Din punct de vedere al functiunilor propuse, disfunctionalitatile sunt rezultate in principal de:
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lipsa unor cai de acces dimensionate corespunzator care sa permita desfasurarea
circulatiei pietonale si auto in incinta, cat si valorificarea terenurilor libere din zona;
reglementarile urbanistice aprobate anterior nu ating in totalitate necesarul
functional, pentru a putea valorifica potentialul zonei studiate avand in vedere
vecinatatea coastei Marii Negre.

lipsa cat si calitatea spatiilor verzi sau ale amenajarilor spatiului exterior, care pot
contribui la atenuarea procesului de antropizare;

lipsa unui fond construit unitar;

PROPUNERI PRELIMINARE DE ELIMINARE - DIMINUARE A
DISFUNCTIONALITATILOR

modificarea tramei stradale care sa permita accesul carosabil si pietonal catre
toate functiunile propuse;

diversificarea functiunilor admise prin introducerea de noi functiuni;

10. PROGNOZE, SCENARII SAU ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE
Conform planului de actiune propus, se contureaza 4 paliere distincte ce prezinta o
relatie de interdependenta:

Diversificarea functionala specifica zonelor turistice din zonele cu deschidere la
Marea Negra;

Calitatea infrastructurii rutiere si pietonale existente -> crescuta prin ameliorarea
conditiilor existente cat si prin modernizarea si extinderea infrastructurii in zona
studiata;

Modernizarea spatiului public prin amenajari ale spatiilor exterioare pietonale —
spatii verzi, trasee pietonale, curti interioare — actiuni care pun in valoare fondului
construit existent cat si viitor;

Posibilitatea de a asigura servicii turistice la malul marii pe toata perioada anului;

Programele aferente investitiilor propuse in Planul Urbanistic Zonal, sunt dupa cum

urmeaza:

Program de dezvoltare coerenta a zonei studiate, din punct de vedere functional;
Program de dezvoltare a infrastructurii tehnico — edilitare in raport cu dezvoltarea
urbanistica a zonei studiate;

Program de modernizare a infrastructurii rutiere existente

Program de dezvoltare, configurare si modernizare a circulatiei pietonale

Program de amenajare a spatiilor de tip outdoor pentru imbunatatirea climatului
antropic din zona studiata;

Sef proiect,
Urb. Cristescu Razvan
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Plan Urbanistic Zonal - delimitat la nord si sud de proprietati private, la est promenada

Navodari, iar la vest de strada D7 cat si proproietati private -> Ansamblu locuinte de vacanta

si functiuni complementare”
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OBIECTUL PROIECTULUI : ELABORARE P.U.Z. — “PLAN URBANISTIC ZONAL -
DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI
PRIVATE, LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA
VEST DE STRADA D7 CAT SI PROPROIETATI
PRIVATE -> ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA Sl
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”.

AMPLASAMENT : ORASUL NAVODARI, STR. D7, UAT NAVODARI -
IE- 120239,120238, 121218, 120573, 120574, 120546,
120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390 SI
119668, JuD. CONSTANTA

BENEFICIAR: S.C. SUN TURISM MAREA NEAGRA S.R.L., S.C
MAGENTA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DE TOATE IN
CONSTRUCTII S.R.L.,, S.C. IO STAR DEVELOPMENT
S.R.L., S.C. YCO TEH CONSTRUCT S.R.L. S.C.
ALEXIO STAR DEVELOPMENT S.R.L., S.C. PC
MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ROW STUDIO S.R.L.
NR. PROIECT: 005/2021

DATA ELABORARIL: AUGUST 2022

FAZA DE PROIECTARE: AVIZE/ACORDURI

|. DISPOZITII GENERALE

1.1. Rolul R.L.U.

1.1.1 Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal este o documentatie
cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a
terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe teritoriul zonei de studiu. Normele
cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii in vederea executarii de constructii in limitele
zonei de studiu prevazute in plansa de Reglementari.

1.1.2. Regulamentul local de urbanism insoteste Planul urbanistic zonal pentru actualizarea
reglementarilor P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, aprobat prin H.C.L. 275/24.11.2014 si amendat
prin H.C.L. 302/01.08.2016 - Indreptare eroare materiala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia
Nord detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.

1.1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice
locale si se aproba de catre Consiliul Local, pe baza avizelor obtinute, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/ 1991, republicata in 1996.

1.1.4. Orice documentatie de urbanism, ulterioara “Plan Urbanistic Zonal - delimitat la
nord si sud de proprietati private, la est promenade Navodari, iar la vest de strada
D7 cat si proproietati private -> Ansamblu locuinte de vacanta si functiuni
complementare” care schimba conceptia generala care a stat la baza P.U.Z., determina
modificarea P.U.Z. si aprobarea conform legii.
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1.1.5. Modificarea Regulamentului local de urbanism al Planului urbanistic zonal pentru
actualizarea reglementarilor P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, aprobat prin H.C.L. 275/24.11.2014
si amendat prin H.C.L. 302/01.08.2016 - Indreptare eroare materiala si modificare P.U.Z.
Litoral Mamaia Nord se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de
urbanism; aprobarea unor modificari ale P.U.Z. si implicit ale Regulamentului local de
urbanism, se pot face numai cu respectarea procedurii de avizare / aprobare, pe care a urmat-
o si documentattia initiala.

1.2. Baza legala a elaborarii

1.2.1. La baza elaborarii Regulamentului local de urbanism aferent “Plan Urbanistic Zonal -
delimitat la nord si sud de proprietati private, la est promenade Navodari, iar la vest
de strada D7 cat si proproietati private -> Ansamblu locuinte de vacanta si
functiuni complementare” au stat, in principal:

- Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului - cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001;

- Ordinul 90/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului
documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991;

- H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicata in 2002 pentru aprobarea regulamentului general de
urbanism, text actualizat la data de 24.05.2011;

- Ordin M.L.P.AT. NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,GHID
PRIVIND ELABORAREA S| APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM”
Indicativ GM-007-2000;

- Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnica ,,Ghid privind
metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal” — Indicativ GM-010-
2000;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar - cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia - cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele
urbane - cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 195 din 22.12.2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile
ulterioare;

Ordin Ministerul Sanatatii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, modificat cu Ordin Ministerul Sanatatii
nr. 994 din 2018;

- H.C.J. Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente
constructiilor realizate pe Teritoriul Administrativ al judetului Constanta.
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- H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicata in 2002 pentru aprobarea regulamentului general de
urbanism, text actualizat la data de 24.05.2011 — Anexa 6;

1.3. Domeniul de aplicare

1.3.1. Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent Plan Urbanistic
Zonal - delimitat la nord si sud de proprietati private, la est promenade Navodari, iar
la vest de strada D7 cat si proproietati private -> Ansamblu locuinte de vacanta si
functiuni complementare cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii
constructiilor din zona studiata si preia ca atare reglementarile existente la nivelul zonei de
studiu.

1.3.2. Zonificarea functionala a arealului s-a stabilit In functie de categoriile de activitati
propuse In conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism si este
evidentiata in plansa de Reglementari. Pe baza acestei zonificari, se stabilesc conditiile de
amplasare si conformare a constructiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zona functionala.

Functiunile urbane reprezinta domenii specifice de activitate umana, care se
desfasoara intr-o localitate, determinate de necesitatile populatiei si conditionate de
caracteristicile cadrului natural. Ele sunt localizate teritorial in plansa desenata si au indicatori
spatiali si indicatori de functionare specificati in Regulamentul local de urbanism si corelati cu
anexa nr. 2 la RGU.

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre
destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, in conformitate cu zonificarea
functionala stabilita prin Regulamentul local si cu anexa nr. 1 din RGU.

Il. ZONIFICARE FUNCTIONALA

2.1 Unitati si subunitati functionale
La nivelul P.U.Z. propus se regasesc doua zone functionale, dupa cum urmeaza:

Zona mixta -> ZRB2 - Zona constructiilor rezidentiale si balneare, ce prezinta urmatorii
indicatori urbanistici aprobati:

ZRB2

RMH aprobat -> 250-1500mp = P+4E
POT aprobat -> 250-1500mp = 40%
CUT aprobat -> 250-1500mp = 2.80

ZRB2

RMH aprobat -> 1500-3000mp = P+4E
POT aprobat -> 1500-3000mp = 35%
CUT aprobat -> 1500-3000mp = 2.55

ZRB2

RMH aprobat -> 3000mp = P+7E
POT aprobat -> 3000mp = 35%
CUT aprobat -> 3000mp = 4.00
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*Pentru parcelele cu numerele cadastrale 116037, 116038, 116039 si 115928 se
vor aplica reglementarile stabilite prin H.C.L. 275/24.11.2014 respectiv H.C.L.
302/01.08.2016 aprobate anterior — reglementarile raman neschimbate.

Zona mixta -> ZRB2.LT - Locuire colectiva/ Locuinte de vacanta, Amenajari exterioare —
piscine acoperite/descoperite, Hoteluri sau pensiuni cu facilitati de turism balnear,
Restaurante si spatii pentru alimentatie publica inchise, acoperite si descoperite,
Comert, spatii pentru agrement si sport, fitness, Spa, parcare etajata, alte functiuni de
uz cotidian specific functiunii principale, Constructii pentru echiparea tehnico-edilitara.

POT max = 50%

CUT max = 4.00

RH max = S/D+P+10E
H max = 45.00 metri

e Parcele mai mici de 3000 mp rezultate in urma alipirilor ce depasesc 3000 mp
vor prelua indicatorii urbanistici conform plansei de reglementari urbanistice;

e Numarul de niveluri subterane ale cladirilor va fi nenormat;

e Realizarea de supante, mezanine si duplexuri este permis si se va face cu
incadrarea in regimul de inaltime maxim propus

lll. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI
SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

ZRB2:
Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale 121125,
121124, 116039 si 115928 se vor mentine utilizarile admise aprobate.

ZRB2.LT:
e Locuire colectiva/ Locuinte de vacanta;
e Amenajari exterioare — piscine acoperite/descoperite;
e Hoteluri sau pensiuni cu facilitate de turism balnear,;
e Restaurante si spatii pentru alimentatie publica inchise acoperite sau descoperite;

e Comert;

e Spatii pentru agrement si sport;
e Fitness;

e Spa;

e Parcare etajata;

e Servicii de uz cotidian specific functiunii principale;

e Constructii si amenajari pentru echiparea tehnico-edilitara (constructii subterane si
supraterane -> ex. zona destinata colectarii deseurilor menajre, gospodarie de apa
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pentru stingere a incendiilor; zone tehnice -> statie de pompare, posturi de
transformare etc);

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se vor mentine utilizarile admise cu conditionari aprobate.
ZRB2.LT:

e functiuni sau activitati specifice turismului, cu conditia sa nu produca disconfort din
punct de vedere fonic, degajarii noxelor, trafic intens sau incopatibilitate functionala
pentru vecinatati.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

ZRB2:
Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se vor mentine utilizarile interzise aprobate.

ZRB2.LT:
e orice alte activitati care nu sunt descrise la articolele 1 si 2.

e sunt interzise constructile de orice tip ce pot constitui sursa de disconfort
functional, poluare pentru vecinatati, sau care pot constitui un pericol pentru
siguranta si securitatea utilizatorilor;

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,
DIMENSIUNI)

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numerele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se vor mentine caracteristicile parcelelor (suprafete,
forme, dimensiuni) aprobate.

ZRB2.LT:

Loturile sunt construibile in cazul fronturilor mai mari de 12 metri (inclusiv 12 metri) si
suprafata parcelei de cel putin 300 mp. Parcelele sunt construibile cu respectarea indicatorilor
P.O.T. si C.U.T. specifice U.T.R., aprobate prin prezentul Regulament.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se va mentine amplasarea cladirilor fata de aliniament
aprobata.
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ZRB2.LT:
Aliniamentul reprezinta linia de demarcatie dintre proprietatea privata si domeniul public.
Amplasarea catre aliniament se va face dupa cum urmeaza:

e fata de limita nordica de studiu - la o distanta cuprinsa intre -> 5.00 metri si 15.00
metri conform plansei de reglementari urbanistice propusa;

e fata de limita sudica de studiu - la o distanta cuprinsa intre -> 8.00 metri si 10.00
metri conform plansei de reglementari urbanistice propusa;

o fata de limita estica de proprietate terenuri IE 119668, |IE 120239, IE 120238 si IE
121218 - la o distanta cuprinsa intre -> 9.00 metri si 13.00 metri conform plansei de
reglementar urbanistice propusa;

o fata de limita vestica de proprietate terenuri IE 119668, si IE119816 — la o distanta
de minim -> 6.00 metri conform plansei de reglementari urbanistice propusa;

In fasia de teren dintre aliniament si edificabilul viitoarelor cladiri sunt admise

urmatoarele tipologii de elemente/constructii:

e cabine protectie si paza;

e spatii si platforme tehnice aferente instalatiilor tehnico-edilitare;

e curti de lumina, balcoane, terase, copertine, pergole, elemente si reliefuri
arhitecturale ale fatadelor, platforme (circulatii, parcaje la sol), piscine si spatii
tehnice pentru piscine, trepte si rampe de acces, ziduri de sprijin, circulatii
carosabile si pietonale;

Este permisa iesirea in consola a balcoanelor/teraselor cat si elementelor de fatada
arhitecturala peste limita edificabilului prezentata pe plansa propusa de reglementari
urbanistice.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se va mentine amplasarea cladirilor fata de limitele
laterale si posterioare ale parcelelor conform regulamentului aprobat.

ZRB2.LT:
Fata de limitele laterale se vor respecta retregerile conform plansei de reglementari
urbanistice aferenta P.U.Z.

Fata de limita posterioara — se vor respecta retregerile conform plansei de reglementari
urbanistice aferenta P.U.Z.

Este permis regimul de construire cuplat si insiruit pe limitele laterale si posterioare ale
parcelelor.

Este permisa iesirea in consola a balcoanelor/teraselor cat si elementelor de fatada
arhitecturala peste limita edificabilului prezentata pe plansa propusa de reglementari
urbanistice.
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se va mentine amplasarea cladirilor unele fata de altele
pe aceeasi parcela aprobata.

ZRB2.LT:

Este permisa amplasarea mai multor constructii pe aceeasi parcela cu conditia

asigurarii unei cai de acces pentru asigurarii posibilitatilor de interventie in caz de urgenta.

e Distanta intre cladiri va fi de 30.00 metri, dar nu mai putin de 5.00 metri (se admit
constructii in regim de construire cuplat sau insiruit);

e In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendii si alte
norme specifice;

e Se vor respecta distantele minime de protectie impotriva riscurilor tehnologice;

e Se vor asigura in interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru circulatia pietonala si
carosabila.

e Sunt admise cabine de protectie si paza;

e Se pot edifica spatii si platforme tehnice aferente instalatiilor tehnico-edilitare;

e curti de lumina, balcoane, terase, copertine, pergole, elemente si reliefuri
arhitecturale ale fatadelor, platforme (circulatii, parcaje la sol), piscine si spatii
tehnice pentru piscine, trepte si rampe de acces, ziduri de sprijin, circulatii
carosabile si pietonale.

Este permisa iesirea in consola a balcoanelor/teraselor cat si elementelor de fatada
arhitecturala peste limita edificabilului prezentata pe plansa propusa de reglementari
urbanistice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESURI

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se vor mentine circulatiile si accesurile aprobate, iar unde
este cazul se vor realiza actualizari ale profilelor stradale existente, astfel incat fluxurile auto si
pietonale sa functioneze in ansamblu.

ZRB2.LT:

Se vor asigura circulatii carosabile publice in zona studiata numai respectand
conditiile tehnice de proiectare conform Anexa | a Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor din
localitatile urbane. Astfel, distanta minima normala de proiectare a strazilor din
localitatile urbane pentru intersectia cu o strada de categoria a ll-a este de 500.00 metri
pentru relatii stanga - dreapta, respectiv 100.00 — 150.00 metri pentru relatii numai de
dreapta. In zona de studiu, se vor asigura minimum doua circulatii de categoria a lll-a,
pe axa est-vest ce va conecta promenada de strada D7.
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e Se va asigura accesibilitatea pentru a permite interventia prompta si sigura a
autovehiculelor de interventie (autospeciala pentru stingerea incendiului,
ambulanta, s.a.). si a mijloacelor de transport grele;

e Se vor asigura atat suprafetele necesare pentru stationare, manevre, inregistrare si
control;

e Pentru circulatia pietonala se vor asigura accesuri corespunzatoare din spatiul
public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activitatilor desfasurate;

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se vor mentine recomandarile pentru stationarea
autovehiculelor din regulamentul aprobat.

ZRB2.LT:

e Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati, conform
normelor, se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

e Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea H.C.L. 157/2017 si
conform anexelor aprobate - privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea
numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari
autorizate pe raza orasului Navodari, cu completarile si modificarile ulterioare.

1. Pentru functiuni -> Locuire colectiva — se va asigura cate un loc pentru fiecare
unitate locative (apartament/garsoniera).

2. Pentru functiuni -> Locuinte de vacanta — se va asigura un procent de 60% din
numarul unitatilor de cazare.

3. Pentru functiuni -> Restaurante si spatii pentru alimentatie publica inchise
acoperite sau descoperite - se va asigura cate 1 loc de parcare pentru fiecare 100
mp suprafata construita desfasurata.

4. Pentru functiuni -> Comert - se va asigura cate 1 loc de parcare pentru fiecare 100
mp suprafata construita desfasurata.

5. Pentru functiuni -> Spatii pentru agrement si sport, Fitness, Spa — se va asigura
cate 1 loc de parcare pentru fiecare 100 mp suprafata construita desfasurata.

- Se permite asigurarea necesarului de locuri de parcare prin realizarea de parcaje
subterane/supraterene sau asigurate pe lot, aferente fiecarei cladiri, sau in Parking
subteran/suprateran amenajat. Se interzice stationarea autovehiculelor pe partea
carosabila sau pe trotuarul adiacent acesteia pe toate circulatiile propuse prin P.U.Z..
Stationarea autovehiculelor se va face doar in spatiile special amenajate ca locuri de
parcare.
- Daca la momentul emiterii unui Certificat de Urbanism Regulamentul privind
asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si
amenajari autorizate pe raza orasului Navodari aprobat cu H.C.L. 157/2017 este
abrogat sau modificat, calculul necesarului de locuri de parcare se va face n baza
prezentului Regulament Local de Urbanism, prin referire la conditionarile descrise
anterior.
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ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

ZRB2:
Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se va mentine inaltimea maxima admisa aprobata.

ZRB2.LT:

e Inaltimea maxima admisa nu va depasi la cornisa (ultima placa) 45.00 metri
masurati de la cota de calcare a terenului amenajat adiacent constructiei (de la
zona de acces dinspre strada Promenada orasului Navodari — latura estica)

¢ RH max propus = S/D+P+10E

e H max propus = 45.00 metri

e Sunt permise totemuri, steaguri sau alte asemenea structuri cu rol de reprezentare
a brandului, cu conditia amplasarii acestora in afara zonei de protectie a drumurilor,
iar inaltimea acestora sa nu depaseasca 30 metri.

e Sunt admise rezolvari planimetrice de tip duplex/supante la ultimele niveluri, cu
conditia incadrarii in regimul maxim de inaltime.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se vor mentine recomandarile asupra aspectului exterior
al cladirilor din regulamentul de urbanism aprobat.

ZRB2.LT:

e Aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice functiunii si exprimarii
prestigiului investitorilor, sunt permise tratarile de fatada care sunt menite sa
reflecte ideologia si cromatica brandului firmei.

e Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior
nu contravine functiunii acestora si caracterului zonei (H.G. 525/1996, Art. 32);

e Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect
exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile
general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa. (HG 525/1996, Art.
32);

e Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada
principala.

e La alegerea cromaticii generale a fatadelor se vor lua in calcul urmatoarele criterii:

-> Dimensiunea fatadei - pentru suprafete mari pline se vor alege culori in tonuri
cat mai neutre, deschise;

-> Vecinatatea - alegerea cromaticii fatadelor se va realiza tinand cont de cladirile
din vecinatate care se supun reglementarilor prezentului regulament;
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-> Lumina naturala - pentru fatadele expuse luminii naturale intense se vor folosi
culori saturate;

-> Forma - propunerea cromaticii fatadelor trebuie sa se coreleze cu geometria
exterioara, respectiv elementele fatadei.

-> Este strict interzisa tratarea cromatica partiala a fatadei, indiferent de
amplasamentul constructiei. Fatada va fi tratata ca un ansamblu unitar.

-> Se interzice folosirea ca element de finisaj pe fatada, a materialelor de calitate
indoielnica din punct de vedere estetic, durabil si fiabil.

-> Orice tip de inscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe fatada este interzis.

-> Sunt permise firme si afisajele, totemuri, steaguri specifice pentru promovarea
imaginii brandurilor si pentru recunoasterea acestora.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

ZRB2:
Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se vor mentine conditiile de echipare edilitara aprobate.

ZRB2.LT:

e Tuturor imobilelor li se vor asigura utilitatile, prin bransarea la retele existente.
Extinderile retelelor edilitare se vor face obligatoriu in subteran, pe sub caile de
circulatie sau pe sub spatiile verzi de aliniament, aferente cailor de circulatie, cu o
minima afectare a cailor de circulatie executate, iar ulterior finalizarii extinderii,
finisajul carosabil si pietonal se va aduce la starea initiala.

e Se va asigura evacuarea rapida sau captarea apelor meteorice din spatiile
mineralizate. Fiecare parcela va dispune de un spatiu interior parcelei (eventual
integrat in imprejmuire) destinat colectarii deseurilor menajere si a colectarii
selective, accesibil din spatiul public.

ARTICOLUL 12 - SPATII LIBERE S| SPATII PLANTATE

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se vor respecta elementele de regulament cu privire la
spatiile libere si plantate aprobate.

ZRB2.LT:

e Este obligatorie realizarea de spatii plantate adecvate functiunii respective conform
cerintelor R.G.U. si H.C.L.M. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor
minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si
flori aferente constructiilor realizate pe Teritoriul Administrativ al Judetului
Constanta. Se recomanda, din considerente ecologice, utilizarea speciilor locale
adaptate conditiilor climatice si favorabile faunei specifice, cu exceptia segmentelor
decorative cu caracter special.
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e Se recomanda ca terasele constructiilor sa fie amenajate cu spatii verzi pentru
ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite catre cladirile invecinate si
circulatiile;

e Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia
constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru
alei si accesuri.

e Se recomanda ca locurile de parcare de la nivelul solului sa se realizeze pe suport
de dale inierbate, pentru a reduce suprafata mineralizata, considerand doar 50%
spatiu mineral.

¢ Se varespecta un procent minim de 10% din suprafata parcelei (din suprafata
terenurilor de 43822 mp ce au generat elaborarea PUZ - ului) de spatiu verde
pe sol. Restul pana la minimul impus prin H.C.J. nr. 152/22.05.2013 se va putea
realiza prin fatade inierbate, terase verzi, mesh verde stabilizat, jardiniere si dale
inierbate.

De asemenea se va tine cont de recomandarile pentru calculul spatiilor verzi

conform H.G. 525 actualizata anexa 6.

BILANT SPATII VERZI PE FUNCTIUNI

CONFORM H.C.J, 152/2013
ZONE FUNCTIONALE PROPUSE| PROCENT SPATII VERZI

LOCUIRE COLECTIVA | 30.00%

| TURISM | 50.00%

| ALIMENTATIE PUBLICA | 50.00%
ZRB2.LT COMERT | 50.00%
| AGREMENT S| SPORT | 40.00%

ARTICOLUL 13 - IMPREJMUIRI

ZRB2:

Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 16039 si 115928 se vor mentine recomandarile aferente imprejmuirilor
terenurilor mentionate in regulamentul aprobat.

ZRB2.LT:

e Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulatiilor publice prin
autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza
in tipul dominant la nivelul zonei dupa material, culoare, rezistenta, transparenta
etc.;

e Imprejmuirile se vor realiza conform normelor legale in vigoare si vor permite
amplasarea de echipamente de paza si protectie;
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e Imprejmuirea functiunilor catre strada se vor realiza cu respectarea caracterului
zonei, sub forma wunor porti retractabile care sa permita facil accesul
carosabil/pietonal pe teren;

e Imprejmuirile vor avea inaltimi intre 0.50 - 2.50 metri din gard viu;

e Intre parcelele se vor realiza imprejmuiri din gard viu cu inaltimea de maxim 2.50
metri;

SECTIUNEA IliI: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

ZRB2:
Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se va mentine POT maxim aprobat.

ZRB2.LT:

(POT = mp AC /mp teren * 100)

POT max propus-> pentru parcele cu suprafata ->250-1500-3000mp = 50%

*Conform Anexa Nr. 2 la Legea 350 actualizata - DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI IN
LEGE - Indicatori urbanistici — Procent de ocupare a terenului — POT - sectiunea
Exceptii de calcul al indicatorilor urbanistici POT si CUT :

- daca o constructie noua este edificata pe un teren care contine o cladire care nu este
destinata demolarii, indicatorii urbanistici (POT si CUT) se calculeaza adaugandu-se suprafata
planseelor existente la cele ale constructiilor noi;

- daca o constructie este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja
construit, indicatorii urbanistici se calculeaza in raport cu ansamblul terenului initial,
adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale noii constructii.

ARTICOLUL 15 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

ZRB2:
Pentru parcelele din zona de reglementare aprobata ZRB2, cu numarele cadastrale
121125, 121124, 116039 si 115928 se va mentine CUT maxim aprobat.

ZRB2.LT:
(CUT = mp ADC /mp teren)
CUT maxim propus-> 250-1500-3000mp = 4.00

*Conform Anexa Nr. 2 la Legea 350 actualizata - DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI IN
LEGE - Indicatori urbanistici — Coeficient de utilizare a trerenului — CUT - sectiunea
Exceptii de calcul al indicatorilor urbanistici POT si CUT :

- daca o constructie noua este edificata pe un teren care contine o cladire care nu este
destinate demolarii, indicatorii urbanistici (POT si CUT) se calculeaza adaugandu-se suprafata
planseelor existente la cele ale constructiilor noi;

- daca o constructie este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja
construit, indicatorii urbanistici se calculeaza in raport cu ansamblul terenului initial,
adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale noii constructii.
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*Ulterior autorizarii documentatiei de tip P.U.Z., parcelele studiate se pot alipi =>
rezultand parcele de teren cu indicatorii:

ZRB2.LT

RMH propus-> 250-1500-3000mp = P+10E
POT propus-> 250-1500-3000mp = 50%
CUT propus-> 250-1500-3000mp = 4.00

Il. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA (UTR)

La nivelul PUZ, se regasesc doua unitate teritoriala de referinta:

ZRB2 - Zona constructiilor rezidentiale si balneare, ce prezinta urmatorii indicatori
urbanistici aprobati:

ZRB2

RMH aprobat -> 250-1500mp = P+4E
POT aprobat -> 250-1500mp = 40%
CUT aprobat -> 250-1500mp = 2.80

ZRB2

RMH aprobat -> 1500-3000mp = P+4E
POT aprobat -> 1500-3000mp = 35%
CUT aprobat -> 1500-3000mp = 2.55

ZRB2

RMH aprobat -> 3000mp = P+7E
POT aprobat -> 3000mp = 35%
CUT aprobat -> 3000mp = 4.00

ZRB2.LT - Zona Mixta - Locuire colectiva/ Locuinte de vacanta, Amenajari exterioare —
piscine acoperite/descoperite, Hoteluri sau pensiuni cu facilitati de turism balnear,
Restaurante si spatii pentru alimentatie publica inchise, acoperite si descoperite,
Comert, spatii pentru agrement si sport, fithess, Spa, parcare etajata, alte functiuni de
uz cotidian specific functiunii principale, Constructii pentru echiparea tehnico-edilitara;

POT max propus= 50%

CUT max propus= 4.00
H max propus= 45.00 metri
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ZRB2 (se mentine) + ZRB2.LT
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PLAN DE ACTIUNE
IN VEDEREA IMPLEMENTARII INVESTITIILOR PROPUSE PRIN

PLANUL URBANISTIC ZONAL
DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI PRIVATE, LA EST
PROMENADA
NAVODARI, IAR LA VEST DE STRADA D7 CAT SI PROPROIETATI
PRIVATE -> ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
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1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

OBIECTUL PROIECTULUI : ELABORARE P.U.Z. — “PLAN URBANISTIC ZONAL -
DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI
PRIVATE, LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA
VEST DE STRADA D7 CAT SI PROPROIETATI
PRIVATE -> ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA Sl
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”.

AMPLASAMENT : ORASUL NAVODARI, STR. D7, UAT NAVODARI -
IE- 120239,120238, 121218, 120573, 120574, 120546,
120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390 SI
119668, JuD. CONSTANTA

BENEFICIAR: S.C. SUN TURISM MAREA NEAGRA SR.L. S.C
MAGENTA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DE TOATE IN
CONSTRUCTII S.R.L., S.C. I0 STAR DEVELOPMENT
S.R.L., S.C. YCO TEH CONSTRUCT S.RL., S.C.
ALEXIO STAR DEVELOPMENT S.R.L., S.C. PC
MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ROW STUDIO S.R.L.
NR. PROIECT: 005/2021

DATA ELABORARILI: AUGUST 2022

FAZA DE PROIECTARE: AVIZE/ACORDURI

2. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI URBANISTIC

Terenurile care fac obiectul P.U.Z. sunt reglementate prin P.U.Z. Litoral Mamaia Nord,
aprobat de catre consiliul local al orasului Navodari prin HCL 275/24.11.2014 si amendat prin
HCL 302/01.08.2016 - Indreptare eroare materiala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord,
ce incadreaza zona studiata in ZRB2 - Zona constructiilor rezidentiale si balneare.

Scopul elaborarii unui nou P.U.Z. apare odata cu intentia investitorului de a realiza o
investitie reprezentativa pe o suprafata de teren de 4.9765 ha, intr-un areal privilegiat (primul
front la Faleza Mamaia Nord), pe o suprafata mare de interventie, cu un regim de inaltime
crescut. Totodata, este necesara studierea si reglementarea conditiilor in vederea asigurarii
coerentei fluxurilor de circulatie auto si pietonala, a echiparii edilitare pentru o zona mixta nou
constituita (functiune principala - locuire colectiva/locuire de vacanta, functiuni secundare —
comert, alimentatie publica, fithess, Spa, parcare etajata etc), dar si a necesitatilor de
echipamente si dotari de interes public la nivelul dezvoltarii.

Documentatia de urbanism “PLAN URBANISTIC ZONAL - DELIMITAT LA NORD SI
SUD DE PROPRIETATI PRIVATE, LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA VEST DE
STRADA D7 CAT SI PROPROIETATI PRIVATE -> ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA
SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” aprofundeaza prevederile documentatiilor urbanistice
anterior aprobate, in corelare cu functiunile existente, cu vecinatatile imediate cat si in acord
cu necesitatile initiatorilor.

Continutul documentatiei de urbanism de fata raspunde cerintelor din Ordinul 176/N/2000
al MLPAT, precum si ale art. 47, alin. (2) din Legea nr.350/2001 si trateaza urmatoarele
categorii de probleme:

- zonificarea functionala a terenurilor;

- organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile zonei urbane;

- indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, P.O.T., C.U.T. etc.);
- dezvoltarea infrastructurii edilitare si dezvoltarea infrastructurii rutiere/pietonale;

- statutul juridic si circulatia terenurilor;
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- zone protejate si servituti, permisiuni, restrictii — reglementari specifice detaliate, incluse in
regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z;
- actualizarea planurilor topografice cu mentionarea obiectivelor de utilitate.

2.1 OBIECTIVE OPERATIONALE

Obiectivele operationale fac parte dintr-o strategie de dezvoltare. Acestea servesc
scopului si sunt alcatuite din programe si proiecte. Obiectivele operationale ale investitiilor
propuse prin “PLAN URBANISTIC ZONAL - DELIMITAT LA NORD SI SUD DE
PROPRIETATI PRIVATE, LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA VEST DE STRADA
D7 CAT SI PROPROIETATI PRIVATE -> ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, sunt dupa cum urmeaza:

1. Ponderea crescuta a serviciilor si dotarilor complementare functiunii de locuinte de
vacanta cu 30% in cadrul zonei studiate;

2. Calitatea spatiului public crescuta prin imbunatatirea fondului construit, prin
reglementarea conditiilor de construire, cat si prin amenajarea/modernizarea spatiului public;

3. Calitatea infrastructurii rutiere crescuta cu 60% prin actualizarea conditiilor existente
pentru preluarea traficului generat, prin modernizarea si restructurarea infrastructurii existente
in zona studiata;

4. Modernizarea spatiului public si cresterea gradului de siguranta in zona, cu 50%,
prin imbunatatirea infrastructurii rutiere in zona studiata, din punct de vedere al circulatiilor
carosabile si pietonale, dar si a spatiului verde public, a mobilierului urban, cat si prin
modernizarea si inserarea de elemente de signalistica;

5. Cresterea numarului de locuri de munca in zona studiata si proximitate, prin
diversificarea functiunilor cu cca. 40%;

6. Dezvoltarea infrastructurii edilitare in vederea cresterii gradului calitatii locuirii;

Pentru atingerea obiectivelor operationale propuse se vor identifica si stabili programe
si proiecte ce vor deservi scopului propus prin ,PLAN URBANISTIC ZONAL - DELIMITAT
LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI PRIVATE, LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR
LA VEST DE STRADA D7 CAT SI PROPROIETATI PRIVATE -> ANSAMBLU LOCUINTE
DE VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”.

2.2 PROGRAME
Programele vizeaza 4 paliere distincte ce prezinta o relatie de interdependenta intre ele si
anume:

e Diversificarea functionala specifica zonelor turistice din zonele cu deschidere la
Marea Negra;

e Calitatea infrastructurii rutiere si pietonale existente -> crescuta prin ameliorarea
conditiilor existente cat si prin modernizarea si extinderea infrastructurii in zona
studiata;

e Modernizarea spatiului public prin amenajari ale spatiilor exterioare pietonale —
spatii verzi, trasee pietonale, curti interioare — actiuni care pun in valoare fondului
construit existent cat si viitor;

e Posibilitatea de a asigura servicii turistice la malul marii pe toata perioada anului;

Programele sunt subordonate obiectivelor operationale, iar aplicarea lor implica
actiune concreta directionata spre imbunatatirea situatiei din zona tinta.
Programele aferente investitiilor propuse prin ,PLAN URBANISTIC ZONAL - DELIMITAT LA
NORD SI SUD DE PROPRIETATI PRIVATE, LA EST PROMENADA NAVODARI, IAR LA
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VEST DE STRADA D7 CAT S| PROPROIETATI PRIVATE -> ANSAMBLU LOCUINTE DE
VACANTA S| FUNCTIUNI COMPLEMENTARE?”, sunt dupa cum urmeaza:

1. Program de restructurare a volumetriei, tipologiei de construire in zona studiata,
in vederea dezvoltarii coerente si echilibrate a zonei studiate, in paralel cu
dezvoltarea spatial-compozitionala a vecinatatilor.

2. Program de imbunatatire a calitatii locuirii prin Program de extindere a
infrastructurii tehnico — edilitare in raport cu dezvoltarea urbanistica a zonei
studiate cat si a vecinatatilor;

3. Program de modernizare a infrastructurii rutiere existente;

4. Program de dezvoltare, configurare si modernizare a circulatiei pietonale;

5. Program de amenajare a spatiilor de tip outdoor pentru imbunatatirea climatului
antropic din zona studiata;

6. Program de edificare a unui ansamblu de locuinte de vacanta cu functiuni
complementare;

2.3 PROIECTE

Proiectul exprima o actiune, parte a unui program, ce expune si clarifica modul de
punere in practica a acestuia.

Proiectele ce conduc la indeplinirea scopului viziunii ,PLAN URBANISTIC ZONAL -
DELIMITAT LA NORD SI SUD DE PROPRIETATI PRIVATE, LA EST PROMENADA
NAVODARI, IAR LA VEST DE STRADA D7 CAT SI PROPROIETATI PRIVATE ->
ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” sunt dupa cum
urmeaza:

1. Proiect de implementare a reglementarilor urbanistice ce vizeaza dezvoltarea
fondului construit, in vederea cresterii atat a calitatii locuirii, cat si a imaginii de ansamblu
unitare/coerente, in concordanta cu zona din care face parte amplasamentul studiat, prin
demararea de investitii private.

2. Proiect de dezvoltare/modernizare a retelelor edilitare existente in zona studiata.

3. Proiect de modernizare/dezvoltare a suprafetelor destinate circulatiei auto si
pietonale.

4. Proiect de amenajare a spatilor de tip outdoor din zona studiata.

5. Proiect de completare si modernizare a imbracamintii asfaltice in vederea
imbunatatirii infrastructurii rutiere.

6. Proiect de imbunatatire, completare si extindere a mobilierului stradal urban (stalpi
de iluminat, cosuri de gunoi etc.).

7. Proiect de modernizare a elementelor de signalistica la nivelul zonei studiate.

2.4 MOMENTE DE CONTROL

Momentele de control se recomanda a se considera la finalul etapei I, la mijlocul etapei
a ll-a/ jumatatea perioadei de investitie si la jumatatea si finalul etapei Ill.

In prima etapa - etapa prioritara - sunt demarate proiectele cu impact major si anume,
reorganizarea din punct de vedere al modului de construire si amplasare a constructiilor pe
parcelele studiate, ce se va continua atat pe parcursul celor trei etape, cat si in viitor, pe toata
perioada de valabilitate a H.C.L. prin care documentatia actuala isi va produce efectele. Tot
in prima etapa vor fi demarate lucrarile pe terenul ce a generat documentatia actuala de tip
P.UZ.

Cea de-a treia etapa incheie proiectele de infrastructura rutiera din Faza | de
restructurare a infrastructurii rutiere, cele de infrastructura pietonala si tehnico-edilitara, cat si
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pe cele de completare a mobilierului urban, urmand ca modificarile asupra infrastructurii
rutiere, prevazute in Faza Il sa fie finalizate ulterior prezentei documentatii P.U.Z.

Pe intreaga durata a valabilitatii H.C.L. prin care documentatia actuala isi va produce
efectele se vor dezvolta/implementa, dupa caz, modificari/ modernizari/ imbunatatiri ale
retelelor tehnico-edilitare si a fondului construit.

2.5 ETAPIZAREA S| FINANTAREA IMPLEMENTARII PROIECTELOR PROPUSE

Timp scurt (1 - 5 luni):

- obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor necesare, intocmirea proiectului si obtinerea
autorizatiei de constructie pentru investitia propusa;

- costuri suportate de catre beneficiar;

Timp mediu (6 luni):

- pregatirea terenului pentru lucrarile de investitie (nivelare, umplutura etc.)

- executarea constructiilor (infrastructura, suprastructura, inchideri perimetrale si invelitori)
- executarea racordurilor si bransamentelor

- costuri suportate de catre beneficiar;

Timp lung (1 an):

- construire cai de acces corespunzatoare in incinta
- executarea finisajelor cladirilor

- realizarea retelelor exterioare generale

- realizarea retelelor interioare

- dotare cladirii cu echipamente

- receptionarea si intabularea constructiei propuse
- costuri suportate de catre beneficiar.

Elaborat
Urb. Cristescu Razvan

31



ROMANIA Exemplii m'.;{i

MINIS [ - RUL APARARII NATIONALFE
Statul Majm‘ al Apirii

I 045

(Im Or, 08.2022

Buc: t
Caltre,

S.C. MAGENTA CONSTRUCT S.R.L.
AVIZ. NR. DT/5801

[a Certificatul de Urbanism ur. 815 din 04.08.2021:

[n haza prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr 350/2001 privind amenajarca
teritoriului yi wrbanismud, cu modificarile si comp/c'x ;-;'z'/w ulteriogire =i Ordinului
Comun al MLL.PAT, ML, SR si M.Ap r 30/1995, Statul Major al
Apararii avizeazi fl\’ﬂl‘lh]l PLANUL URB \\‘l‘a‘TIC ZONAL pentru terenul
situat in intravilanul orasului Navodari, zona Mamaia Nord, C.I%. 1y, 120239, 120238
121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390
st 119668, judetul Constunla, n vederca realizirii obiectivului o nvestitii
»Construire ansamblu locuinte de vacanti si funetiuni complementare” o oilirm
docwnentatiel de urbanism depuse.

Avizul cste conditionat de:

- respeclarent cu strictele o limitelor amplasamentului i a zonelor functionale
prevazute in documentatie;

- neatectarea, sub nicio forma, a activitatilor militire, terenurilor, constructilor

sau instalajiilor, de orice fcl. aflate tn administrarea Ministerului Aparinii Nationale.

Nu poate fi folosit pentru cliberarea autorizatiei de construire.

Incilearea oriciirei conditii de mai sus atrage de la sine anularea avizului
cat si raspunderea juridiea a beneliciarului lucririi.

Peniru cliberarea avizului specitic al Statului Major al Apiririi, in vederc:
obtinerii autorizaticli de conslruire, este necesir si nmitetn l]OLLI]]]L.III.H_I.l tehnica
(D.AC)) pentiu obicetivul de investitii, ce urmeaza a se realiza in zona studiald. in
conformitate cu prevederile Legii ne. 50/1991 privind cujorizarea  evecutdrii
luerdrilor de construc(ii, republicars, cu modificarile st completarile ulterioure <i
H.G.onr. 62 din 07.02.1990 privind aprolarca Listei obicetivelor de investifii St de
dezvoltare, precum si a eriteriilor de realizarc « acesiora, poitra eare este ohioatoriu
avizul Statului Moo General, co modificarile si completirile ulicrioare.

SEFUL UNITATI MILHGRIENRS15..D” BUCURISTI
' | AASRERa

Tdind



Ministerul Dezvoltaril,
Lucrdrilor Publice si Administratiei

Cabinet /inistru Tel: +40 372 111 506
Bd. Libertatii nr, 16, Fax: +40 372 111 327
I atura Nord, sector 5 Cur ncrap;gov. |

Lucuresti, cod pustal 050706

Catre: 5.C. ROW STUDIO 5.R.L.
Str. Suceava, nr. 16, bl. 516, sc, A, et. 1, ap. 02, mun. Constanta, judetul Constanta

Domnul R&zvan CRISTESCU, sef proiect

o
Lt

M. 69415/ 40.E% 2022

Stimmate domn,

Referitor la adresa durineavoastra inregistratd la Ministerul Dezvoltdrii, lucririlor Publice si
Administratici (M.D.L.P.A.) cu nr. 69415/10.06.2022, prin car solicitati avizul M.D.L.P.A. pentru
documentatia de urbanism ,Elaborare Plan Urbanistic Zenal - delimitare 1a nord si sud de proprietati
private, la est Promenada Navodari, iar la vest de strada D7 cét si | prictati private - ansamblu
locuintz de vacanta ;i functiuni complementare” cu amplasamentul i3 rasul Navodari, str. D7,

judetul Constanta, va comunicrm urmatoarele:

3 |
5

W.DL.P.A avizecazd categoriile Je de -umentatii de urbanism precizate in Anexa 1.1 - ,Categorii e
documentatii de ainenajare a teritc iului si de urbenisin - compete ‘e e avizare ;i de aprobare a
acestora”, a Legii nr. 220/2001 privind amenajarea (critoriului si wibanismul, cu modificdrile si
~ompletirile ulterioare | ImMita in contiv 1ire Legea nr. 350/2001). Tn acest tens, va comunican ci
documentatia inaintata de duiincavoastra ,Elaborare Plan Urbanistic Zohal - delimitare la nord ¢i sud
d~ nroprietati private, la est Proimenada Navodari, iar la vest de stiada D7 cat si proprietati private

aicamblu locuinte o vacantd i fonctiuni complementare” cu amiplocamentul in orasil Nivodard,
str. D7, judetul Constaria, nu se Sncadies 3 in catesoria documentatiil r_de urbanism o tip plan

urbanistic zonal pentru care institutia noastri -~ nite aviz.

Va aducem n atentie faptul -3 trebuie respectati indicatorii rbanistici stal iti in Avizul e
Opcitunitate nr. 50615/20.08.2021, respectiv POT maxim = 50%, CUT maxim = 4, i Rh maxim
S¢D+P+10E.

De asemen 1, in vederea conformdrii la prevederile legislatici din domeniul arienajirii teritoriulud 3
trbanismul gi @ coreldrii propuncii'or cu amplasamentul investitici, respectiv zon. ! rotectie a zonei
costiere potrivit cortificatului de (wbanism paintat, vA amintim dicpozitiile Legii nr. 350/2001 si al
Horirolor metodolo. o aplicare a L eii nr. 350/20 rind amena, v teritoriului hanismul si
de elaboi e 5i actualiz v documentatiilor de urbanism aprobate prin Ordinul MDRAP nir. 23372016
(demumit w1 continuare Ordinul ar. 233/2016) referitoare la planul urbanistic zonal:
otrivit art, 52, lin. (7) al Lc r. 350/2001; “Modificarea prin plonuri urbanistice zonale de zo.

ale Funitati to ‘ale de refeiinid, stabilite pi lementar | hate prin ol urbanistic
genet. | e fi fin ti de persc inridice sif ‘re, In ac ittatie; tcc ‘ul de
rtiliza i (CU | ' de nowa '



Ministerul Dezvoltarii,
Luciarilor Publice 51 Administratiei

Potrivit art. 47, alin. (2) al Legii nir. 350/2001:
“Planul urbanistic zonal cuprinde reglepientdri asupra zonei referitoar: 1a:
a) organizarea retelei stradole;
b) organizarea arhitectural-urbanizticd in functie de caracteristicile siructurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvolt i ~a infrastructurii edilitare;
e) statutul juridic si circulatia terenurilor;
J) protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora.”
— Potrivit art. 18 al Ordinului nr, 233/2016:

“(1) Planut wibanistic zonal (.U, 7.) cuprinde reglementdri spocifice detaliate pentru zona studiatd,

‘onform prevederilor legii, structurate in piese ccrise si desenale. Piesele scrise sunt formate, cel
putin, din memoriv! ceneral si regulamentul local de vrbanism.

(2) Memoriul general are urmdtorul conginti-cadru:

a) descrierca sittiatiei existente;

T

) concluziile stuciilor de fundomentare privind disfunctionalitdtile rozultate din analiza criticd o
situatici oxistente;

c) solutii'e propuse pentru 2liminarea sau dimintarea aces!

}) Planul de «ctivne penuu implementarea investitiilor propuse prin plenu! e urbanism zonal,
conform avizului /v cportunitale prevazut la art. 32 alin. (3) din l=ge, evidentia i categoriile de
costuri ce vor fi suportate de invesi toril privati si categoriile de costuri ce vor c.dea in sarcina

autorit ii publice locale, precum si etapizarea realizdrii inves*itiilor.

(4) Regulamentul local de wilonism detaliozd <ub formd de rescriplil (permiisivitdti si restrictii)
reglementdrile P.1J.7.

(5) Pietele desenate sunt planse realizute pe suport toposrafic actuali ‘ cuprind:

a) incadrarea in localitate o zonei ce face chiectul P.U.Z. (relotionarea cu prevederile P.U.G. ), stabilitd
dupa caz, piin avizul de opoitunitate. Scara recomandatd este 1:2.000 sau 1:5.000;

o) analiza situatici existente, pentri zona ce face obiectul B.U.Z., cti o identierea Jisfunctionalitdtilor
din punct de vederc ol functiunilor, fondului const . circulagiilor, “istemului de atii publice,
regimului juridic, echipaiii tehnico-edilitore. Scara recamandatd este 1:500 < 1:1000, fiind ol 2asd in
raport cu teritorivl studiat;

¢) propuneri de reglementdri uri istice, zonificare functionald si echipare edilitar i ventru zona

fece obiectul P.U. 7 1> cceeasi scora cu plansa analizei situatiei exist
d) propr.icri privind circulatia juridicd a corenurilor si obiectivele de utilii . publica;
) propunei i de iflustrare urbanisticd a zonei te, la aceeu,i scard cu plansa situatiei existe: "

rd redus

LA |

(6, 'z ilesenat I complet o cartograni me; grafi ditate i f AZ; A3

Sa, A ores rise i it 3 iin PLU.Z. t



Ministcrul Dezvoltarii.
Lucrdrilor Publice si Administratiei

Hustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce stay lo hazo propuries ie reglemeniare pentru
dezyoltarco sonei studiate

(7) P.UZ siregulamentul tocal de vrbanism afe Wl acestuia, oduid aprobate, devin ncte de aifor

wle administratiei publice locale, opozabite in Justitie. Dupé aprobai e, 11,7, si reguls (ut tocal d
urbanisim aferent acesivia sunt utilizate la;

a) eltiberarca certificatelor de urbanism si ciniterea autorizatiilor de consti vire pentru obfective din
zona ce face obiectul P.U.Z.;

b) fundamentarea :olicitdrilor wior fonduri europene sau de la busctul de stat pentru realizaread
obiectivelor de utilitate publicd;

c) declansirca procedurilor levale pentru realizarea de investitii ce implica exproprieri pentru couzd
de utilitate publica;

d) respingerea unor soficitdri de contruire neconforine cu prevederile P.U.Z. si ale tcoulamentulyi
local de vrbanism aferent acestuia, aprobate;

e) alte operatiuni ale compartimentelor de «pocialitate ale autor itdtitor administratiei pubtice (ocale.

[-]"

in incheiere, dorim sa subliniem faptul ca unul din obiectivele principale ale M.D.L.P.A. il constituie
sprijiniiea autoritatilor locale in elaborarca strategiilor, planurilor si proicctelor acestora, a caror

elaborare «i implementare va asigura cresterea calitatii vietii locuitorilor si de: voltarea durabilo [0 415
i revionala.

Cu stima,

MINISTRUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIE!
CSEKE Attila
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AVIZ Nr, 204 din /507 2022

Denumire: P.U.Z. - “"ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA S|

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE" - Oras Navodari, zona Mamaia Nord, zona delimitata de
Promenada N&vodari la Est, proprietati private la Nord (IE 114246), str D7 si proprietati
private la Vest (IE 121125, 115928, 116039), proprietdti private la Sud (IE 115547,
114395, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767), nr. extras CF 120239, 120238,
121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390
si 119668, judetul Constanta

Projiectant; ROW STUDIO S.R.L.
Beneficiar: MAGENTA CONSTRUCT S.R.L.

In temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu medificirile si
completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare
a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si @ documentatiilor tehnice privind
constructii din domeniul turismului si a Ordinului Ministrului Antreprenoriatului si Turismului nr. 573
din 01.03.2022 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a documentatiilor de urbanism privind
zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului si
a Comisiei de avizare a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului pentru localitatile
riverane Marii Negre, se supune spre analiza proiectul P.U.Z. - “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA S| FUNCTIUNI COMPLEMENTARE" - Oras Navodari, zona Mamaia Nord,
zona delimitata de Promenada Navodari la Est, proprietati private la Nord (IE 114246), str D7 si proprietati
private la Vest (IE 121125, 115928, 116039), proprietati private la Sud (IE 115547, 114395, 120748,
121541, 120328, 119803, 116767), nr. extras CF 120239, 120238, 121218, 120573, 120574, 120546,
120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390 si 119668, judetul Constanta.
Documentatia inregistrata la Ministerul Antreprenoriatului si Turismului - Directia Autorizare si
Monitorizare cu nr. 243350/ 14.06.2022 are la bazé Certificatul de Urbanism nr. 815 din 04.08.2021 si
Avizul de oportunitate nr. 58615 din 20.08.2021 emise de Primiria Orasului Navodari, judetul
Constanta.

Echiparea tehnico-edilitara: lucrérile de alimentare cu apa, canalizare, evacuarea apei
menajere, racordare la energie electrica, retele telefonice se vor executa pe baza de documentatii
de specialitate avizate/aprobate conform legii.

Comisia Tehnica de Avizare
acorda:
AVIZ conform HG nr. 31/1996
privind documentatia:

P.U.Z. - "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANT.& SIFUNCTIUNI
COMPLEMENTARE"- Oras Navodari, zona Mamaia Nord, zona delimitati de Promenada Navodari la Est,
proprietati private la Nord (IE 114246), str D7 si proprietati private la Vest (IE 121125, 115928, 116039),
proprietati private la Sud (IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767), nr. extras CF
120239, 120238, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390
51119668, judetul Constanta

Cu conditiile, pentru functiunile si contiqu‘t'&@th‘x@ (€ p€e Verso

Pl b

MINISTRU /&7~

; : 3 ﬂ'. N
Constantin - Daniel C{AD\Q@.IL-;;&.@\
— =
Calisa Vicloniei 152 sector 1, Bucorasti, Romania A )
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AUMLOLZ e simturism. o a«\Q

Pagina 1/2



[ Denumire: P.U.Z. - “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE DE
VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"- Oras Navodari, zona Mamaia Nord,
zona delimitatd de Promenada Navodari la Est, proprietati private la Nord (IE
114246), str D7 si proprietati private la Vest (IE 121125, 115928, 116039),
proprietati private la Sud (IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328,
119803, 116767), nr. extras CF 120239, 120238, 121218, 120573, 120574,
120546, 120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390 si 119668, judetul
Constanta

ZRB2 - ZONA MIXTA S| SUBZONA CONSTRUCTIILOR REZIDENTIALE S| BALMEARE

Pentru parcelele cu numerele cadastrale 116037, 116038, 116039 si 115928 se vor aplica
reglementarile stabilite prin HCL 275 /24.11.2014 respectiv HCL nr. 302/01.08.2016 aprobate
anterior.

ZRBZ.LT - ZONA MIXTA LOCUIRE S| TURISM CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

P.O.T. maxim: 50 %
C.U.T. maxim: 4
Regim inaltime maxim: S/D+P+10E

Obs.: Avizul este valabil numai cu urmatoarele conditii:
- respectarea prevederilor din documentatiile de urbanism aprobate si avizate conform legii;
- respectarea prevederilor Codului civil cu privire la vecinatati;

- respectarea prevederilor din Anexa nr. 1.6 a O.P.A.N.T. nr. 65/2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si
brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul aviz se completeazd cu prevederile Avizului nr. 4 din 03.03.2022 emis de Ministerul
Antreprenoriatului si Turismului, Tn baza Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie §i autorizare a
constructiilor in zona de coastd a Mérii Negre, cu madificarile si completédrile ulterioare, Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodarirea integrat a zonei costiere, aprobatd cu modificari prin Legea
nr. 280/2003, cu modificarile si completdrile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 749/2004 privind stabilirea
responsabilitatilor, criteriilor $i modului de delimitare a fasiei de teren aflate in imediata apropiere a zonei
costiere, in scopul conservarii conditiilor ambientale si valorii patrimoniale §i peisagistice din zonele situate in
aproprierea tarmului, si a Ordinului Ministrului Turismului Nr. 270 din 12.02.2019 privind constituirea Comisiei
tehnice de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice
privind constructiile din domeniul turismului si a Comisiei de avizare a planurilor de urbanism si de amenajare
a teritoriului pentru localitatile riverane Marii Negre, modificat prin Ordinul Ministrului Econemiei, Energiei si
Mediului de Afaceri nr. 361 din 26.05.2020.

COMISIA TEHNICA DE AVIZARE

loan Serban TANASE - D.A.M. - presedinte

Silviu ZAMFIRA - D.C. - membru

Dimitrie MITRACHE - S.A.0.A. - D.A.M, - membru—
Mihaela ARGATU - S.A.0.A. - D.A.M. - membrl

Daniela Gabriela RUSU - S.A.G.A. - D.AM. - ﬁ1emh|'tt

Calea Mictorie 152, sector 1, Bocuresti, Romiinia
Telelon: 786493758
autorizare (@ mturism.ro
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MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI

' L
S1I TURISMULUI OMa A

AVIZ Nr. 4 din 03.03.2022

Denumire: P.U.Z. - “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE DE
VACANTA $I FUNCTIUNI COMPLEMENTARE“ - Oras Navodari, zona Mamaia Nord,
zona delimitatd de Promenada Navodari la Est, proprietati private la Nord (IE
114246), str D7 si proprietati private la Vest (IE 121125, 115928, 116039),
proprietdti private la Sud (IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328,
119803, 116767), nr. extras CF 120239, 120238, 121218, 120573, 120574,
120546, 120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390 si 119668, judetul

Constanta
Proiectant: ROW STUDIO S.R.L.
Beneficiar: MAGENTA CONSTRUCT S.R.L.

in temeiul Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de
coasta a Marii Negre, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2003, cu
modificarile si completérile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 749/2004 privind stabilirea responsabilitatilor,
criteriilor si modului de delimitare a fasiei de teren aflate in imediata apropiere a zonei costiere, in scopul
conservarii conditiilor ambientale si valorii patrimoniale si peisagistice din zonele situate in aproprierea
tarmului, si a Ordinului Ministrului Antreprenoriatului si Turismului Nr. 573 din 01.03.2022 privind constituirea
Comisiei tehnice de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor
tehnice privind constructiile din domeniul turismului si a Comisiei de avizare a planurllor de urbanism si de
amenajare a teritoriului pentru localitatile riverane Marii Negre, se supune spre analiz3 P.U.Z. - “ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA S| FUNCTIUNI COMPLEMENTARE®“ - Oras
Navodari, zona Mamaia Nord, zona delimitata de Promenada Navodari la Est, proprietati private la Nord
(IE 114246), str D7 si proprieté;i private la Vest (IE 121125, 115928, 116039), proprietati private la Sud
(IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767), nr. extras CF 120239, 120238, 121218,
120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390 si 119668, judetul
Constanta.

Documentatia inregistrata la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului cu nr.
526021/08.11.2021, completatd in 16.02.2022, are la baza Certificatul de Urbanism nr. 815 din 04.08.2021
eliberat de Primaria Orasului Navodari, judetul Constanta, precum §i procesul verbal al sedintei Comisiei de
avizare a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului pentru localitatile riverane Marii Negre privind
avizarea proiectului in cauza, desfasurata in data de 15.02.2022.

Echiparea tehnico-edilitara: lucrarile de alimentare cu apa, canalizare, evacuarea apei menajere, racordare la
energie electrica, retele telefonice se vor executa pe baza de documentatii de specialitate avizate/aprobate
conform legii
Comisia Tehnica de Avizare
acorda:
AVIZ
privind documentatia:

P.U.Z. - “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTK S| FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE* - Oras Navodari, zona Mamaia Nord, zona delimitata de Promenada Navodari la Est,
proprietati private la Nord (IE 114246), str D7 si proprietati private la Vest (IE 121125, 115928, 116039),
proprietéti private la Sud (IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767), nr. extras CF
120239, 120238, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554 5 19816 119817, 115800, 116390

si 119668, judetul Constanta N
Cu condltnle si continutul specfiﬂfgate pe Ve::so
[ MINISTRU, /.

_/

Constantin - Damel WRIU E I _I

Calea Victoriei 152, sector 1, Bucuresti, Romania "‘-\' :
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Denumire: P.U.Z. - “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA
SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE“ - Oras Navodari, zona Mamaia Nord, zona
delimitata de Promenada Navodari la Est, proprietati private la Nord (IE 114246),
str D7 si proprietati private la Vest (IE 121125, 115928, 116039), proprietati
private la Sud (IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767), nr.
extras CF 120239, 120238, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554,
119816, 119817, 115800, 116390 si 119668, judetul Constanta

Fasia de teren definita conform art. 16 (1) din OUG nr. 202/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare care prevede ca se delimiteaza pe toata lungimea litoralului o fasie de teren lata de
50-150 m masurati de la linia cea mai inaintata a marii, in functie de latimea zonei costiere, in
care sunt interzise orice fel de constructii definitive, interdictie care se aplica, de asemenea,
constructiilor provizorii sau transportabile, cu exceptia celor pescaresti, precum si caravanelor
sau structurilor de primire turistice cu functii de cazare, a fost delimitata dupa cum urmeaza:

La est - limita coincide cu linia cea mai Tnaintata a marii - conform art. 4 al HG nr. 749/2004
reprezinta distanta maxima de inaintare pe tarm a valurilor de furtuna, stabilita pe baza
studiilor de specialitate privind regimul valurilor, vanturilor, nivelul marii si modificarile
geomorfologice costiere efectuate in conditii spatio-temporale semnificative.

La vest - limita coincide partial cu limita dinspre mare a infrastructurii turistice existente in
zond si partial cu limita circulatiei si este situata la minim 78,20 m si la maxim 80 m de linia
cea mai inaintata a marii.

Féasia de teren din intervalul 50-150 m de la linia cea mai inaintata a marii este figurata grafic
in plansa Reglementdri urbanistice a planului urbanism zonal propus, care face parte integranta
din prezentul aviz.

Obs.: Avizul este valabil numai cu urmatoarele conditii:
- respectarea prevederilor din documentatiile de urbanism aprobate si avizate conform
legii;
Raspunderea pentru datele cuprinse in prezentul aviz apartine arhitectilor urbanisti care au
elaborat planul urbanistic zonal propus spre avizare.

COMISIA TEHNICA DE AVIZARE

loan Serban TANASE - D.A.M. - presedinte
Silviu ZAMFIRA - D.C. - membru

Dimitrie MITRACHE - S.A.O.A. - D.A.M. - mem
Mihaela ARGATU - S.A.O.A. - D.A.M. - membru

Daniela Gabriela RUSU - S.A.OQ.A. - D.A.M. - me

Calea Victoriei 152, sector 1, Bucuresti, Rominia
Telefon: 0786993758

autorizare@mturism.ro
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PLAN DE SITUATIE

Scara 1:2000
Proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL situat in UAT NAVODARI,

ORAS NAVODARI, ZONA MAMAIA NORD, zona delimilata de promenada
Navodari(IE 108923) Ia Est, proprietati u_._..__.m_w la Nord(IE 114246, 111972,
108923), strada D7 si proprietali private la Vest( IE 111975, ._omuwm. 112108,
106390, 121072, 108477, 111040), proprielati private la Sud (111972, 122174,
114395, 121096, 121541, 120328, 119803, 116767, 108923)

" ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL-
ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

: ~ Suprafatamasurata | = - W
i I - :
._,l__w Wmammﬁ_. a zone studiate - PUZ (mp) | Adresa imabi :_c|_n~cam_ mﬂ_._|a._m$ PUZ)
Oras Navodari, Zona delimitata de u_damsmnm
49675 Navodari(lE 108923) la Est, proprietati private la
Nord(IE 114246, 111972, 108923), strada D7 si
proprietati private la Vest( IE 111975, 106393, 112108,
106390, 121072, 108477, 111040), proprietati private
'la Sud (111972, 122174, 114395, 121096, 121541,
._Nmmmm 119803, 116767, 108923)
| - ~ Unitate Administrativ Terloriala (UAT)
Cartea Funciara nr.: W | NAVODARI N
nr. | Coordonate pet.de contur | Lungimi LEGENDA :
Pel. laturi il T
X [m] Y [m) D(i,i+1)
1 u._aacpwww 789651 794 15.399 Limita zona studiata - PUZ,
2| 318505 789666.590 |  148.689 ;
3| 3ieasaoie| 7eve2630 | 15368 Consteuste
318457, 789610. 18721 139
5| 318462.485| 789502.616| 249689 5 Calids s
| | e o
8| 318525030 | 789314936| 3050 Sistem de projectie utilizat :
9| 318526573 | 789311.030 | 153.037 Stereografic 1970
10] 318677.560 | 789335820| 325325 Cota de referinta pentru nivelment :
S(Zona studiala PUZ)= 49675 mp Marea Neagra 1975

A. Date referitoare la zona sludiata - PUZ

Suprafata
mp)

49675

Za::ﬂ

| Zona Studiata PUZ neimprejmuita

mcuﬁmﬁ totala Bmm:aﬁ a zonei studiate - PUZ

ammqm mp

Executant: SC TOPO MINIERA SRL |

_ _32522

g Somer: By - Gficiul de Cadastru 51 Publiciate Imabiliara
- Constanta
< el Prezentul document receptional este
| ?; ’ valabil insotit de procesul verbal de
v il receplie ni. 576/10.02 2022
o+ - \
o 1 18155/2022
_ |
.\N\ SE bury !.._-?. 25 y Livia-Maria Ol i s
\V SHL i Toderici e 202207 10 140531 40t 00’
4 -~
m NCR! o o mmﬂ__..mﬂ nﬁzm‘ nmmq_ﬁ: Omier
<—.m3 Bm_.. Data: 2022.02,08 08:24:36 +02'0¢"

_ Data: % Data:




14 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars CONSTANTA
L/ Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Constanta

Adresa BCPI: STR MIHAI VITEAZU NR 2B COD POSTAL 900682 CONSTANTA JUD CONSTANTA

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 576 / 2022

intocmit astazi, 10/02/2022, privind cererea 18155 din 08/02/2022
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr 473 din 07/02/2022

1. Beneficiar: MAGENTA CONSTRUCT SRL
2. Executant: Omer Evren

3. Denumirea lucrarilor receptionate: PLAN DE SITUATIE SCARA 1:2000, INTOCMIT PENTRU
"ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL- ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA S| FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE"

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara CONSTANTA conform avizului de incepere a lucrarilor:

Numar act ata act ip act mitent

NCADRARE IN|08.02.2022 |inscris sub semnatura privata [S.C. TOPO MINIERA S.R.L.
PLAN DE 08.02.2022 |hotarare judecatoreasca S.C. TOPO MINIERA S.R.L.
473 07.02.2022 [act administrativ OCPI CONSTANTA

106 - 07.02.2022 |inscris sub semnatura privata S.C. TOPO MINIERA S.R.L.
EXTRASE CF |08.02.2022 |inscris sub semnatura privata [S.C. TOPO MINIERA S.R.L.
58615 20.08.2021 |act administrativ PRIMARIA ORASULUI
CPXML+DXF+ (08.02.2022 |inscris sub semnatura privata |S.C. TOPO MINIERA S.R.L.
815 04.08.2021 Jact administrativ S.C. TOPO MINIERA S.R.L.
1.35 - PAD-URI|08.02.2022 |inscris sub semnatura privata [S.C. TOPO MINIERA S.R.L.

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 576 au fost receptionate 1 propuneri:

* Avand ca obiect receptie: PLAN DE SITUATIE - "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL- ANSAMBLU
LOCUINTE DE VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE" - pentru zona studiata in suprafata de 49675 mp,
situata in loc. Navodari, UAT Navodari

Conform Ordinului 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al Directorului General al Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art. 264

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

dentificator [Tip eroare |Mesaj suprapunere

119817 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 119817 din
stratul permanent!

116390 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 116390 din
stratul permanent!

120552 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 120552 din
stratul permanent!

120554 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 120554 din
stratul permanent!

119668 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 119668 din
stratul permanent!

120546 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 120546 din
stratul permanent!

120574 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 120574 din
stratul permanent! .

120573 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 120573 din
stratul permanent!

120238 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 120238 din
stratul permanent!

120239 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 120239 din
stratul permanent!

121218 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 121218 din
stratul permanent!

115800 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 115800 din
stratul permanent!

116039 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 116039 din
stratul permanent!

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2



dentificator [Tip eroare esaj suprapunere _

121125 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 121125 din
stratul permanent!

121124 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 121124 din
stratul permanent!

119816 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 119816 din
stratul permanent!

119815 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 119815 din
stratul permanent!

111975 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 111975 din
stratul permanent!

115928 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 115928 din
stratul permanent!

106393 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 106393 din
stratul permanent!

111972 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 111972 din
stratul permanent!

108923 Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se suprapune cu terenul 108923 din
stratul permanent!

- Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se afla intr-o zona reglementata prin
L17/2014!

- Avertizare Receptia 1587879: Imobilul TR-326-1 se afla intr-o zona reglementata prin
L17/2014!

Lucrarea este declaratd Admisa

Inspector

LIVIA MARIA TODERICI
Livia-Maria sty igned b Lo
Toderici D:m.-:cuzz.oz.lo 14:01:37 +02400"
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4

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DESANATATE PUBLICA A JUDETULUI CONSTANTA
Compariiment Evaluarea Factorilor de Rise din Mediul de Viatd si Munei

N, IMA 145591/12.08.2022
NOTIFIC ART - ASISTENTA DE SPECIALITATE IN SANATATE PUBLICA

CATRE,
SC MAGENTA CONSTRUCT SRL
CONSTANTA, str. Borling nro 4, judetul Constanta

Ca urmare a solicitirii dumneavoastrd Inregistrate la DSPI Constanta cu nr. 14559 din data
20.06.2022. privind asisten{a de specialitate o obiectivului :
ELABORARK PLAN URBANISTIC ZONAIL. ANSAMULU LOCUINTL DE VACANTA SI
TUNCTIUNI COMPLEMENTARE
cu sediul In judetul Constanta, oragu! Miavodari, zona Mamaia Nord, zona delimitaid Jde Promenada
Navoduri la Est, propiictdi private la Nord (IE 1142406) ,str. D7 si proprictiiti private la Vest (IE
121125, 115928, 116039). proprietafi private la Sud (IE 115547, 114395, 120743, 121541, 120328,
119803, 116767)
in conformitate cu studiul de insorire intoemit de arh. Urb. Cristescu Rizvan, verificator proiecte ing.
Bicobin Gh. Virgil - concluzie “Iin conformitate cu ord. M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 (M. Of. nr.
127/2014) actualizat prin Ord 994/2012 — privind mediul de viatd al populatiei, Cap. I = Norme de
igiend referitoare la zoncle de locuit, art. 3 §i cu Ord. nr. 1583 din 24.09.2002 pentru aprobarea
reglementiicilor tehnice "IN onativ privind projectarea cladirilor de locuinte. indicative Np 0 7/02,
Anexa 3.4 (U) - Insorirea” amplasarea constructiilor asigurd fnscrirea nedperilor de locuit, atdt din
imobilul propus, cit 5i din imobilele vecine pe o duratil de minim o 0i 51 30 minute zilnic. la solstitiul
de farnd — nu se produc umbrir reciproce ale spatiilor de locuit peste limitcle previzute de |coislatia din
domeniu™ 51 cu rezolupia 5 1..Dr. Moecanu Flena, avoeat Megoitd Chirtea Goorvinna se acorda [ loificare
- Asistent 2 Specialitate in 7 0diate Publicd. cu obligativitaten exceutdrii elavzelor impuse
CLAUZE:
respectarea eu strictete a tuturor prevederilor incidente acestui tip (e activitate in conformitate cu
reglementarile Ord. M5, 119/2014 actualizat, Legea 597/2001, Legen 350/2001, T1.G. 1705/2006,
O.LLG. 192006, O.1J.G. 202/2002;
asigurarea (nsoririi ne@pertior de locuit, de pe toate fatadele cire se invecineson, Jde la toate nivelele,
atit pentru constructiile existente, ¢t §1 pentru propunerea de mobilare urbani. pe o duratd de
minimmm 1 % ore/7i la solstitiul de iama;
la zonificarea funetionald a localitatilor se va aven in vedere: sepurarca functiunilor. raportul
interdep o ndent al diterite!or zone funciionale, evitarea incompatibilitifilor functionale in zonele
destinate locuinii §t funcfiunilor complementare ale acestora, in conformitate cu prevederile Ord. M.S.
119/2014 actualizat arl. 2 (2);

la parterul cladirilor de locuit sin structurt siinilare conform documentapiei cadasirale cum suiil
demirzolul, parterul 01t san mezaniinl se pot amplasa/smenaja unititi comerciale, wi! i Je prestin
servicii, cubinete medicale ambulatorii 50 paturd, laboratonre de analize 0 dicale, puncic externe de
recoltare «v probe bielogice ale laboratearclor de analize medicale, fumizori <o servieli de ingiijivi la
lomicil, calincte de practicd pentriv servicii publice conexe actului medicul si cabinete medicule
clerinare peni male de compmue; cu execepjin cclor menfionnte 1o arte 5 aline (1) din Ord.M.S.
I 114 actualizat ot anume: unii’tile cw capacilyte miel de produciive, comerciale i de prestiri
servicii. Jigcateei, clul e nadple, cute prin natiira ac |1t acestol o1 cred riscur § | sinfitate
v de Sindtate | o Judejuln

Aldvcn D dcrimiodred nr Lo teld 02401.838330, (s 0241.230044: ol = cororariaterds;



MINISTERUL SANATATI
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CONSTANTA
Compartiment Evaluarea Factorilor de Rise din Medinl de Viati si Munca

sau disconfort | cutru populatie prin produeeres Jo o oomot, vibraliio prafll fum, gase tovice sau D
cle., care se amplaceazd numai in cladinl separate. la o distantd o minimum 15 m de ferestrele

locuintelor;
spatiile de joacd pentru copii vor fi amenajate si echipate cu mobilier urban «pecific, realizat conform
normaltivelor in vigoare astfel incdl sa fie evitatd accidentarea utilizatorilor;
amplasarea locurilor de parcarc L minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit;
fespectarea cu strictete a normelor privind regimul degeurilor in conformitate cu Ord. M.S. 119/2014
actualizat, HG 856/2002, Legea 211/2011;
respectaron co strictete a normelor privind scugtica urbana conform SR 10009/2017 = limite wdmisibile
ale nivelului de zgomot din mediul ambiant si STAS 6150/56 — limite nivel de zgomot interior,
coroborat cu airl. 16 din anexa la Ord, M.S. 119/2014 aclualizat;

teurarea tutwor distantelor, spatiilor 1 a mijloacelor tehnice adec e pentru limitarea nocivitatilor,
care pot crea riscuri pentru sdndtate si disconfort poiira populatic, widt in perioada de executie a
luerdrilor. ¢it §1 in perioada de funefionare. nstfel inedt sa - o respecte toate normativele si standardele 1
vigoare.

DI
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VIZAT SPRE

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE | MEBCHIMBARE
Nr.79 din 02.12.2021 - o e

Titular: MAGENTA CONSTRUCT SRL, cu sediul in mun. Constanta, str. Berlin nr. 4, jud.
Constanta

Referitor la solicitarea Dumneavoastra, inregistrata la A.P.M. Constanta cu nr. 1981/05.11.2021,
prin care solicitati emiterea avizului de mediu pentru: INTOCMIRE PUZ ANSAMBLU LOCUINTE
DE VACANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, in orasul Navodari, zona Mamaia Nord,
zona delimitata de Promenada Navodari la est, proprietati private la nord (IE 114246) strada D7 si
proprietati private la sud , jud. Constanta,

In conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de
mediu pentru planuri si programe, in urma analizarii documentatiei in sedinta Comitetului Special
Constituit ( CSC) din cadrul A.P.M Constanta din data de 17.11.2021, va comunicam decizia A.P.M.
Constanta :

INTOCMIRE PUZ ANSAMBLU LOCUINTE DE VACANTA SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE, in orasul Navodari, zona Mamaia Nord, zona delimitata de Promenada
Navodari la est, proprietati private la nord (IE 114246) strada D7 si proprietati private la sud , jud.
Constanta, nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost urmatoarele:

» Zona studiatd in cadrul planului mentionat nu intrd sub incidenta art. 28 din QUG 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, cu
modificdrile §i completarile ulterioare;

» Pe suprafata care a generat planul se propun proiecte care intra sub incidenta Legii nr. 292/2018,
anexa 2;

» In conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea
efectelor semnificative potentiale asupra mediului prevazute in Anexa 1, planul nu ridica probleme
din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezintd efecte probabile asupra zonei din vecinatatea
amplasamentului studiat.

> Pana la luarea prezentei decizii, publicul nu a depus comentarii.

Informarea si participarea publicului in procedura s-a realizat astfel:

o Anunturile privind depunerea solicitarii de obfinere a avizului de mediu si de declansare a etapei de
incadrare a planului conform H.G. nr. 1076/2004 au apirut in datele de 29.10.2021 si 01.11.2021 in
ziarul Cuget Liber.

o Decizia nr. 82 din 18.11.2021, conform consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comitetului
Special Constituit ( CSC) din data de 17.11.2021, a fost afisata pe site-ul APM Constanta ;

o Anuntul privind luarea deciziei in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC, a fost
publicat in data de 19.11.2021, in ziarul ,,Cuget Liber", in conformitate cu art. 12 din HG nr.
1076/2004.

Caracteristicile planului:

Terenurile carc fac obiectul P.U.Z. sunt reglementate prin P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, aprobat prin
HCL 275/24.11.2014 si amendat prin HCL 302/01.08.2016 - Indreptare eroare materiala si
modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord, ce incadreaza zona in ZRB2 - Zona constructiilm1

P AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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rezidentiale si balneare. Necesitatea elaborarii unui P.U.Z. apare odata cu intentia investitorului de a
realiza o investitie reprezentativa intr-un areal privilegiat (primul front la Faleza Mamaia Nord), pe o
suprafata mare de interventie, cu un regim de inaltime crescut.

Zona de studiu ce face obiectul prezentului P.U.Z. este delimitata la nord si sud de proprietati
private, la est Promenada Navodari, iar la vest de strada D7 cat si proproietati private;

Terenurille proprietate privata care au generat elaborarea P.U.Z.-ului se afla orasul Navodari, str. D7,
U.A.T. Navodari — identificate prin numerele cadastrale -> [E

120238, 120239, 121218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554, 119816, 119817, 115800,
116390 si 119668, jud. Constanta;

Suprafata totala a zonei de studiu propusa este de 49765 mp, iar terenurile care au generat

elaborarea P.U.Z. insumeaza 43822 mp, fiind formata din urmatoarele terenuri:

- teren identificat prin nr. cadastral 120239: 5167 mp;

- teren identificat prin nr, cadastral 120238: 5171 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 121218: 9232 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 120573: 2081 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 120574: 2170 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 120546: 5548 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 120552: 4098 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 120554: 499 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 119816: 3741 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 119817: 3741 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 115800: 316 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 116390: 454 mp;

- teren identificat prin nr. cadastral 119668: 1604 mp;

- Se propune realizarea unui ansamblu cu functiune principala - locuire colectiva/locuire de
vacanta, functiuni secundare — comert, alimentatie publica, parcare etajata etc, cu
posibilitate de inchiriere in regim hotelier, incluzand spatii comerciale, zone de
alimentatie publica si alte functiuni complementare zonelor de locuire (servicii dedicate
practicarii sportului, servicii de tip Spa & wellness etc).

- Propunerea urmareste realizarea unui ansamblu de cladiri, cu regimul de inaltime
S/D+P+10E Duplex, orientate spre zona de plaja. Dispunerea volumetrica a ansamblului
urmatreste si crearea unor curti interioare ce functioneaza ca gradini/zone verzi destinate
noilor rezidenti. Pentru a asigura numarul necesar de locuri de parcare, ansamblului
principal i se adauga o parcare etajata, cu regimul de inaltime S+P+3E.

Conform P.U.Z. Indreptare eroare materiala si modificare P.U.Z. Litoral Mamaia Nord,

aprobat prin H.C.L. nr 302/01.08.2016, terenul de interventie se incadreaza in ZRB2 - Zona
constructiilor rezidentiale si balneare, ce prezinta urmatorii indicatori urbanistici aprobati:

ZRB2

RMH aprobat -> 250-1500mp = P+4E
POT aprobat -> 250-1500mp = 40%
CUT aprobat -> 250-1500mp = 2.80

\L AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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ZRB2

RMH aprobat -> 1500-3000mp = P+4E
POT aprobat -> 1500-3000mp = 35%
CUT aprobat -> 1500-3000mp = 2.55

ZRB2

RMH aprobat -> 3000mp = P+7E
POT aprobat -> 3000mp = 35%
CUT aprobat -> 3000mp = 4.00

Prin P.U.Z. - ul in studiu se propune noua zona de reglementare ZRB2.LT cu urmatorii
indicatori urbanistici:
POT max = 70%
CUT max = 4.00
RH max = S/D+P+10E Duplex
H max =45 ml

In toate situatiile, posibilitatile maxime de construire vor tine cont deopotriva de POT maxim,
CUT maxim, RH la cornisa maxim si asigurarea numarului minim de locuri de parcare conform
H.C.L. 113/2017 sau a regulamentelor de parcare locale in vigoare al momentul autorizarii
construirii.

Dezvoltarea echiparii edilitare
Terenurile care au generat elaborarea P.U.Z., cat si cele din zona studiata prin P.U.Z.

au acces la toate tipurile de dotari edilitare.

In calitate de titular al planului aveti urmatoarele obligatii :
o conform art. 26 din HG 1076/2004, veti supune procedurii de adoptare planul,

3
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precum si orice modificare a acestuia, dupa caz, numai in forma avizata de
autoritatea competenta pentru protectia mediului ;

o se vor respecta prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

o se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, cu
completarile si modificarile ulterioare;

o se vor respecta prevederile H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea
suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante
decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al
judetului Constanta.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii Conteciosului
Administrativ nr, 554/2004, cu modificarile ulterioare.

SEF SERVICIU A.A.A,

Lavinia Moni A

NOTA: redactat in 3 ( trei) exemplare.
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APLLE ROMANE

V(S '}&r ADMINISTRATIA BAZINAL A DI APA
L*°'3*;$;=3'fs- DOBROGLEA-LITORAL
Calre, ! Brmass 199158,

S.C. MAGENTA CONSTRUU T SR,

Urmare adresei dumneavoastra din data de 09.06 2022 privind actualizarea avizului de
gospodarire a apelor nr. 113/ 15.12.2021 in scopul indreplarii erorii materiale referitoare la POT :
va comunicam urmatoarele:

Avizul de gospodariie a apelor nr. 113/15.12.2021 emis de Administratia Bazinala de Apa
Debrogea - Litoral pentru Elaiborare Plan Urbanistic Zonal Ansamblu locuinte de vacanta si
functiuni complementare”, orasul MNavodari, judetul Consienta si documentatia tehnica de
fundarcnlare care a slat la baza emiterii scestuia mentioneszs POT = 70%, propus pentru nous
zona de reglementare,

Avizul de cpertunitate nr. 586515/20.08.2021 epecifica POT-ul propus de 50%.

Modificarea (acluzlizarea) avirului de gospodarie apelor se realizeaza conform
prevederiior Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea
Procedurii si competentelor d= emitere, modificare, retragere a avizului de gospodérire a apelor,
inclusiv procedurs de evaluare a impactului asupia corpurilor de @pu, aprebarea Normativului de
continut al documentatiel tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de
evaluare a impactului asupra corpurilor de ap3, Anexa nr. 1, capitelul 111,

Avand in vedere ca POT- Ul nu reprezinta un aspect relevant pentru gospodarirea apelor si
ca acesta se micsoreaza de la 70% la 50%, nu considzram necesar sa solicitati si sa cbitineti aviz
modificatar al avizului nr. 113/ 15.12.2021,

li cencluzie, avizul de gospodarire a npelor este valabil.

DIRECT)

Hristu UX j

DIRECTOR TEHNIC M.EI-RA.,,
i R i

i

Sef Birou Avize, Autorizaiii,
inn Panescualrog

/
1ex/P,
ADNINE T A T4 BATINALA DE A5 5 DOBROGEA-LITOa) Cnt 10 IRBTTR5G
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> -distributie

¥

DObrOgea UZ COMFIDENTIAL

s Palitici de Ciesilicers 51 Tratare 8 100 e B0/31.03.207 ¢
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N inregistrare Z09553/28.06.2022

Céatre:

SC MAGENTA CONSTRUCT SKL,

Str. Berlin, nr.4, Lot.1.1.1, Constanta, jud Constanta
E-rmzil: rowstudio@yzhoo.com

Spre Stiinta: Scf Proiect Urb. Cristescu Razvan

Reteritor: Solicitare indreptare eroare materiala procent ccupare a terenului POT prezentat in
docuinentzlia depusa spre avizare, intociiai cu avizul de cpenunttate, pentru scordul emis de
E-Distribut= Dobrogea SA cu numarul 09057 954,01 11,2021

Urmare adresei dumneavossira nr, 209553/17.06.2027 privind actualizarea acordului
emis cu nr. 09057954/01.11.2021 in scopul indreptarii ercrii materiale referitosre la POT, va
comunicarm urmatoarele:

Acordul nr. 09057954/01.11.2021, emis de E-Distributie Dobr 2a SA pentru “Flaborare
Ftan Urbanistic zenal P.U.Z. delimiiat 1a Nord si Sud = proprietati private, la Est Promenada
Navodari, iar la Vesl de Strada D7 cat s proprietati privai=. Ancamblu locuinte de vacanta i
functivni complementare, Loc, Navodari, Zons Fxtravilan® Oras Havodari, jud, Constanta si
documentatia tehnica de fundamentare care a sial |3 baza emizii acestula mertioncaza
OT=70%, propus pentru noua zona de reglementare.

Avizul de oportunitate nr. 58615/20.08 2021 specifica POT=50%.

Avaid in vedere ca POT-ul pu reprezinla un aspect relevapt peniru E-Distributie

Dobrogea SA =i ca acesta se miczoreaza de la 70% la 50%, nu consideram necesar =miizre

)

unar aviz modificator al acordului nr. 09057954/01.11.200 1
nconcluzie, Accrdul de principiu cu nr. DED57GES 11,2029 emis de E-Distributic
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Citre, | on g::sn Oprea
5.C. MAGENTA CONSTRUCT S.08.1.. O prea 322126015024
SUNTURISM MARYA NEAGRA S04 0. +03'00"

C.DETOATE IN CONSTRUCTH S.R.1 .
ALEXNIO STAR DEVELOPAENT S.R.L.
S.C.10 STAR DEVLOPMEN] ST
S.C.PC MANAGEMENT & CONSUL TING S.R.L.

Urmare o corerii dvs, or. 53399 din 06.06.2022 o1 privire Ja actualizoron avizolui de amplasament
nr. 2520/97070 din 29.11.2021, I scopul indreptani materizle referitoare la POT, pentiu obiectivul
TELADORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE DE '\-’.—\CANI;‘L\ 51
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE®, conform Curtificatului de 1 sismnr 815 din 04.08.202] sia
Avizului o Oportunitate inregitrot sub nr. 5861 - POB.2021, penitu imobilele situate in Maiiisia
Nord, zona delinftztd de Promenada Havedard 1 est, proprietitl private la nord. stiada D7 st propriviagi
privae la vest, proprictiii private ta sud. terenuri in suprafiii oinld de 99.675 mp, numere cadastrale
P2023592 120238, 121218, (20573, 120574, 120546, 120552, 120534, 114816, | 19817, 115800,

16390, 119548, 119668, va comnuicim urmatourel e

Micgorarea POT-ului de la 70% fa 50% nu este relovants peniru avizul de amplasament emis de
alA SA sinuconsidetiim ¢ este necesar solicitarea st emiterea aliui aviz, !

In concluzie, avizul nr. 2520/97070 din 20102021 emis de RAJA SA ramine valabil pe

perioada valabilitarii Certilicatalui de Urbanisu:.
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIL .U I CONSTANTA

- o S i

i L

: ?fé.ﬂ/iﬁ SFRE
Ot  IFGHIMBARE \

MAGENTA CONSTRUCT SRL
Avand in vedere:

- solicitiren dumneavoastra, inregistrata ln APM Constanta cu nr. 4003RP din 03.06. .2022,
avizul de oportunitate nr. 58615/20.08.202 1. v eomunicatn urmatoarele:

- serectilica decizia etapei de incadrare nr. 79/02.12.2021
o astfel:

inlocde: “POT MAX 70%"

- sevaciti: ,POT MAX 50%”

yranta din decizia etapei de incadrare nr. 79/02.12.2021.

”~
SEF SERVICIU ALAA.,

| avinia Moniea ZE |

AGENTIA PENTRUPROTLC TIAMEDIUT T T« ONSTAN] A
. sirada Unint, nr. 25, Constanta, Cod 900332
I=-mail: officens Jjﬂml‘ npm.ro: el /Fax ﬂ”-II 105961 0241 546094; 02 I] 34371 7/fax tasia 9

(== S ——

Operitor do date e co s versonal. T Regulanoiralui (TIE) 201+ '




L9-DS uIp [-0§ euided elueisuo) TS 1onasuo)) eiuadey ©)’S LIelogausg
0 BIZIAY DS ejueisuo)) [niapny ‘LepoARN [nsel() ‘pION BleWEy eaunifers
J1UYD)090) NIPNIS LIEPOARN Bpeuawo.J juswese(dwy o1uyajoan nipnig

1207 2Lquadd(] Zz ‘nsamong

TS Suesuidus] 10§ Junnsuo)) *D'S
By pleanjonng 1§ BoIuya)oan) AIeZLIONUON
OIUI2)0a0) 10)RI0qR T P d1B(] 2IeION|2I ]

nues)|) BILOIWRIORT B[aLIqen) "Fu|

/ "‘\.‘_____""—-—-—_;-"
néamana 'S A101R10qRT U0J030) *)'S
91090) 10jB10qQRT UJ 218103dS0. ]
‘ninjue ] 1epedg
T T TS uBiso( 199101 BUY C)'S
> gode | npueg
AR R ~ IS K )

((o HO4 7Yfs 10, ouya[og DS
@' kit @Q’@Jﬂyd nig ut aiepadsol
A‘h:] __}@ / ‘ueS1 A I1RYIA I2IpUY

/'-h"\
llég}r(ﬁnﬂ AI}I U[IQSU!C;UH [10S ¢ C;U!llnsuo:) ‘O°S
( N’HBBNJ'WIn‘ 91| unueisuo) raipuy '8[[! 1

108 .
- “‘iLLTFEﬁﬁ,p; 0 NIPNIS 2IBIOGR[F 3P A}3[0))
% 90 ‘1’1' '{

[CO0TT1°61/78¢C 'N/wbmfo-
nsainong

"T¥'S Suudsuiduy (10§ 3unnsuo)) 'S a1jeIUaWINOO(] 21BI0qQE[H °G

ejueisuo)
TS 1onusuo)) vIudgdein ‘D'S Ieoyauag

AZ1+d94+d+S HNONNS— 7N d 218109101 BZEB,]
a1epun,f ap J1oijipuo))
eateoynuap] nyuad gouya | s1jejuawinoog 157438 ('

arepun, ap 1jpuo)) arenjeay
0 BIZIADY — O1UYI}09D) NIPNIS ILIBION T BAIIWNUI(T T

[euoz onsiueqin ueld — 7N 218103101 9p BZB ']

Qreyuowdwo)) unrjoun, 1§ gjuedse A ap 2juinoo njquiesuy,, 193101
ejuesuo)) [njepn[ ‘rrepoaeN [nSei() ‘pION BlBWEA Baunijelg
899611 06€911 ‘008511 ‘LI86IT ‘918611 HSSOTI

‘TSSOTI ‘9S0TI “HLSOTI “€LS0TT “81T1T1 ‘8€TOTT ‘6£20T1 JO/ON [muswesejdwy
O1UY)03D) NIpNIS

Y006 0S| V0 "IN “10[110Jon1ISU0)) "PA[g ‘9 10103S ‘nsaInong]
AV 09T 1S9O [BISL] POD 910T/0S61 1/0t1
nsanong] 'S Buneauiduy (10§ Junnsuo) ‘D'S

= ",'s

%,




%
-

J40/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A

‘é'
-
L

S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti I a cee—

IS0 9001

Cuprins

B T e O S 6
2. Lucréri de Prospectare Geotehnica efectuate in Amplasament 2020+2021 — Lucréari de Referintd
din Baza de Date Amplasamente Adiacente si Lucrdri de Prospectare in Amplasament

TN RTI RN LU L icmmninsosoesescsesoouis s e A 3059 SASS R B A SRS 8

3. Norme Tehnice de referinta pentru Documentatia Studiu Geotehnic.......c.evvevvrerveeieiiisiiiieenninnns 10
4. Consideratii Geomorfologice si Geologice Generale ale Amplasamentului in Analiza................ 11
5. Procese Geomorfologice Actuale gi Degradarea Terenurilor ........c.ocevveievivmnevenrenninneieennnnn, 14
6. Consideratii Geomorfologice $i Geologice Particulare ale Amplasamentului .........cccoovviieeinnnnn. 16
7. Consideratii Climatice i Consideratii Hidrogeologice Generale..........ccccovvieniniiiiinnsiniienninenns 16
8. Z0NATECA SEISINICH ...c.veevirreeeteeeteeisseessesitestsebresbessseseshesssessessnesaeesaeensssnessesssensssnseensensnesnesssssbanennens 18
9. AdANCIMEA A& TNGNET ......vvcvveeeie e en st 19
10. Rezultatele Prospectdrii GEotehnice in STtl.....ccoviveeererriirieieseniesieiss e s ereesreenns 20
10.1. Lucrdri de Prospectare Geotehnicd prin realizarea de Foraje Geotehnice .......ccoovivininnianen, 20
10.2. Incercari in Situ SPT - Rezultatele Testelor de Penetrare Dinamica............cccoervrvrrerennnnn. 29
10.3. Incerciri in situ DPSH = Rezultatele TeSIELOr ..........vuiveeerrireeesessesiesssssesssesssesssesssessssssens, 32
10.4. Evaluarea Capacitatii Portante si Deformatiei Gravitationale / Tasare ........cccccovviiiineerinnnn. 36
10.5. Evaluarea Capacitatii Portante Solutie de Consolidare Teren de Fundare: Incluziuni / Piloti /
L TIIE s A S T S s R T T oS B R S s B O S s 37
11. Incadrarea Amplasamentului conform NPOT74/2014.........coovvrerrviorrcossseissssssissesissiensisessenes 41
12. Incercari de Laborator Geotehnic — Baza de DAte ............ceieevieeeeieerseeeiesssesessssesssssssssssssseas 42
12.1. Ptezentatea Praprietifilor Fizite — Indict de SINCIHIE .....cunvnamnmamnsinnsnaniiisss s 43

12.2. Prezentarea Proprietatilor Mecanice — Parametrii de Deformabilitate ..........cccceeeevveerinnene. 44
12.3. Prezentarea Proprietitilor Mecanice — Parametrii de Rezistentd la For { 3
12.4. Prezentarea Proprietatilor Fizice — Indici de Stare.........ccoovviuvenes ST S T S - 45
12.5. Recomandari cu privire la valorile Parametrilor Geotehnici ....
12.6. Recomandari Pentru Realizarea Infrastructuri / Excavatiei la
13. Concluzii $i Recomandari ............covveeaieeririeroninenenssiesesssececes .
13.1. Adancimea de Fundare si Tipul Sistemului de Fundare ...
13.2. Presiune Conventionald de Calcul — Presiune Acceptabil;
13.3. Calculul la Stari Limita pentru Terenul de Fundare si Inf
13.4. Conditii de Fundare pentru Platforme (Infrastructuri Rutierd) N\ 61
13.5. Lucrari de Excavatii $1 Terasamente ..........ccoevvvnvernieciririensrescsemraenn Aror 2% .63
13.5.1. Aspecte Generale .. " o e «B3
13.5.2. Sapaturile pentru Funda‘;u 3 Masurl Tchmcc mcmte sa a51gu1e Comportarea Nmmdla a

INfrastruCtUIT] CONSIIUCTIET .eveiviririerreireerieeieseesteesesisseesssessseenssessassesssessesnsenssessesssasseesseseseeses 63
13.5.3. Sapaturile pentru Fundarea Infrastructurilor Cailor de Comunicatie...........ccccoevveeennnnns 64
13.5.4. Conditii de realizare a Umpluturile din PAMANTULT ...ovvovveiiiiiiiiiiieneecesieseese e 64
13.5.5. Verificarea calitatii lucrarilor de Fundafii s1 Umpluturi ........ccccciiiiiiiniieinmiiireisiini 65
13.6. Incadrarea Pamanturilor in Normele de TErasamente. .................weerereerensessressesseoseeenns 65
L T 1S 3 YU 67
Studiu Geotehnic Amplasament Promenada Navodari Studiu Geotehnic
Statiunea Mamaia Nord, Oragul Navodari, Judetul Constanta SG Revizia 0

Beneficiar: S.C. Magenta Construct S.R.L. Constanta Pagina SG-2 din SG-67



S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti
J140/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A

Lista Figurilor

Figura 1. Localizare Geograficd Amplasament Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul
Constanta - Identificare Conform NC/CF (preluare Plan Cadastral si Google Earth)........cccccoeunrnnnne. 6
Figura 2. Amplasarea Lucrérilor de Prospectare Geotehnica in Situ Zona Promenada Navodari,
Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF — Prospectare in Situ Adiacenta

AMPIASAMIEITUIUL . cuivii ittt s es et es st see et raesesabe et ess et e b et na e be et e enaameeseesne e naaene s 9
Figura 3. Morfologia Judefului Constanta si Amplasamentului Analizat...........ccccooviiiiiiiiiinnnn 11
Figura 4. Geologia Judetului Constanta si a Amplasamentului analizat (preluare Harta Geologica
O O D ) i L T R o e S T B e SR s 13
Figura 5. Geologia Judetului Constanta si a Amplasamentului analizat (preluare Harta Geologica
46/1:200000 si suprapunere Google Earth) .........cooeiiieiiiiiiiieeiieeeiie e eas 13

Figura 6. Zonarea Teritoriului Romaniei in termeni de Intensitate Seismica conform P100-1/2013
,Cod de Proiectare Seismica™ - Zona Promenada Navodari, Orasul Nivodari, Judetul Constanta -
T T A G O I O s sssvssoni s o e T e T S S B S A L R 18
Figura 7. Zonarea Teritoriului Romaniei in termeni de Acceleratic Maxima, ag conform P100-
1/2013 ,,Cod de Proiectare Seismicda” - Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul
Constatite - Jdentificare COnlartm NCICF cmnmmmmmmmmismmmasi i i s s it 19
Figura 8. Zonarea Teritoriului Romaniei in termeni de Perioada de Control (Colt), Tc a Spectrului
de Raspuns, conform P100-1/2013 ,,Cod de Proiectare Seismicd” - Zona Promenada Néavodari,

Oragul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF.......ccocovivininininininienicinniens 19
Figura 9. Valoarea Adancimii de Inghet pentru Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul
Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF ..o, 19
Lista Tabelelor

Tabelul 1. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F1 TILINC Amplasggerph
Statiunea Turisticd Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lo @-\)‘ ey O
Tabelul 2. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F2 TILINC Amp a
Statiunea Turistici Mamaia Nord Judeful Constanta, Nr. Trup 1(DL), Tiasnl /1
Tabelul 3. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F1 SDIMN
Constanta Orasul Navodari, Strada D9 .........ccovveiiiivirenicnecnneene. M{

Tabelul 4. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F2 SD9 il
Constanta Orasul Navodari, Strada D9 ........ccccviiiiiiiiiciviinniineineonsneseres 424
Tabelul 5. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F1 CtaNMSD9FN 1detul
Constanfa, Orasul Navodari, Mamaia Sat, Strada D9 FN, Lotul 1+3, Parcela A15813F&7............... 27
Tabelul 6. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F2 CtaNMSD9FN Amplasamentul Judeful
Constanta, Orasul Navodari, Mamaia Sat, Strada D9 FN, Lotul 1+3, Parcela A1581514 ................ 28

Tabelul 7. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Orasul
Navodari, Statiunea Turisticd Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1 (Valori
RTINS D vssssevvsccosnom oo s Y A A N A A S S R S 8 G 5 29
Tabelul 8. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Orasul
Navodari, Statiunea Turistica Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1 (Valori
L@ 1T 1 4 11 £ (o1 SRS 30
Tabelul 9. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Orasul
Navodari, Statiunea Turistica Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1 (Valori de

L1 (0] ) TSRS RST SR SRR 30
Tabelul 10. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Judetul
Constanta Orasul Navodari, Strada D9 (Valori Derivate) ........ccoceeiveiveiniineiniieeeninssssieessisneesssseeesssens 31
Studiu Geotehnic Amplasament Promenada Navodari Studiu Geotehnic
Statiunea Mamaia Nord, Orasul Navodari, Judetul Constanta SG Revizia 0

Beneficiar: S.C. Magenta Construct S.R.L. Constanta Pagina SG-3 din SG-67



rat®

p,

140/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460

S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti 39 a ——
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A

1150 9001

Tabelul 11. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Judeful
Constanta, Orasul Navodari, Mamaia Sat, Strada D9 FN, Lotul 1+3, Parcela A1581514 (Valori

TV TNTEEEE st i o B S T R A BB s S VY D
Tabelul 12. Rezultatele determindrilor de Penetrare Dinamica realizate in Amplasamentul Judetul
Constanta Oragul Néavodari, Strada D9 — valori N20 $i N30 i..cciiiiiieniiiiniiesisomsimnimemississsmssiemie 33

Tabelul 13. Rezultatele Determinarilor de Penetrare Dinamica (Indici de Stare, Parametrii de
Deformabilitate si de Rezistend la Forfecare Nedrenatd) pentru Incercarile in Situ realizate in
Judetul Constanta Oragul Navodari, Strada D9 — Interpretare DPSH, DPSH versus SPT si DPSH
VETSUS PDIU Lottt sttt st ebt b b ese e sbe e b e eaaaseesbg e sesebs e be e been b e b e abas sbsensbasabas 34
Tabelul 14. Rezultatele Determindrilor de Penetrare Dinamicd (Indici de Stare, Parametrii de
Deformabilitate si de Rezistentd la Forfecare Nedrenatd) pentru incercirile in Situ realizate in
Judetul Constanta, Oragul Navodari, Mamaia Sat, Strada D9 FN, Lotul 1+3, Parcela A1581514 —
Interpretare DPSH, DPSH versus SPT g1 DPSH vESUE P i nmimmmiamiimsmans s 34
Tabelul 15. Rezultatele Analizei de Determinare Agresivitate Apa efectuata pe Proba de referinta
pentru  Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta -
Identificare Conform NC/CF — Referint Bazh de Dated ...camermssassismmsssmssorssess ssnsrnsnssussisonssessas 40
Tabelul 16. Indici Geotehnici obtinufi pe Probe (UDS) Incercate in Edometru ED - Amplasamentul
Zona Promenada Navodari, Orasul Néavodari, Judeful Constanta - Identificare Conform NC/CF....43
Tabelul 17. Indici Geotehnici obtinufi pe Probe (UDS) incercate in Aparatul de Forfecare Directa
(FD)- Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare
OGSO —— 43
Tabelul 18. Valorile Parametrilor de Compresibilitate (prelucrare rezultate incercéri in Edometru:
ED) - Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare

ConfOrM NC/CFE ...ttt e e s e s sae e s e s e e s e e s sheabesbaesaassebeenaeannennes oK
Tabelul 19. Valorile Parametrilor Rezistentei la Forfecare - Amplasamentul Zona Promenada
Navodari, Oragul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF .........ccccovrverrirvensennes 45

Tabelul 20. Interpretarea Rezultatelor Testelor de Penetrarea Dinamici de tip SPL=
Zona Promenada Navodari, Oragul Navodari, Judetul Constanta - Identificar %n&ﬁ‘rg Nt‘/
e

e G e AN
[ N O
M‘TOR Pf‘/

Studiu Geotehnic Amplasament Promenada Navodari Studiu Geotehnic
Statiunea Mamaia Nord, Orasul Navodari, Judetul Constanta SG Revizia 0
Beneficiar: S.C. Magenta Construct S.R.L. Constanta Pagina SG-4 din SG-67



S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti
J40/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460 AC
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A 1509001

Lista Anexelor la Studiul Geotehnic Revizia 0

Anexa . Fotografii de Amplasament
(Baza de Date Amplasament in Analiza si Amplasamente adiacente)

Anexa 2. Fotografiile Probelor Prelevate in Situ
(Baza de Date Amplasament in Analiza si Amplasamente adiacente)

Anexa 3. Fise Primare Foraje
(Baza de Date Amplasament in Analiza si Amplasamente adiacente)

Anexa 4. Datele si Prelucrarea Testelor in Situ SPT si DPSH
(Baza de Date Amplasament in Analiza si Amplasamente adiacente)
Se va prezenta la Faza de Psroiectare D.T.A.C,

Anexa 5. Datele si Prelucrarea Testelor in Situ si de Laborator Geotehnic conform NP122/2010
Se va prezenta la Faza de Pgroiectare D.T.A.C.

Anexa 6. Buletin de Analizd Apé Subterana
Se va prezenta la Faza de Psroiectare D.T.

Anexa 7. Buletine de Incerciri de Labor;
Se va prezenta la Faza de Psroiectare ™

e

Anexa 8. Fige Complexe ale Forajelo

Se va prezenta la Faza de Psroiectaré .. s
P $ @’w\ﬂ\"\-r-—/q_ Q%
C\ (.) I N E o\ &
dror PRz
Studiu Geotehnic Amplasament Promenada Navodari Studiu Geotehnic
Stafiunea Mamaia Nord, Oragul Navodari, Judetul Constanta SG Revizia 0

Beneficiar: S.C. Magenta Construct S.R.L. Constanta Pagina SG-5 din SG-67



S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti OR
J40/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460 m ;s"_;w; .
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A .

Studiu Geotehnic
Amplasamentul NC/CF 120239, 120238, 121218, 120573, 120574 120546, 120552,
120554, 119816, 119817, 115800, 116390, 119668

Statiunea Mamaia Nord, Orasul Navodari, J udetul Cons
Proiect “Ansamblu Locuinte de Vacanta si Functiuni

1. Prezentarea Lucrarii

Prezentul Studiu Geotehnic are ca Obiect prezentarea inf
Fundare si Identificarea Prelimnard a Conditiilor de Fur

Orasul Navodari, Zona Promenada Navodari, NC/CF 120239, W PLZ0%73, 120574,
120546, 120552, 120554, 119816, 119817, 115800, 116390, 119668 F#gura 1) pentru
Documentatiile Tehnice necesare Proiectarii Infrastructurilor, Excavd{rilter; 1erasamentelor si

Lucrarilor de Asigurare a Stabilitatii Structurilor S+P+6E+12E — Pr01ect Proiect “Ansamblu
Locuinte de Vacan{a si Functiuni Complementare”.

Documentatia Tehnicd are la bazd Contractul Nr. 384/19.11.2021 incheiat intre S.C. Magenta
Construct S.R.L. Constanta Beneficiarul Documentatiei si S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L.
Bucuresti. Prezenta Documentatie Tehnicé a fost intocmita in baza Temei elaborate de Proiectantul
de Specialitate S.C. Asspa S.R.L. Constanfa in care se prezintd Identificarea Limitelor
Amplasamwntului §1 Recomandarea pentru Volumul de Lucrari de Prospectare Geotehnica de
realizat in Amplasament (referinta: Tema Studiu Geotehnic).

Figura 1. Localizare Geografici Amplasament Zona Promenada Nivodari, Orasul Navodari, Judeful
Constanta - Identificare Conform NC/CF (preluare Plan Cadastral si Google Earth)

. Judetul Constanfa, Oragul N’lvodm -
o Zona Promenada Navedari, NC/CFE 120239, 120238,
Wl [21218, 120573, 120574, 120546, 120552, 120554,
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Detalii cu privire la Conditiile de Acces in locatiile stabilite pentru Prospectare, Conditiile de Acces
la Terenul de Fundare se prezintda in Anexa 1 la Studiul Geotehnic. Forajele de referin{a au fost
realizate cu Instalatiec de Foraj Beretta T44. Probele prelevate (Stut Shelby, Carotd, Probe
Tulburate) se constituie in Probe de Clasd 1 Categorie A. In Foraje au fost realizate Teste SPT.
Penetrarile Dinamice de tip DPSH au fost realizate cu Instalatie Pagani TG73. Testele DPH
realizate in Decembrie 2021 (S.C. Ana Proiect Design S.R.L. Constanta) au fost realizate cu
Instalatie Pagani.

Testele de Laborator Geotehnic de referin{d sunt realizate de S.C. Geocon Laboratory S.R.L.
Bucuresti (Laborator Grad II) si U.T.C.B. Lacul Tei Bucuresti (Laborator Gradul I). Testele de
Mediu de referintd sunt realizate de CP Med Laboratory S.R.L. Bucuresti.

2. Lueriri de Prospectare Geotehnica efectuate in Amplasament 2020+2021 —
Lucrari de Referintd din Baza de Date Amplasamente Adiacente si Lucrari de
Prospectare in Amplasament Decembrie 2021

Documentatia are ca Obiect identificarea Stratificatiei de Calcul in zona Amplasamentului analizat
pe baza interpretarii datelor din Lucrarile de Prospectare Geotehnica de tip

A.

Foraje Geotehnice cu prelevare continua de probe, cu adancimea de 20.0+25.0m
B.

Determindri in Situ de tip Penetrare Dinamica in Foraje SPT <25.0m adéncime,
.

Determinari in Situ de Penetrare Dinamica de tip DPSH <20.1m, DPH<25.0m
D.

Determinari de Laborator Geotehnic,

Determinari de Laborator de Mediu.
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Pentru Identificarea Prelimnard a Conditiilor Geologice / Geotehnice in Amplasament au fost
realizate 2 Penetrari Dinamice Continui PD DPH cu adédncimea de adadncime in vederea obtinerii de
informatii pentru Solutii de Fundare, Solutii de Consolidare Teren de Fundare, Solutii de Realizare
Excavatii i Structuri de Sprijin, Solutii de realizare Epuzment.

In Figura 2 se prezintd detalii cu privire la pozitionare in plan a Lucrarilor de Prospectare
Geotehnica realizate adiaxcent Amplasamentului.

Figura 2. Amplasarea Lucrarilor de Prospectare Geotehnica in Situ Zona Promenada Navodari, Orasul
Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF — Prospectare in Situ Adiacentd
Amplasamentului

iudeful Oragul
Nivodari, Srada D8
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Pozitiile reale ale Lucrarilor de Prospectare in Sitru efectuate in Amplasament vor fi determinate cu
exactitate de Beneficiar, vor pozitiona pe Planul Topografic si se vor determina Cotele Terenului pe
Pozifiile Punctelor de Investigare. Detalii cu privire la Amplasament, Echipamentul de Foraj si
Penetrare, Conditiile de Prelevare Probe si Probele prelevate sunt prezentate in Fotografiile Anexate
la prezentul Studiu Geotehnic (Anexa 1 si 2 la Documentatia Tehnica).

Morfologia Terenului pentru Amplasamentul Zona Promenada Névodari, Orasul Navodari, Judetul
Constanta - Identificare Conform NC/CF, indicd o suprafatd aproximativ plana (a se vedea planul
de situafie cu ridicarea topograficd coordonate Stereo 70) Cota Terenului Natural in zona
Amplasamentului fiind de ~1.5+2.0mdMN.

3. Norme Tehnice de referintd pentru Documentatia Studiu Geotehnic

Aceste Norme sunt cele Specifice din Domeniul ,,Teren de Fundare™ si se referd la Metode de
Investigare, Clasificare Teren si Principii de Calcul la Starea SLU si SLEN, astfel clasificAndu-se in
4 Grupe:

1. Norme de Interes General privind Cercetarea Geotehnicd de Teren (in Situ) si de Laborator
(Laborator Geotehnic si Laborator de Materiale de Constructii) in vederea Definirii, Caracterizarii,
inclusiv Clasificarii Geotehnice a Tipurilor de Pamanturi existente in Litologia evidentiatd de
Foraje:

SR EN ISO 22476-2: 2006/A1: 2012 Cercetari si Incerciri Geotehnice Incerciri pe Teren, Partea 2:
Incercare de Penetrare Dinamica,

SR EN ISO 14688/2018 Cercetdri si Incercari Geotehnice. Identificarea si Clasificarea
Pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o Clasificare,

Normativ  NP074/2014 privind Principiile, Exigentele si Metodele Cercetarii Geotehnice a
Terenului de Fundare,

Normativ privind Determinarea Valorilor Caracteristice si de Calcul ale Parametrilor Geotehnici
NP122/2010.

2. Norme Specifice privind Calculul Terenului de Fundare pentru Fundarea Directd pe Teren
Natural si pe Teren Consolidat (inclusiv Conditii Generale Seismice si Adancimi de Inghet pentru
Proiectarea Fundatiilor)

Normativ P100/1-2013 Proiectarea Antiseismicd a Constructiilor

Normativ NP112/2014 privind Proiectarea Structurilor de Fundare Directa

3. Norme Specifice privind Calculul Terenului de Fundare pentru Fundarea Indirecta

NP 123/2011: Normativ privind Proiectarea Geotehnica a Fundatiilor pe Piloti

SR EN 1536/2004: Executia Lucrarilor Geotehnice Speciale. Piloti Forati

Control of Groundwater for Temporary Works — CIRIA Report/1996, ISSN: 0305-408X

NP 120/2006: Normativ privind Cerintele de Proiectare si Executie a Excavatiilor Adanci in Zone
Urbane

4. Norme Specifice pentru Proiectarea Geotehnicd si Structurala Lucriari de Consolidare
Normativ NP114/2014 privind Proiectarea Geotehnica a Ancorajelor in Teren

Normativ NP 123/2010 privind Proiectarea Geotehnica a Fundatiilor pe Piloti

Normativ NP045-2000 privind incercarea in Teren a Pilotilor de Proba si a Pilotilor din Fundatii
SR EN 1536/2002: Executia Lucrarilor Geotehnice Speciale. Pereti Mulati (cu referire la Barete)
SR EN 1536/2004: Executia Lucrarilor Geotehnice Speciale. Piloti Forati

GE-029-97: Ghid Practic privind Tehnologia de Executie a Pilotilor pentru Fundatie

SR EN 12715/2002: Executia Lucrarilor Geotehnice Speciale - Injectarea Terenurilor
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Prevederile Reglementarilor Tehnice Nationale sunt in concordan{d cu Principiile continute in
urmaétoarele Norme Europene:

SR EN 1997-1: 2006 Eurocode 7

Proiectarea Geotehnica. Partea 1: Reguli Generale

SR EN 1997-2: 2008 Eurocode 7

Proiectarea Geotehnica. Partea 2: Investigarea si Incercarea Terenului.

Din cadrul Documentatiilor existente pe Problemele de Interes in Zona Faleza Navodari Constan{a
au fost consultate Fragmente ale Hartilor Morfologice, Hidrogeologice si Geologice care indica
Conditiile Generale ale Zonei in Analizi: L-35-142.tif/1:100000 si detalii L-35-142-C-
d.jpg/1:25000, Harta Geologica 46.jpg/1:200000 si

Documentatii de referintd pentru Zona Analizata

Rapoarte si Studii Geotehnice si Hidrogeologice,

Rapoarte Tehnice pentru realizare Structuri de Sprijin si Lucréri de Epuisment,
Studii Hidrogeologice pentru Retea de Canalizare,

Teste in Situ de tip Penetrare Dinamica si Penetrare Statica,

Teste in Situ de tip Determinare Permeabilitate.

4. Consideratii Geomorfologice si Geologice Generale ale Amplasamentului in
Analiza

Din punct de vedere Morfologic teritoriul Judetului Constanta este format dintr-un podis suspendat
fata de Marea Neagra si Dunare, cu altitudini de 160+200mdMN la N si la S de culoarul transversal,
mai cobordt, al viii Carasu (50-100mdMN) (a se vedea Figura 3). Cele mai scézute altitudini sunt
inregistrate in lungul Litoralului (0.0+2.0mdMN) si in lunca joasd a Dunirii (8+10mdMN).

Sub raport morfo structural relieful apartine celor doud mari unitati de podis: Dobrogea de Sud si
Dobrogea Centrala sau Podisul Casimcei. Zona analizatd este situatd in partea de SE a judetului
Constanfa si aparfine de Podisul Dobrogei de Sud, subunitatea Podisul Cobadin, denumitd si
Podisul Topraisar. Relieful este domol, cvasiplan, cu vai largi si putin adancite (a se vedea Figura
3).

Figura 3. Morfologia Judefului Constanta si Amplasamentului Analizat

TR T
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Harta Morfologica 1:500000 — Enciclopedia Geograficd a Romaniei — Editura Stiintifica si Enciclopedica
Editia 1982
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Podisul Carasu, cunoscut si sub numele de Podisul Medgidiei sau Podisul Dorobantu, situat la N de
valea Carasu, este constituit dintr-o suitd de platouri joase ce coboard in pantd domoald catre valea
Carasu, sau catre Dunére. Au altitudini de 50+130mdMN.

Valea Carasu, ce separa podisul cu acelasi nume de podisurile ceva mai inalte din S, apare ca o arie
depresionara transversala ce uneste latura dundreana cu cea maritima a judetului. Este méarginita de
versanti Inalti si abrupti de loess.

Podisul Cobadin constituie partea centrald si estica a Dobrogei de Sud. Este mai pufin fragmentat §i
are un aspect tabular format din intinse poduri interfluviale usor ondulate. In cadrul siu se
deosebesc doud trepte morfologice: treapta inaltd vestica, de 100+180mdMN, sectionata de valea
Urluia in doud subunitati (Podisul Cobadin propriu-zis in N si Podisul Negru Voda in S) si treapta
joasa estica (Podisul Topraisar) cu altitudini de 40+90mdMN.

Contactul cu Marea Neagrd se realizeaza printr-un {arm finalt, cu faleze, intrerupt de zone joase cu
limanuri fluvio marine. Prezenta calcarelor sarmatiene si cretacice a determinat aparifia reliefului
carstic: vai seci, chei, doline, pesteri, polii cu zone endoreice (Negru Voda, Lespezi, Amzacea,
Mereni).

Activitatea de modelare actuald a reliefului judefului Constanfa este conditionatd in mod hotarator
de frecventa mare a ploilor torentiale (3+4mm/min.) care detin circa 75% din totalul precipitatiilor
cézute. Ele determind ritmul §i amploarea proceselor de eroziune.

Potentialul modelator al apei este mult marit $i de extinderea depozitelor loessoide, roci pufin
rezistente, care acopera atat podurile interfluviale cat si versantii vailor ale caror inclinari frecvente
se mentin la 7°+10°.

Lipsa aproape totala a padurilor mareste intr-o oarecare masura efectul pluviodenudarii, aceasta
mentinadndu-se insd la valori moderate pe arealele protejate prin culturi adecvate (vifd de vie in
terase, culturi agricole in terase, livezi in terase, etc.).

Din punct de vedere geologic (a se vedea Figura 4), Podisul Dobrogei de Sud corespunde in
fundament soclului rigid, cristalin, de platforma, partea acestuia superioard fiind constituitd dintr-o
stivd sedimentara de depozite sarmatiene (calcaroase), acoperite de pachete pleistocene si cuaternare
(holocen) constituite din argile si prafuri argiloase (loessuri).
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Figura 4. Geologia Judefului Constanta si a Amplasamentului analizat (preluare Hartd Geologica
46/1:200000)
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Figura 5. Geologia Judetului Constanta si a Amplasamentului analizat (preluare Harta Geologica

46/1:200000 si suprapunere Google Earth)
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Kersoninanul (subetaj al Sarmatianului) se prezinta in general ca un facies calcaros alcatuit din
calcare lumaselice §i oolitice cu intercalatii subtiri de argile si nisipuri. Peste depozitele sarmatiene,
se observa prezenta unor argile vérgate si rogcate cu concrefiuni calcaroase manganoase, atribuite
Pleistocenului inferior (gp'"). Peste aceste argile virgate si rogcate urmeazi, de asemenea, o argild
rogcatd bogatd in concretiuni calcaroase, de varsta Pleistocen mediu-superior (qs**—qp’).

Platforma Dobrogei de Sud se intinde in S unei dislocatii tectonice profunde §i anume falia Topalu
Palazu Mare, si are un fundament constituit din formatiuni granitice si cristaline. Acesta este
fracturat si scufundat la adancimi de peste 1000mdMN. Peste fundamentul cristalino - magmatic se
dispune o stivd groasa de roci sedimentare aparfinind silurianului (sisturi argiloase, cuartite),
devonianului (gresii, marnocalcare), jurasicului (calcare), cretacicului, ce apare la zi in lungul viilor
dunérene (calcare, marnocalcare, gresii, conglomerate, cretd, roci glauconitice), eocenului (calcare,
nisipuri glauconitice), tortonianului (argile, gresii calcaroase, nisipuri), sarmatianului, deschis in
lungul viilor si in falezele Marii Negre (marne, argile nisipoase, bentonite, calcare lumaselice) si
pliocenului (marne, nisipuri, calcare lacustre). Suprafata Podisului este acoperitd cu o cuverturd
groasa de loess.

S. Procese Geomorfologice Actuale si Degradarea Terenurilor

Teritoriul judetului Constanta, alcatuit dintr-un relief de podis, cu altitudini nu prea mari, dar in care
viile s-au adancit puternic rezultind versanti cu inclinari destul de mari, este supus unei game
restrnse de procese geomorfologice, putin diferentiate regional ca tip si intensitate. Un aspect cu
totul nou fatd de restul tarii este introdus de actiunea proceselor de abraziune si acumulare
exercitate de Marea Neagra asupra tarmului.

Activitatea de modelare actuald a reliefului judetului Constanta este condifionatd in mod hotarator
de frecventa mare a ploilor torentiale (3+4mm/min.) care detin circa 75% din totalul precipitatiilor
cizute. Ele determind ritmul gi amploarea proceselor de eroziune.

Potentialul modelator al apei scurse pe versanti sau in talvegurile torentiale este mult marit si de
extinderea depozitelor loessoide, roci putin rezistente, care acopera atat podurile interfluviale cat si
versantii véilor ale caror inclinari frecvente se mentin la 7+10°, mult accentuate insa pe versantii
dundreni si In lungul falezei. Lipsa aproape totald a padurilor méreste intr-o oarecare masuri efectul
pluviodenudarii i al scurgerii pe versanti, acestea mentindndu-se insa la valori moderate pe arealele
protejate prin culturi adecvate (vitd de vie in terase, livezi etc.). O oarecare diversitate a sistemului
de modelare actuala este introdusa de prezenta calcarelor in partea de SE a judetului si implicit
perimetrul cercetat. Procesele geomorfologice actuale predominante prin care se realizeaza
modelarea continua a reliefului sunt: pluviodenudarea si eroziunea in suprafatd, procesele fluviuo-
torentiale, tasarea si sufoziunea, la care se adauga ca subordonate alunecirile de teren, procesele
eoliene, acumularea marind si abraziunea.

Pluviodenudarea si eroziunea in suprafaga constituie procesele cu cea mai mare arie de desfasurare,
cle afectdnd, diferentiat insd ca intensitate, toate suprafetele interfluviale sau de versant a ciror
inclinare depageste 3°. Sezonul critic de eroziune prin aceste procese se plaseazi in intervalul mai
august, cand ploile torentiale au cea mai mare frecventi. In acest timp cantitatea de sol erodat de pe
versanfi, in conditiile Dobrogei de Sud, reprezinta peste 70% din volumul mediu anual. Procesele
de eroziune in suprafata si pluviodenudarea cu intensitate moderata pand la excesiva afecteazi peste
50% din suprafata bazinelor hidrografice cu regim torential.

In acest sens se remarca indeosebi vaile Casimcea, Chichirgeaua, Dundrea, Tibrinu, Carasu, Pestera,
Urluia, Valea Mare etc. Intensitate deosebita si caractere excesive definesc procesele din lungul
versantului dundrean si de pe versantii din cursurile mijlocii si inferioare ale vailor Casimcea,
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Chichirgeaua, Tibrinu, Baciu, Urluia si Valea Mare, in condifii de accentuare a pantei. In aceste
conditii rata de denudare a versantilor ajunge la peste 0.5mm/an.

Procesele fluviuo-torentiale urmarite prin actiunile de eroziune lineard si laterald si de acumulare a
albiilor au In conditiile climatice ale judetului Constanta un caracter sezonier, dar ajung uneori la
intensitati foarte mari.

Viitura torentiald cu denumirea locald de ,,sel" este insofita de eroziuni laterale si In adancime, de
inaintarea regresiva si alungirea ravenelor,.de surpari de maluri gi de un transport masiv de
materiale. Torentialitatea si ravinarea sunt specifice vdilor scurte si bazinelor de obarsie. Ravinarea
capatd o intensitate si o dezvoltare areald mare in zona dundreand dintre Rasova si Topalu si in jurul
umanelor fluviatile dundrene, acolo unde depozitele de loess au grosimi mari (20.0+30.0m) si o
texturd luto-nisipoasa sau nisipoasa.

Pe viile interioare, cum sunt cursurile inferioare ale raurilor Topolog, Casimcea, Urluia, procesul de
eroziune ce se exercitd doar in timpul viiturilor afecteazd malurile putin inalte ale albiilor, iar
transportul si redistribuirea sedimentelor fine din albie determini o modificare continua a lor.

Tasarea $1 sufoziunea apar ca procese caracteristice judetului Constanta datorita suprafefelor mari
acoperite cu loess, roca in general afinata si poroasa, pretabild pentru aceste fenomene. Procesul de
tasare si de aparifie a crovurilor este restrans, frecventa acestora fiind de circa un crov la 500km?.

In schimb, se remarca aparitia cu o frecventa ridicatd a sufoziunii sau a procesului combinat de
tasare - sufoziune - ravinare, intélnit cu precidere in lungul versantului dunérean si in toate obarsiile
torentiale; unele genereaza palnii de sufoziune, avene, hornuri, hrube, arcade.

Alunecarile de teren apar cu totul intdmplator datoritd intrunirii pe plan local a unor conditii
morfodinamice propice. Majoritatea sunt alunecari vechi, stabilizate gi au aspectul unor mari
amfiteatre in trepte. Asemenea procese sunt intélnite in zona depozitelor pliocene ce efloreazi in
versantul Dundrii intre Rasova i Ostrov. Sporadic se gisesc si in jurul localitdtilor Cernavoda,
Seimeni, Capidava tot Tn versantul dunarean, precum si pe véile interioare Carasu, Pestera, Tibrinu.
Cu o dinamica accentuata Intalnim cateva alunecari, datorate in principal subminarii versantului de
cétre eroziunea laterald a Dunarii, In partea de SV a judetului, in jurul localitatilor Ostrov, Izvoarele
si Oltina, precum si in lungul falezei, la sud de Eforie. Procesele eoliene afecteazi aproape toatd
suprafafa judetului Constanta.

in primul r4nd deflatia, ca proces de dislocare si transport al particulelor fine de sol, apare in
perioadele secetoase ale anului, $i este posibila datorita frecventei si intensitatii ridicate a vantului
precum si a solurilor i depozitelor superficiale cu textura fing, slab coezive.

Degradarea terenurilor prin procesele actuale de modelare este relativ redusd. Ea se datoreste in
special pluviodenudarii si eroziunii in suprafata, care ocupd circa 40% din suprafata judetului
Intensitatea eroziunii solurilor este slabd pana la moderat-puternica si caracterizeazd indeosebi
versaniii bazinelor hidrografice dundrene si bazinul vdii Casimcea.

Degradarea excesiva a terenurilor prin asemenea procese se restrange doar la versantii ce urmaresc
cursurile principale de apd In sectoarele lor inferioare si mijlocii (Casimcea, Chichirgeaua, Tibrinu,
Baciu, Urluia, Valea Mare), precum si la versantul inalt Dunarean. Procese de Degradare apar si in
lungul Tarmului cu Faleza datoritd abraziunii marine.

Studiu Geotehnic Amplasament Promenada Navodari Studiu Geotehnic
Statiunea Mamaia Nord, Orasul Navodari, Judetul Constanta SG Revizia 0
Beneficiar: S.C. Magenta Construct S.R.L. Constanta Pagina SG-15 din SG-67



S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti
J40/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A

..l“
Fe : f:i-.‘.f :
IS0 9001 S BT

6. Consideratii Geomorfologice si Geologice Particulare ale Amplasamentului

Din punct de vedere Administrativ perimetrul cercetat se gaseste in Judeful Constanta, Tn zona de N
a Orasului Stafiune TuristicA Mamaia Navodari, la o cotd ~3.0mdMN. Din punct de vedere
Geomorfologic / Geologic Amplasamentul se regaseste pe stratul de Nisipuri de Litoral cantonate
pe Argile Prafoase Argile, Rosii Caramizii, cu calcar Degradat, plastic moi la plastic vartoase
dispuse pe un Strat de Roca Degradata (>11.0+18.0m adancime) la Calcar Cretos (>25.0+30.0m
adancime — Bazi de Date) care impune Conditii Dificile de Fundare si Risc Geotehnic Major.

7. Consideratii Climatice si Consideratii Hidrogeologice Generale

Din punct de vedere hidrogeologic, nivelul liber al apelor subterane din depozitele aluvionare este
influenfat de nivelul apelor de suprafatd si de regimul hidric al zonei. Din punct de vedere
hidrologic, suprafata Amplasamentul ui este slab drenata de apele de suprafata. Directia de Curgere
generatd de Morfologia si Natura Vecinatitilor este VE dinspre Platoul Navodari / Canal Dundre
Marea Neagra catre Marea Neagra.

Regimul hidrografic se caracterizeazad printr-un maxim la sfargitul iernii si inceputul primaverii si
printr-un minim la sfargitul toamnei gi inceputul iernii. Judetul Constanta aparfine in proportie de
peste 80% sectorului cu clima continentala ({inutului cu climd de cdmpie §i pe o zond restransa
tinutului cu climé de dealuri) si in proportie de circa 20% sectorului cu clima de litoral maritim
(tinutul cu clima de cadmpie). Regimul climatic general se caracterizeazd, in partea continentald a
Jjudetului, prin veri fierbinti i sarace in precipitatii §i prin ierni nu prea reci, punctate uncori cu
viscole puternice, dar §i cu dese intervale de incélzire care fac ca stratul de zapada sa aibd un
caracter episodic, iar in partea maritimd, prin veri a caror céldura este atenuata de briza ricoroasi a
marii §i prin ierni blande marcate de vanturi puternice si umede dinspre mare.

Radiatia solard globald Prezinta valori cuprinse intre 127.5kcal/cm®/an in V si 132.5kcal/ecm?/an in
zona litorala. Circulafia generala a atmosferei este caracterizatd, in semestrul cald, prin advectii
lente de aer oceanic din V, care ajunge insé puternic transformat (incalzit gi uscat), iar in semestrul
rece prin advectia maselor de aer din NE (cu caracteristici termice de aer arctic continental) si
advectia dinspre SV a aerului cald $i umed de origine mediteraneana.

Temperatura aerului prezinta diferentieri slabe. Mediile anuale sunt de 11.0°C la Basarabi, 11.2°C
la Constanta si Mangalia si de 11.3°C la Cernavoda. Mediile lunii celei mai calde, iulie, sunt de
22.9°C la Basarabi, 22.4°C la Constanta si de 21.8°C la Mangalia. Influenfa marii se manifesta in
semestrul cald, prin sciderea usoarda a mediilor lunare pe litoral. Mediile lunii celei mai reci,
ianuarie, sunt de -1.3°C la Cernavoda, -1.0°C la Basarabi, -0.3°C la Constanta si 0.2°C la Mangalia.

[nfluenfa moderatoare a marii se manifestd prin mediile termice lunare mai pufin coborite in
semestrul rece, pe litoral. Din aceasta cauza la Constanta se inregistreazd cea mai ridicatad
temperaturd medie lunara de iarna, iar Mangalia este singura stafic meteorologicd din tard la care
temperatura medie lunard a aerului rdmane pozitiva in tot cursul anului. Maximele absolute au
depdsit 36.0°C pe litoral (38.5°C la Constanta in ziua de 10 iulie 1927 si 36.0°C la Mangalia in
zilele de 25 iulie si 23 august 1933) si 40.0°C in interior (41.0°C la Basarabi in ziua de 20 august
1945 si 42.2°C la Cernavoda n aceeasi zi). Minimele absolute au fost mai ridicate pe litoral (-
25.0°C la Constanta in ziua de 10 februarie 1929, -25.2°C la Mangalia in ziua de 25 ianuarie 1942)
s1 mai coborate in interior (-33.1°C la Basarabi in ziua de 25 ianuarie 1942) din cauza influentei
Marii Negre. Numarul mediu anual al zilelor de inghet este mai mic pe litoral (73 zile la Constanta)
si mai mare in interior (100 zile la Basarabi). Precipitatiile atmosferice sunt mai reduse decat in
celelalte judete ale tarii.
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Cantitafile medii anuale totalizeaza 427mm la Cernavoda, 378mm la Constanta si 377mm la
Mangalia. Cantitatile medii lunare cele mai mari cad in iunie cdnd la Cernavoda se inregistreazi
64mm, la Constanta 44mm iar la Mangalia 40mm. Cantitafile medii lunare cele mai mici cad in
martie §i sunt de 26mm la Cernavoda, 24mm la Constanta si 25mm la Mangalia. Cea mai mare
parte a precipitatiilor cade in semestrul cald mai ales sub forma de averse. Cantitafile maxime
cazute in 24 de ore au Tnsumat 130mm la Constanta (18 septembrie 1943), 141mm la Mangalia (29
august 1947) si 194mm la Plopeni (18 septembrie 1943). Stratul de zdpada prezintd numeroase
discontinuitdfi atat in spatiu cat si in timp. Durata medie anuald este de 24 zile pe litoral si 28 zile in
interior. Grosimile medii decadale ating valori maxime de cea 3.0cm in decada a treia a lunii
februarie.

Vanturile prezintd frecvenfe si viteze care se diferentiazd in functie de relief. Frecventele medii
anuale Tnregistrate la Cernavoda indica predominarea véanturilor din NV (21.8%), NE (19.5%) si SE
(17.2%). La Constanta frecventele cele mai mari se inregistreaza pentru directiile N (21.5%), V
(12.7%) si NE (11.7%), iar la Mangalia pentru directiile NE (17.3%), NV (15.6%) si N (13.7%).
Frecventa medie anuald a calmului este redusd, ea reprezentand 11.3% din cazuri la Cernavoda,
15.2% la Constanta si 10.9% ia Mangalia.

Vitezele medii anuale sunt mai mari pe litoral (peste 4m/s) si mai mici in interior (sub 3.6m/s).
Vara, pe litoral se dezvolta circulatia termica locald sub forma brizei de mare (ziua) si brizei de
uscat (noaptea). Aceasta circulatie se resimte pani la 100km in interiorul uscatului.

Reteaua hidrografica a teritoriului judefului Constanta se imparte in doud unitéti distincte si anume:
grupa danubiand si grupa maritima. Réurile din grupa danubiana dreneaza partea vestica a judetului
majoritatea lor terminandu-se prin limane fluviatile - Carasu sau Apa Neagra (S=840km?, L=62km)
care se intinde spre E pana in apropierea portului Constanta. in lungul siu se desfigoard unul dintre
cele mai mari sisteme de irigatii din fara. In general, judeful Constanta are o refea de réuri siraca a
carei densitate medie este sub 0.1km/km?. Toate rAurile se caracterizeaza prin pante foarte
accentuate pe distanfe scurte in zona de izvoare, dupd care pantele scad rapid, albiile majore
devenind foarte largi.

Debitele medii multianuale specifice sunt scizute, sub 11/skm?, valori ceva mai mari fiind numai in
zonele de izvoare ale raurilor Casimcea i Topolog. Debitele medii multianuale sunt relativ mici
comparativ cu marimea suprafetei bazinelor de receptie. De la an la an debitele medii anuale variaza
mult in functie de conditiile meteorologice ale anului respectiv. in timpul verii caracterul puternic
torential al raurilor se face de asemenea simtit, regimul hidrologic caracterizindu-se prin viituri
puternice si dese, de foarte scurtd duratd, urmate de perioade cu debite scazute sau de secare
completa.

Pe sezoane volumul maxim de apd se produce obisnuit la sfarsitul iernii i inceputul priméverii
(februarie-aprilie), iar cel minim la sférgitul toamnei si inceputul iernii (noiembrie-ianuarie) cand se
scurg in medie circa 33% si respectiv 17+18% din volumul anual. Lunar, volumul maxim se scurge
obisnuit n luna februarie reprezentand in medie circa 18% din volumul anual, iar cel minim n luna
noiembrie, cand se realizeaza in medie circa 5% din cel anual. Urmare a ploilor torentiale, viiturile
care se produc sunt de scurtd durata (uneori de céteva ore) si au debite de varf foarte ridicate. Pe
teritoriu valorile debitelor maxime specifice corespunzitoare cu probabilitate de producere de 1%
au valori de ordinul a 100001/skm? pentru o suprafati de bazin de 10km? si de ordinul a 10001/s/km?
pentru suprafete de bazin de 350km?®. Debitele medii zilnice minime pe rurile din cuprinsul
judetului sunt foarte scazute sau sub cele care prezintd fenomenul secirii.
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8. Zonarea Seismica

Din punct de vedere seismic (a se vedea Figura 6 la Figura 8), Amplasamentul analizat se
incadreazd in macrozona de intensitate seismica “7;” (Conform SR 11100/1/93 “Zonare seismica —
Macrozonarea Teritoriului Romaniei”).

Conform P100/1-2013 se reda actiunea seismica pentru proiectare prin hazardul seismic §i valoarea
perioadei de control: hazardul seismic descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ap determinatd pentru intervalul mediu de recurenta IMR, corespunzator starii limita
ultime (SLU), are valoarea a,=0.20g iar valoarea perioadei de control (colf) a spectrului de raspuns
seismic este T¢=0.7sec.

Referinta
http://www.encipedia.org/articole/proiectare/resurse-utile/harti-de-zonare/harta-de-zonare-seismica-din-
p100-1-2013.html - Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judeful Constanta - Identificare Conform
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Figura 6. Zonarea Teritoriului Romaniei in termeni de Intensitate Seismicd conform P100-1/2013 ,,Cod de
Proiectare Seismica” - Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare
Conform NC/CF
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Figura 7. Zonarea Teritoriului Roméniei in termeni de Acceleratie Maxima, ag conform P100-1/2013 ,,Cod
de Proiectare Seismica” - Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare

Conform NC/CF
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Figura 8. Zonarea Teritoriului Romaniei in termeni de Perioada de Control (Colf), Tc a Spectrului de
Raspuns, conform P100-1/2013 ,Cod de Proiectare Seismicd” - Zona Promenada Navodari, Orasul
Navodari, Judeful Constanta - Identificare Conform NC/CF

i

[ e P

9. Adincimea de Inghet

Conform STAS 6054/77 “Teren de Fundare — Adancimi maxime de inghet— Zonarea Teritoriului
Romaniei” §i NP112/2014 in Amplasamentul analizat Adancimea Maxima de Inghet este de 80cm

(a se vedea Figura 9).

Figura 9. Valoarea Adancimii de Inghet pentru Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari,
Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF
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10. Rezultatele Prospectarii Geotehnice in Situ

10.1. Lucrari de Prospectare Geotehnica prin realizarea de Foraje Geotehnice

Stratificatia Terenului indentificatd prin realizarea de Foraje Geotehnice este prezentatd in Tabele
care urmeaza (Referinfda 1+2+3 Propectare 2020+2021). Pentru Foraje se prezintd Descrierea
Probelor Prelevate, corelarea datelor cu privire la natura granulometrica (preliminard) pentru
prezentarea Stratificatiei de Calcul si identificarea informatiilor necesare actiunii de Proiectare
Geotehnica cu referire la Parametrii Geotehnici care vor fi obtinufi prin realizarea de incercari de

Laborator Geotehnic in vederea stabilirii Modelului de Structurd Geotehnica.

Referinta 1

Tabelul 1. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F1 TILINC Amplasamentul Oragul Navodari, Statiunea
Turistica Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1
44°18'33.04"N, 28°37'38.41"E

H~1.5mdMN

NHS~1.7m (-0.2mdMN)
Coordonatele prezentate (N, E, H) vor fi corectate functie de ridicarea topografica realizatd de Beneficiar

Interval de Descriere Litologie Stiatificatie | Pariimetii
Adancime (Naturd Granulometricé, Culoare Stare de Consistenta / : { e
. s de Calcul Geotehnici
(m) Stare de Indesare, Detalii)
. Nisip Prafos, galben, cu resturi industriale (Piatrii, Beton concasat,
0.00+1.00 : 3
Plastic), Umplutura N
1 00:7.10 NISI]‘)AFII'I, cenusiu micaceu, cu resturi cochilifere, cu aspect i miros | Necoeziv o
de mal plastic moale (Turba) G
o 5 d = ; T 3 Directa pe
: Argila Prafoasa, cenusie, cu resturi cochlifere, cu aspect si miros de | C
7.10+8.10 ﬂ . . - Teren
mal, plastic moale (Turba) Coeziv esusalita
. Nisip Fin, cenusiu, micaceu cu rare resturi cochilifere, contaminat, N .
8.10+9.80 C : Epuismente
mediu indesat Necoeziv
== o : - . =— Evaluare
. Argila Prafoasa, cenusie, cu resturi cochilifere, cu aspect si miros de 2
9.80+11.10 o ; 2 : Consolidare
mal, plastic moale (Turba) C Evaliiaes
‘ Argila Prafoasd, cenusie cu rare resturi cochilifere, cu aspect si Coeziv :
11.10+13.00 ; r . ; 3 Lichefiere
miros de mal, plastic moale la plastic curgatoare
13.00+15.60 Nisip Fin cenusiu, micaceu, cu rare zone in matrice slab coeziv,
afanat N
. Nisip Fin, galben, micaceu, cu rare concretii calcaroase, in matrice Necoeziv
15.60+16.70 i S
slab coeziva, mediu indesat
Argila Prdfoasa, galbena cafenie spre alb, cu concretii si calcar
16.70+18.10 | degradat, cu papusi de calcar, cu oxizi de fier, plastic vartoasa la Fundare
N C Indirecta
_ Nisip Argilos, cafeniu,cu lentile de Nisip Fin, cenusiu, cu bucati de L
18.10+18.70 | . % i 5 ; ’ Coeziv
sist si concretii calcaroase, indesat (tare / cimentat)
_ Sist Compact la Sist Degradat / Carote de Sist intre 3+7cm, in
18.70+21.00 e =
amestec cu Argila cafenie roscat, tare
Teste SPT
Interval de Adancime Nisem/Nisem/Niscm Nso Natura Teren
3.00+3.45m 9/12/21 33 N
6.00+6.45m 14/18/20 38 N
9.00+9.45m 10/22/16 38 N
12.50+12.95m 6/5/6 11 (1
16.50+16.95m 9/16/19 35 N
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Tabelul 2. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F2 T1LINC Amplasamentul Oragul Navodari, Statiunea
Turistica Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1
44°18'32.79"N, 28°37'39.96"E

H~1.5mdMN

NHS~1.9m (-0.4mdMN)
Coordonatele prezentate (N, E, H) vor fi corectate functie de ridicarea topografica realizatd de Beneficiar

Interval de | Descriere Litologie Statificatic | Paraictrii
Adancime (Natura Granulometricd, Culoare Stare de Consistenta / ! . =5
S % de Calcul Geotehnici
(m) Stare de Indesare, Detalii)
- Nisip Prafos, galben, cu resturi Industriale (resturi de zidarie, ”
L00=0-60 Beton, Piatra concaatd, Plastic) Umplutura Umpluturd
0.60+1.30 Nisip Fin, galben micaceu,afanat N
_ Nisip Fin, cenusiu, micaceu, cu resturi cochilifere, cu miros de i
1.30+6.90 5 . ; - i Necoeziv
mal (contaminat cu rezidu petrolier), mediu indesat Fundare
Argilad Prafoasd,cenusie, cu foarte multe resturi cochilifere, cu C Directa pe
6.90+7.80 resturi manganoase, cu aspect si miros de mél, plastic consistenta g Teren
: 1 Coeziv .
la plastic moale (turba) | Consolidat
7.80-9.10 Lentila de Nisip Fin, cenusiu, miceceu, cu rare resturi cochilifere | N Epuismente
' ' contaminat, mediu ndesat Necoeziv Bvaluare
Argila Prafoasa,cenusie, cu foarte multe resturi cochilifere, cu Consolidare
9.10+10.50 | resturi manganoase, cu aspect si miros de mal, plastic moale C Evaluare
(turba) : Lichefiere
e z = e : Coeziv
10.50<13.50 Argila Prafoasa , cenusie, cu lentile de Nisip Fin, cenusiu, cu rare
) ' resturi cochilifere, cu aspect si miros de mal, plastic moale
13.50-14.60 Nisip FJ']’ cenusiu , micaceu, cu zone in matrice slab coeziva, in
stre de Tndesare medie N
! Nisip Fin, cenugiu verzui, cu concretii calcaroase, cu oxizi de Necoeziv
14.60+16.00 A ) 2 g =
fier, in matrice slab coezivi, mediu indesat Fundare
! Sist Degradat si Carote de Sist 3+7cm in amestec cu Argila, C Indirecta
16.00+20.00 . .
cafenie, foarte tare Coeziv
Teste SPT
Interval de Adancime Nisem/Nisem/Nisem Nip Natura Teren
1.50+1.95m 12/12/17 29 N
4.50+4.95m 10/19/19 38 N
7.50+7.95m 4/5/4 9 C
13.50+13.95m 7/8/8 16 N

In urma Analizei Naturii Probelor Prelevate (conform Eurocode 7) si in baza Fotografilor de Detaliu
prezentate Tn Anexa 2, a Fisei de Foraj intocmite la realizarea Lucrarii de Prospectare Geotehnicé in
Situ (Anexa 3), pentru Amplasamentul in analizd se poate identifica urmatoarea Stratificatie
Particulara:

Orizontul 1: Strat de Umpluturi ,,organizate” — Terasamente; grosimea stratului de umplutura a fost
identificat In Foraje ca avand 0.6+1.0m grosime cu observatia cd se pot fi intdlnite zone in
Amprenta de Construit la care acesta sd aiba grosime variabila datorata stérii de afanare §i saturare a
Orizontului de Nisip de Plaja,

Orizontul 2: Strat Necoeziv reprezentat de Nisipuri Fine, foarte uniforme, cu capacitate redus de
indesare, cu potential de lichefiere, cenusii, cu resturi cochilifere, contaminate local cu deseuri
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petroliere, in stare de indesare medie; orizontul are geometria 1.0+16.7m in cazul Forajului F1 la
0.6+16.0m in cazul Forajului F2

Observatii: in cadrul Orizontului 2 se intercepteaza Lentime Decimetrice la Metrice de Nipuri
Argiloase Turboase la Turbe dupa cum urmeaza:

F1:7.1-8.1m $i 9.8+13.0m

F2:6.9+7.8m i 9.1+13.5m

Orizontul 3: Strat Coeziv reprezentat de Argile si Argile Prafoase, cenusii cu Lentile de Nisip Fin si
resturi cochilifere, cu resturi manganoase, in Stare de Consistentd plastic vértoasa la tare in
intervalul 16.7+18.1m (Cazul F1) la 16.0+20.0m (cazul F2) cu trecere dupd 18.1+20.0m la
Orizontul 4: Strat de Sist Degradat, in matrice de Argila cafenie roscata, foarte tare.

Natura Pamanturilor Prelevate se prezinta in Fotografii de Detaliu

Fotogratfii Probe Forajul I'1

5 =71

et - : - 2 5 o
F1 3.0+ 6.0m Navedari Nr. Trup 1(BL) Let 11 F16.0-9.0m Navodari Nr. Trup 1(DL) Lot 11 F12.0412.06m Navedan Nr. Trup 1{DL) Let 11

Judetul Constantajpg Judetul Constantajpg Judetul Constanta.jpg

F112.0+15.0m Navodari Nr. Trup 1{DL) Let 11 F1 15.0+ 18.0m Navodari Nr, Trup 1(DL) Lot 11 F118.0+21.0m Navodari Nr, Trup 1(DL) Lot
Judetul Constanta.jpg Judetul Constantajpg 11 Judetul Constanta,jpg

Fotografii Probe Forajul F2

F20.0+3.0m MNavodari Nr. Trup 1{DL) Lot 11 F2 3.0+ 6.0m Navadari Nr, Trup 1(DL) Lot 11 F2 6.0+ 9.0m Navedari Nr. Trup 1{DL) Lot 11 F2 9.0+ 12.0m Navodari Nr, Trup 1{DL) Let 11
Judetul Constanta.jpg Judetul Constanta.jpg Judetul Constantajpg Judetul Constanta jpg

=

F212.0«15.0m Navodari Nr, Trup 1(DL} Lot 11 F2 15.0+18.0m Mavodari Nr. Trup 1{DL) Lot 11 F2 18.0+20.0m Navodari Nr. Trup 1(DL) Lot 11

Judetul Censtantajpg Judetul Constanta.jpg Judetul Constanta.jpg
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Foraje de Referinta — Sectiune Litologica F1+F2 T1LINC
Orasul Navodari, Statiunea Turistici Mamaia Nord Judejul Constanta, Nr. Trup
1(DL), Lot 1/1
Fl F2
000 dMN | SmdMN
- | ] i PO Umplutura
] 500 - 500 <N | Necoeziv
6.0F ] il
» i 1 5 [T Coeziv Plastic Moale
s 1 . /@] Coeziv Plastic Vartos
1007 10.00 — Lo S— NS
12.0 H &
140H B
] 15.00 —
16.0 16.0:] A
180 [ |
2000 | N
22049 E
Referinta 2

Tabelul 3. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul FI SD9MNCta. Amplasamentul Judetul Constanta
Orasul Navodari, Strada D9

44°1826.40"N, 28°37'36.98"E, H~2.0mdMN, NHS~0.6m (1.4mdMN)
Coordonatele prezentate (N, E, H) vor fi corectate functie de ridicarea topografica realizatd de Beneficiar

Interval de Descriere Litologie R W Miadel i
T S o ; . o Stratificatie | Structurd
Adéancime (Naturd Granulometrica, Culoare Stare de Consistenta / ) =
(m) Stare de Indesare, Detalii) dEialeul | SEiEiicE

S Pentru Solutie
0.00=1.40 Argild, cafenie, cu Bolovani de Calcar, Pietris si U Fundare
e Bolovianis (Terasament / Umplutura Anizotropa) Umplutura | Directa pe
Nisip Fin la Nisip Mijlociu, cafeniu, foarte uniform, cu Teren
1.40+2.40 resturi de cochilii, in stare de indesare medie la stare Consolidat
afinati (Terasament,
Grouting,
N Jetgrouting
Praf Argilos Nisipos la Nisip Prafos, cenusiu, cu resturi | Necoeziv 3 P
) D i e Incluziuni
2.40+8.50 de cochilii, in stare de indesare medie (nisip fin foarte <
P ; o Coloane de
uniform Tn matrice coezivi) ;
Material
Granular)
Argild Nisipoasa la Nisip Argilos, cafenie, cu foarte
8.50+13.30 multe concretii manganoase si cochilii, plastic moale .
o A iy e Coeziv
(aspect de “mal/turba™) s
- x R : - ; Fundare
Praf Argilos Nisipos la Nisip Prafos, cenusiu, cu resturi N Iridirects
13.30+15.70 | de cochilii, in stare de indesare medie (nisip fin foarte . ],] el
; 5 ; i Necoeziv Teren
uniform in matrice coeziva) = ;
e = 2 e Consolidat
) Argila Nisipoasa, cafenie verde, plastic vartoasa, cu
15.70+17.40 ; S ; Sau cu
zone (pungi) de Nisip Fin Gresificat ¢ -
Areili la Areila Nisi 5. caferiie /1 Sealbona Coeziv Piloti, Coloane
17.40-18.30 rgila a rgila Nisipoasd, cafenie / roscatd galbend, cu Barets)
concretfii manganoase, plastic vartoasa
18.30+20.40 Bolovani de Sist Verde cu papusi de Argila Roscata; C/R
' ' strat plastic vértos la tare: Sist Tn Matrice de Argila Sist in
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Rogie Matrice

Coeziva

Teste SPT
Interval de Adancime Nisen/N isem/Ni5em Nisp Natura Teren
3.00+3.45m 7/9/12 21 N
6.00+6.45m 6/8/12 20 N
9.00+9.45m 1/2/1 3 C
15.00+15.45m 10/12/14 24 N
19.00+19.45m 50/-/- >100 C

Tabelul 4. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F2 SD9MNCta. Amplasamentul Judeful Constanta
Orasul Navodari, Strada D9

44°18'26.19"N, 28°37'39.58"E, H~2.0mdMN, NHS~0.8m (1.2mdMN)

Coordonatele prezentate (N, E, H) vor fi corectate functie de ridicarea topografica realizata de Beneficiar

_ ; : ; Model
Interval de Descriere Litologie Stratificatic | Structurd
Adancime (Naturd Granulometrica, Culoare Stare de Consistentda / | e - m; WA .

_ = % de Calcul Geotehnica
(m) Stare de Indesare, Detalii) ) .
Pentru Solutie
0.00+0.20 Dalé Beton U Fundare
0.20=1.00 Pietris in Matrice de Argila Cafenie, in stare afanata Umpluturs Directa pe
(Terasament) Teren
Nisip Fin la Nisip Mijlociu, cafeniu censiu, foarte Consolidat
1.00+2.90 uniform, cu resturi de cochilii, in stare de indesare (Terasament,
medie la stare afianata Grouting,
N Jetgrouting
_ Nisip Fin la Nisip Mijlociu, cenusiu, foarte uniform, cu Necoeziv Incluziuni
2.90+7.50 A A 3 - Coloane de
resturi de cochilii, in stare de indesare medie i
Material
Granular)
750-8.40 Praf Argilos, cenugiu Negru, cu resturi de cochilii, in
T stare afanata — Turba cu Nisip (miros de “balta™)
‘ Argila la Argila Nisipoasa, cenugie, cu resturi de
8.40+10.00 oo ) : 2 - X
cochilii, plastic consistentd la plastic moale C
ST : — T : Fundare
. Praf Argilos, cenusiu Negru, cu resturi de cochilii, in Coeziv .
10.00+10.60 = A Bl : NG Indirecta pe
stare afanatd — Turba cu Nisip (miros de “baltd™)
Argila Nisipoasa la Nisip Argilos, cenusie, cu resturi de L
10.60+13.50 | 1818 NISIPO: ’ = Consolidat
cochilii, plastic moale )
Nisip Mijlociu, cenusiu verde, micaceu, foarte uniform, | N SE}U o
13.50+16.40 Jioctu, Getis? Sn— Iy ; . Piloti, Coloane
cu resturi de cochilii, in stare de indesare medie Necoeziv Barete)
Bolovani de Sist Verde cu papusi de Argila Roscata; ;’{5 .
16.40+18.40 | strat plastic vartos la tare: Sist in Matrice de Argila e
; Matrice
Rosie e
Coeziva
Teste SPT
Interval de Adancime Nisen/Nisem/Nisem Nso Natura Teren
1.50+1.95m 5/6/7 13 N
4.50+4.95m 9/14/17 31 N
7.50+7.95m 9/4/2 6 C
10.50+10.95m 2/3/1 4 6
13.50+13.95m 6/15/20 35 N

in urma Analizei Naturii Probelor Prelevate (conform Eurocode 7) si in baza Fotografilor de Detaliu
prezentate in Anexa 2, a Fisei de Foraj intocmite la realizarea Lucrarii de Prospectare Geotehnica in
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150 9001 e T e

Situ (Anexa 3), pentru Amplasamentul in analizd se poate identifica urmétoarea Stratificatie
Particulara:

Orizontul 1: Strat de Umpluturi ,,organizate” — Terasamente; grosimea stratului de umplutura a fost
identificat in Foraje ca avand 1.0+1.4m grosime cu observatia ca se pot fi intdlnite zone in
Amprenta de Construit la care acesta sa aiba grosime variabild datorata starii de afanare §i saturare a
Orizontului de Nisip de Plaja,

Orizontul 2: Strat Necoeziv reprezentat de Nisipuri Fine, foarte uniforme, cu capacitate redusa de
indesare, cu potential de lichefiere, cenusii, cu resturi cochilifere, in stare de indesare medie la statre
afanatd; Orizontul are geometria 1.4+15.7m in cazul Forajului F1 la 1.0+16.4m in cazul Forajului
F2.

Observatii: In cadrul Orizontului 2 se intercepteazi Lentime Decimetrice la Metrice de Nipuri
Argiloase Turboase la Turbe dupa cum urmeaza:

Fl: 8.5+13.3m

F2: 7.5+8.4m si 10.0+10.6m

Pentru Situatia F2 se va considera Orizontul 7.5+13.5m ca fiind cu ,,Compresibilitate Foarte Mare”
Detaliu Turba pentru F2 Cutia 9.0+11.0m

NAVCORAR]) T2 INT 9 co-7z.00M

Orizontul 3: Strat Coeziv reprezentat de Argile i Argile Prafoase, cenusii cu Lentile de Nisip Fin si
resturi cochilifere, cu resturi manganoase, in Stare de Consistentd plastic vartoasd la tare in
intervalul 15.7+18.3m doar pentru Forajul F1 cu trecere >18.3 (F1)+16.4m (F2) la

Orizontul 4: Strat de Sist Degradat, in matrice de Argild cafenie rogcata, foarte tare.

Natura Pamanturilor Prelevate se prezintd in Fotografii de Detaliu

Fotografii Probe Forajul F1 SDIMNCta si Fotografii Probe Forajul F2 SD9MNCta.
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F1 3.0+ 6.0m Censtanta Navodari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

F1 0.0+ 3.0m Constanta Navodari Strada D3
Building Stefan 15+ 19.02.2021.jpg

F1 12.0+15.0m Constanta Navodari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021,jpg

F19.0+12.0m Constanta Navedari Strada D3
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

F1 18.0+20.4m Constanta Navodari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

o M »

F2 0.0+ 3.0m Constanta Navedari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

Ay

F2 6.0+ 9.0m Constanta Navedari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

F2 15.0+18.0m Constanta Mavodari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021,jpg

F2 18.0+18.4m Constanta Navedan Strada D3
Building Stefan 15+19.02.2021,jpg

F1 6.0+ 9.0m Constanta Navodari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

F1 15.0+18.0m Constanta Navodari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

F2 3.0=6.0m Constanta Navodari Strada D2
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

F2 12.0+15.0m Constanta Navodari Strada D9
Building Stefan 15+19.02.2021.jpg

Foraje de Referinta — Sectiune Litologica F1+F2 SDIMNCta
Judetu] Constanta Orasul Nivodan, Strada D9

F1 SDOMNCta
2 OmdMN

007]
200
400

6.0

80H

14.04

16,0

18.0H

2004

F2 SDO9MNCta
2 0mdMN

[0 Umplutura

Necoeziv

_ Coeziv Plastic Moale - Turba
Coeziv Plastic Vartos
[ sist Verde

2549 —
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Foraje de Referinta — Sectiune Litologica F1+F2 SDIMNCta
Judetul Constanja Orasul Navodari, Strada D9

F2 SDIMNCta
2.0mdMN

F1 SDIMNCta
20mdMN

oor —
:,
20
I
40H
- ; Umplutura
80 H
] Necoeziv
1o.0 i [l Necoeziv Coeziv Plastic Moale
1204 [ Coeziv Plastic Moale - Turba
I
140 H Coeziv Plastic Vartos
16,0 i Sist Verde
180H
| AT e e e e ... NHS
200 4
220H
2404
Referin{a 3

Tabelul 5. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F1 CtaNMSD9FN Amplasamentul Judeful Constanta,
Orasul Ndvodari, Mamaia Sat, Strada D9 FN, Lotul 1+3, Parcela A1581514

44°18'28.78"N, 28°37'22.01"E, H~3.0mdMN, NHS~3.3m (-0.3mdMN)

Coordonatele prezentate (N, E, H) vor fi corectate functie de ridicarea topografica realizatd de Beneficiar

Interval de | Descriere Litologie Stratificatie gﬁ?;lmﬁ
Adancime (Natura Granulometrica, Culoare Stare de Consistenta / ' ;s
P o de Calcul Geotehnica
(m) Stare de Indesare, Detalii) g
Pentru Solutie
Sol Vegetal/Umplutura: Praf Argilos, la Argila
0.0+0.5 Prafoasa, cafeniu brun, cu resturi vegetale si cu aspect /
continut de Umplutura
Argila Prafoasa la Argila, cafenie cu lentile cenusii (slab
S ; e o Fundare
. nisipoase), cu calcar degradat gi concretii, cu rar Pietris | U S
0.5+3.5 : - ; . < ; = | Directa pe
Mic (aspect de Umpluturd), plastic consistenta la plastic | Umpluturad T
vtbas Consolidat
Argila Nisipoasa la Nisip Argilos, cenugie bruna, cu
) : el s 3 (Terasament,
3.5+4.1 resturi vegetale si scoici, in stare afanata (aspect de ;
= Grouting,
Umplutura) -
Strat Neomogen de Coezive si Necoeziv — Aspect de grouting
= R < . . - (i Incluziuni
4.1+5.2 Umplutura: Argila Prafoasa Rogie cafenie cu Pietrig iy
o . : . > Coeziv Coloane de
Mic, in stare de indesare / consistentd medie Mataiial
) Nisip Mijlociu la Nisip Mare, cenusiu, foarte uniform, .
52+59 : e M Granular)
cu resturi de cochilii, n stare afanata
Nisip Mijlociu la Nisip Fin, galben, foarte uniform,
5.9+10.5 micaceu, cu resturi de cochilii si rar Pietris Mic rulat, in N
stare afanati la indesare medie Nesoezi
Nisip Mare cu Pietris Mic rulat, cenusiu, foarte uniform, Fundare
10.5+12.0 in slaba matrice coeziva, in stare indesata la indesare Indirecta pe
medie Teren
12.0+13.8 Nisip Mare cu Pietris Mic rulat, cenusiu, foarte uniform, Consolidat
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in matrice coeziva (argila rosie), in stare indesata Sau cu
Argila Nisipoasa la Argild, cenusie cu lentile cafenii, cu Piloti, Coloane
13.8+15.0 oxizi de fier, plastic vartoasa la tare (de la 14.7m apar Barete)
lentile de Argila Rosie) C
Argila Rosie, cu lentile verzi (sist verde degradat), Coeziv
15.0+20.5 plastic vartoasa la tare cu trecere in baza la Sist Verde
Degadat Tn matrice coezivi
Teste SPT
Interval de Adancime Nisem/Nisem/Nisem Nip Natura Teren
5.50+5.95m 2/3/3 6 N
8.50+8.95m 3/4/5 9 N

Tabelul 6. Descriere Stratificatie / Litologie Forajul F2 CtaNMSD9FN Amplasamentul Judetul Constanta,
Orasul Navodari, Mamaia Sat, Strada D9 FN, Lotul 1+3, Parcela A1581514

44°18'27.80"N, 28°37'19.91"E, H~3.0mdMN, NHS~2.8m (0.2mdMN)
Coordonatele prezentate (N, E, H) vor fi corectate functie de ridicarea topografica realizata de Beneficiar

Interval de | Descriere Litologie Y L 2
- i e . . Stratificatie | Structurd
Adancime (Natura Granulometrica, Culoare Stare de Consistenta / C

5 » de Calcul Geotehnica
(m) Stare de Indesare, Detalii) Penitru Solufie
] Praf Argilos la Argila Prafoasa, cafenie bruna, cu resturi
0.0+0.3 : e ; 5
vegetale si rar Pietris Mic (aspect de Umplutura) U
Argila Prafoasa la Argila, cafenie, cu concretii si calcar ||l
. s s ks Sy ey Umpluturd | Fundare
0.3+1.4 degradat, cu oxizi de fier si rare lentile de Nisip Fin Directd
galben, foarte uniform, micaceu (aspect de Umplutura) Tlrec ARe
, Argila Prafoasa, cafenie, cu concretii si calcar degradat, | C oren.
1.4+4.8 G ; e G S - ; Consolidat
cu rar Pietris Mic si resturi de cochilii, plastic vartoasa Coeziv _
T e : = (Terasament,
Nisip Fin la Nisip Mijlociu, cenusiu, foarte uniform, Groutin
) micaceu, cu rar pietris mic si resturi de cochilii, cu &
4.8+5.8 : : o : : S5 4 Jetgrouting
miros si aspect de “mal — depozit aluvionar”, in stare de " p——
indesare medie N Fiairicds
Nisip Mijlociu la Nisip Mare, galben, foarte uniform, y .
. ; S e ; i i Necoeziv Material
5.8+9.4 micaceu, cu Pietris Mic si resturi de cochilii, cu oxizi de Granulaf)
fier, in stare de indesare medie
‘ Nisip Argilos, galben cafeniu, cu Pietris Mic si oxizi de
9.4+10.3 % 3 :
fier, in stare de indesare medie
Argila Nisipoasa la Argila Prafoasa, cafenie, cu
10.3+11.2 concrefii si calcar degradat, in amestec cu Pietris Mic
rulat, cu oxizi de fier, plastic vartoasa la tare
Argild Prafoasa, cafenie, cu intercalatii cenusii (rarNisip
11.2:12.0 Fin), cu concretii si calcar degradat, cu Pietris Mic, cu C
A oxizi de fier i concretii manganoase, plastic vartoasa la | Coeziv Fundare
“und
tare -
Argila Nisipoasa la Argila Prafoasa, cafenie, cu E;ld‘wccta pe
12.0+13.7 concrefii §i calcar degradat, in amestec cu Pietris Mic Cm el lidat
rulat, cu oxizi de fier, plastic vartoasa la tare S;;Sci Mg
Nisip Mijlociu la Nisip Mare, galben, uniform la foarte e
_ ; ey SR N Piloti, Coloane
13,145 uniform, cu Pietris Mic rulat, cu oxizi de fier, in stare de . ?
A ) . J . Necoeziv Barete)
indesare medie la indesata
Argila Prafoasa, cafenie verde, cu foarte multe concretii
14.5+15.4 de calcar, papusi / “’bolovani” de calcar, cu oxizi de C
fier, plastic vértoasi la tare O
15.4+16.0 Carote de Calcar (10+12cm) si Calcar Degradat oezv
16.0+21.45 | Argila Rosie, cu zone cafenii si verzi(resturi de Sist
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Degradat), plastic vértoasa la tare

21.45+25.0

Argila, cafenie roscatd, cu oxizi de fier, plastic véirtoasa

la tare

Teste SPT

Interval de Adancime Nisemn/Nisem/Nisem Nig Naturad Teren
3.00+3.45m 2/2/4 6 C
5.50+5.95m 2/3/2 f N
7.50+7.95m 3/4/4 8 N
0.50+9.95m 4/5/6 11 N
13.50+13.95m 6/10/12 22 N
16.00+-16.45m 12/14/22 36 c
19.50+19.95m 10/12/20 32 C
22.50+22.95m 8/12/18 30 C
24.50+24.95m 7/10/14 24 C

10.2. Tncerciri in Situ SPT - Rezultatele Testelor de Penetrare Dinamici

Cercetarea Terenului de Fundare prin Incercari in Situ a constat in realizarea Testelor de Penetrare
Dinamica de tip SPT in Foraje (Standard Penetration Test).

Rezultatele incercérilor prezentate in continuare vor fi prelucrate conform SR EN ISO 22476-3:
Cercetari si Incercari Geotehnice. Incercdri de teren. Incercarea de Penetrare Standard cu
corespondentd la Standardul European EN ISO 22476-3:2005. Datele si Rezultatele Testelor se
prezintd Tn Anexa 4 la Studiul Geotehnic. Rezultatele furnizeazd Valori / Date privind Parametrii de
Compresibilitate / Modul de Deformatie Liniard si Parametrii de Rezistentd la Forfecare / Coeziune
si Unghi de Frecare Internd i identificarea Starii Terenului / Stare de Consistenia respectiv Stare de
Indesare.

Rezultatele obtinute pentru Forajele realizat in Amplasament sunt prezentate in Tabele care
urmeaza.

Referinta 1
Tabelul 7. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Orasul Navodari,
Statiunea Turistici Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1 (Valori Caracteristice)

Prelucrare Date Penetrare Dinamica SPT Forajul F1 TILINC Orasul Navodari
Statiunea Turisticd Mamaia Nord Judeful Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1

Test | Tip Pamant | Adancime | Nap [ Ny, Clasificare E Cy b
©) (=) (m) 0 6 L=} (kPa) | (kPa) | ()
| N 3.45 33 | 29 Indesat 21195 - 35
2 N 6.45 38 | 31 Indesat 22130 - 36
3 N 9.45 38| 26 Indesat 9870 - 35
4 € 12.95 11 7 Plastic Moale 5232 27 15
5 N 16.95 35 19 | Indesare Medie | 16427 - 33

Prelucrare Date Penetrare Dinamica SPT Forajul F2 TILINC Orasul Nivodari
Stagiunea Turisticda Mamaia Nord Judeful Constanfa, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1

Test | Tip Pamant | Adancime | Nag | Nigo) Clasificare E i [0
®) © m O] &) (kPa) | (kPa) | ()
1 N 1.95 29 | 34 Indesat 23559 | - 37
2 N 4.95 38 | 32 Indesat 11224 | - 36
3 C 1.95 ) 7 Plastic Moale | 5219 | 27 |15
4 N 13.95 16 10 | Indesare Medie | 23699 - 30
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Tabelul 8. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Orasul Navodari,
Statiunea Turistica Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1 (Valori Caracteristice)

Prelucrare Date Penetrare Dinamicd SPT F1 +F2 TILINC Orasul Navodari
Statiunea Turistica Mamaia Nord Judeful Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1
Test | Tip Pamant | Adancime | Nso | Nigoy Clasificare E Cy ¢
) ® m O] 06 e (kPa) | (kPa) | ()
1 N 1.95 29 | 34 Indesat 23559 - 37
I N 3.45 33 | 29 indesat 21195 - |35
2 N 4.95 38 | 32 Indesat 11224 - 36
2 N 6.45 38 | 31 Indesat 22130 - 36
3 G 7.95 9 7 Plastic Moale | 5219 | 27 |15
3 N 9.45 38 | 26 Indesat 9870 | - |35
4 ¢ 12.95 11 7 Plastic Moale | 5232 27 |15
4 N 13.95 16 10 | Indesare Medie | 23699 - 30
5 N 16.95 | 35 | 19 [indesare Medie | 16427 [ - |33
Prelucrare Date Penetrare Dinamicd SPT F1 +F2 TILINC Orasul Navodari
Statiunea Turistica Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1 (Valori Caracteristice)
Test Tip Pamant Adancime E Cu [0
B () (m) (kPa) (kPa) ©)
1 N 1.5+6.5 19527 - 36
2 (& 6.5+8.0 5219 27 15
3 N 8.0+9.5 9870 - 35
4 C 9.0+13.0 5232 27 15
6 N 13.0+16.5 20063 - 31

Tabelul 9. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Orasul Navodari,
Statiunea Turistici Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1 (Valori de Calcul)

Prelucrare Date Penetrare Dinamica SPT F1+F2 TILINC Orasul Navodari
Statiunea Turistica Mamaia Nord Judetul Constanta, Nr. Trup 1(DL), Lot 1/1
(Valori de Calcul (Fs: 1.25/E, 1.4/c, 1.25/¢))

Test Tip Pamant Adancime E Cu ()

) ) (m) (kPa) (kPa) |
1 N 1.5+6.5 15622 - 29
2 & 6.5+8.0 4175 19 12
3 N 8.0-9.5 7896 - 28
- ¢ 9.0+13.0 4186 19 12
6 N 13.0+16.5 16050 - 25

Legendad — Naturd Granulometricd — Orizont in Stratificatia de Calcul
Necoeziv

| Coeziv Turba

Calcar Degradat in Matrice de Argila Cenusie

| Sist Degradat in Matrice de Argila
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Referinta 3
Tabelul 11. Prelucrarea Datelor Testului SPT in Forajele realizate in Amplasamentul Judeful Constanta,
Orasul Navodari, Mamaia Sat, Strada D9 FN, Lotul 1+3, Parcela A1581514 (Valori Derivate)

Prelucrarea Datelor Testelor SPT realizate in Forajul F1 CtaNMSD9FN

Test ]i;;]:nﬁn i Adéancime | Nso | Niwoy | Clasificare E E E Eediu
) 1) (m) () 1) ) (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa)
1 N 5.95 6 6 Afénat 6898 | 17146 | 12300 | 12115
2 N 8.95 9 9 Aféanat 8047 | 21000 | 14700 | 14582
Test Hp Adancime | ¢ ¢ c c Cuminim [ O [ | | ¢ | Pneai
Pé[]’lﬁ[lt 1) (1] 1) n LLRLLTRLH edi
() [0) (m) (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (°) | () | ) | ) | O)
] N 5.95 - - - - 0 29 |34 |25 (33|25
2 N 8.95 - - - - 0 30 (34|27 |34]27

Prelucrarea Datelor Testelor SPT realizate in Forajul F2 CtaNMSD9FN

Test g;ﬁ}am Adancime | Nso | Nigoy | Clasificare E E E Enmediu
() 16 (m) Al |6 (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa)
[ C 3.45 6 |7 Plastic Moale 8999 | 8997 | 3606 | 7200
2 N 5.95 E Afanat 8157 | 6470 | 11500 | 8709
3 [N 7.95 8 |8 Afanat 9336 | 10009 | 13900 | 11082
4 N 9.95 11 |10 | Indesare Medie 5050 | 12302 | 16300 | 11217
5 |N 13.95 22 [ 18 | Indesare Medie 6646 | 21873 | 25100 | 17873
6 % 16.45 36 |27 | Plastic Vartos 8493 | 32960 | 21606 | 21020
7 ¢ 19.95 32 |22 | Plastic Vartos 7434 | 26604 | 19206 | 17748
8 |cC 22.95 30 [19 | Plastic Vartos 6876 | 23254 | 18006 | 16045
9 C 24.95 24 | 15 Plastic Consistent | 5974 | 17842 | 14406 | 12741
Test TipA Adancime | ¢ v c c Cuminim [ O | § [ & | & | Omeai
Palnaﬂt 1] u u un 1 mimnm medin
() |6 (m) (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | () [ () [ () [() | )
1 C 3.45 24 [38 |26 [29 |24 29 [ 38|26 3626
2 |N 5.95 2 : . % 0 29 [33 |24 3224
3 |N 7.95 . . . " 0 29 |34 [ 26 | 34 | 26
4 |N 9.95 - - : - 0 30 |34 |27 [ 34|27
5 |N 13.95 - - - - 0 34 35[32[37]32
6 |C 16.45 144 150 [150 [150 |144 [37]36[35]40]35
7 |cC 19.95 128 [150 [138 |150 [128 [36]3433[38]33
8 |C 22.95 120 [150 [129 |146 [120 [36[33[32]36]32
9 |cC 24.95 96 150 | 103 [ 117 |96 34 132[30]34]30

10.3. incerciri in situ DPSH - Rezultatele Testelor

in Amplasamentul analizat au fost realizate Teste de Penetrare de tip DPSH (Penetrare Dinamica
Continua. Testele a fost realizate pdna la adancimea de 20.1m, teste adiacente Forajelor. Datele
Determinarilor sunt prezentate in Anexa 4. Testele de Penetrare au fost realizate de la Cotele si la
Adancimile indicate. Interpretarea Datelor se va prezenta la Revizia 1 a Studiul Geotehnic.
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Rezultatele incercarilor prelucrate conform SR EN ISO 22476-3: Cercetari si Incerciri Geotehnice.
Incerciri de teren. Incercarea de Penetrare Standard cu corespondentd la Standardul European EN
ISO 22476-3:2005 furnizand date privind:

- identificare starii terenului (stare de consistentd),

- caracteristicile mecanice: compresibilitate si rezistentd la forfecare in conditii de solicitare
nedrenatd

functie de identificarea Naturii Probelor prelevate continuu.

Datele / Valori Nao si N3p vor fi prelucrate si interpretate in Etapa de Proiectare Geotehnicéd pe baza
Stratificatiei de Calcul Preliminara prezentati in Fisa de Foraj Primard. Prelucrarea Rezultatelor
Testelor in Situ conform NP122/2010 se prezinta in Anexa 5 la Studiul Geotehnic.

S-au inregistrat urméatoarele Valori Derivate de Indici de Stare si Parametrii Geotehnici (E, ¢, ¢ —
Valori Nedrenate ) — a se vedea Tabele care urmeaza.

Referinta 2
Tabelul 12. Rezultatele determinarilor de Penetrare Dinamica realizate in Amplasamentul Judetul Constanta
Orasul Navodari, Strada D9 — valori N20 si N30

Valori N20
Adancime | DPSHI | DPSH2 | Adancime | DPSHI | DPSH2
(m) (N20) | (N20) | (m) (N20) | (N20)
0.1 0 0 8.5 8 7
0.3 17 8 8.7 8 7
0.5 8 9 8.9 7 6
0.7 6 10 9.1 8 6
0.9 10 12 9.3 7 7
1.1 11 10 9.5 10 5
1.3 12 10 9.7 12 4
1.5 13 9 9.9 14 10
1.7 13 12 10.1 11 12
1.9 7 6 10.3 16 14
2.1 9 5 10.5 13 11
2.3 16 10 10.7 12 12
25 15 12 10.9 10 12
2 12 15 11.1 11 14
2.9 17 14 11.3 17 16
3.1 14 17 11.5 12 14
3.3 18 20 11.7 11 10
3.5 20 20 11.9 12 10
37 21 22 12.1 11 12
3.9 16 17 12.3 15 12
4.1 16 12 12.5 13 14
4.3 21 18 12.7 11 16
4.5 20 22 12.9 24 16
4.7 18 22 13.1 23 22
4.9 10 12 13.3 22 24
5.1 8 6 13.5 22 26
5.3 17 14 13.7 18 20
5.5 19 20 13.9 21 25
5.7 17 20 14.1 16 20
5.9 16 18 14.3 27 25
61 |15 8 14.5 16 |18
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6.3 23 21 14.7 17 16
6.5 20 23 14.9 15 14
6.7 16 20 13.1 15 12
6.9 13 17 5.3 23 18
7.1 17 15 15.5 20 26
7.3 34 30 15.7 19 30
7.5 31 35 15.9 22 32
Tl 26 30 16.1 25 36
7.9 17 26 16.3 46 45
8.1 12 22 16.5 36 50
8.3 9 12 16.7 63 70

S-au inregistrat urmatoarele Valori Derivate de Indici de Stare §i Parametrii Geotehnici (E, ¢, ¢ —
Valori Nedrenate ) — a se vedea Tabelul 13.

Tabelul 13. Rezultatele Determinarilor de Penetrarzﬂe Dinamica (Indici de Stare, Parametrii de Deformabilitate
si de Rezisten{d la Forfecare Nedrenata) pentru Incercirile in Situ realizate in Judetul Constanfa Orasul
Navodari, Strada D9 — Interpretare DPSH, DPSH versus SPT si DPSH versus PDU

DPSHI1

Adéancime Pacceptabil Emediv | Ip/lc mediu ¢mediu Cmediu
kPa kPa - ° kPa
| 184 27578 | 0.41 39 0
& | 184 27539 | 0.46 39 0
| 125 18717 | 0.55 33 0
136 20369047 |34 |0
| 50 4955 | 0.58 15 14

4.0 | 60 5980 | 0.51 16 15
0| 64 9561 | 0.45 27 0
119 11869 | 0.49 23 18
DPSH?2
Pacceptabil Emcdiu II.)J"r Ic mediu ¢mediu Cmediu
kPa kPa - £ kPa
| 199 29828 | 0.40 39 0
| 149 22347 | 0.44 35 0
118 17686 | 0.53 32 0
| 141 21175 | 0.46 35 0
0 |66 6601 | 0.59 17 15
0| 61 6071 | 0.51 17 15
0| 62 9356 | 0.38 27 0
| 143 14324 | 0.48 25 20
Referinta 3

Tabelul 14. Rezultatele Determinarilor de Penetrare Dinamica (Indici de Stare, Parametrii de Deformabilitate
si de Rezistenta la Forfecare Nedrenatd) pentru Incercarile in Situ realizate in Judetul Constanta, Orasul
Navodari, Mamaia Sat, Strada D9 FN, Lotul 1+3, Parcela A1581514 — Interpretare DPSH, DPSH versus SPT
si DPSH versus PDU

DPSHI1 03.2021

DPSHI Valori Derivate
Adancime Pacceptabil Emediu Ip/Ie mediu ¢'mc<!in Cinediu
(m) kPa kPa - © kPa
0.0:2.0 96 14421 | 0.27 30 0
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DPSHI1 03.2021

DPSHI 03.2021

DPSH2 08.2021

DPSH2 08.2021versus SPT

DPSH2 08.2021versus PDU

DPSH3 08.2021

| 41 6127 0.37 24 0
i 72 10750 | 0.37 28 0
= 96 14413 | 0.49 30 0
B 115 11472 | 0.59 22 58
114 11414 | 0.62 22 58
. /55 15816 | 0.74 27 60
0 | 138 13823 | 0.74 25 39
versus SPT
Se prezintd In Anexa 4 la Studiul Geotehnic
versus PDU
Se prezinta in Anexa 4 la Studiul Geotehnic
DPSHI Valori Derivate
Adancime Pacceptabil Emediu Ip/1c mediu ¢’1nccliu Cinediu
(m) kPa kPa - ° kPa
0.0:20 | 304 45594 | 0.34 43 0
39 5864 0.33 24 0
101 15125 | 0.43 31 0
112 16808 | 0.51 32 0
113 11278 | 0.60 22 58
157 15712 | 0.69 26 60
190 18979 | 0.77 29 62
166 16588 | 0.77 27 61
Se prezintd in Anexa 4 la Studiul Geotehnic
Se prezintd in Anexa 4 la Studiul Geotehnic
DPSHI1 Valori Derivate
Adancime Pacceptabil Emediu IDHc mediu ¢mediu Cmediu
(m) kPa kPa - e kPa
0020 | 263 39435 | 0.38 43 0
NEEi| 46 6831 0.50 25 0

DPSH3 08.2021versus SPT
Se prezinta in Anexa 4 la Studiul Geotehnic

DPSH3 08.2021versus PDU
Se prezintd in Anexa 4 la Studiul Geotehnic

| Necoeziv

- | Coeziv

Studiu Geotehnic Amplasament Promenada Navodari

Statiunea Mamaia Nord, Orasul Navodari, Judetul Constanta

Beneficiar: S.C. Magenta Construct S.R.L. Constanta

Studiu Geotehnic

SG Revizia 0

Pagina SG-35 din SG-67



S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti
J40/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A

150 9001

10.4. Evaluarea Capacitatii Portante si Deformatiei Gravitationale / Tasare

Referinta 1

Preluare din DPSHI1 versus SPT: Exemplu de Calcul

CF 4 m CF 4 m
B 20 m B 20 m
p 200 kPa p 300 kPa
Ni@o)CF | 32 Valoare Corectatd | NyenCF | 30 32
Pacceptabil 321 kPa Paceeptabil 321 kPa
s 12 mm S 19 mm
smaxim | 17 mm smaxim | 26 mm
k 1.605E+04 | kN/m? k 1.605E+04 | kN/m®
k 1.163E+04 | kKN/m k 1.163E+04 | kN/m
Preluare din DPSH2 versus SPT: Exemplu de Calcul
CF 4 m CF 4 m
B 20 m B 20 m
p 200 kPa p 300 kPa
Ny@oyCF | 37 Valoare Corectatd | Ny@oyCF | 30 37
Pacceptabil | 3 70 kPa Pacceptabil 370 kPa
S 11 mm S 16 mm
smaxim | 17 mm smaxim | 26 mm
k 1.848E+04 | kN/m? k 1.848E+04 | kN/m?
k 1.163E+04 | kN/m k 1.163E+04 | kN/m
Preluare din DPSH3 versus SPT: Exemplu de Calcul
CFR 4 m CF 4 m
B 20 m B 20 m
p 200 kPa p 300 kPa
NiwoyCF | 35 Valoare Corectatd | Nyeo)CF | 35 7
Pacceptabil 345 kPa Pacceptabil 345 kPa
S 12 mm S 17 mm
S 17 mm smaxim | 26 mm
k 1.725E+04 | kN/m’ k 1.725E+04 | kN/m?®
k 1.163E+04 | kN/m k 1.163E+04 | kN/m

Notatii Utilizate si Model de Calcul
Cota de Fundare Radier

Latime Sistem de Fundare
Presiune de Contact (Normatd sau De Calcul)
N3y Corectat pentru Zona Activa Fundatie / Radier considerata (0.5+1.0)B
Tasare Sistem de Fundare
Coeficient Winkler Baza Element de Fundare / Teren de Fundare
(Directie Verticald)

CFmdicr (CFR)

B

P
Ni0y/CF
S

k
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10.5. Evaluarea Capacitatii Portante Solutie de Consolidare Teren de Fundare:
Incluziuni / Piloti / Grouting

Referinta 1
Preluare din DPSH1 versus SPT: Exemplu de Calcul

Cazul 1.1.
CFdier (CFR) 4 m
CFraza pitot (CFBP) 15 m
D 0.44 m
A 0.1521 m’
1L, 11 m
L/D 25 -
K 1000 -
Ip Cazul VD 1.498 -
Ip Cazul VD&RD 1.562
Naxiala 80 kN
Nio/CF 33 Valoare Corectata
Pacceptabil 662 kPa
Zona Activa >CFBP | 2 m
E/5m >CFBP 28297 kPa
s Cazul VD 0.0004 m
s Cazul VD&RD 0.0004 m
k 1.366E+06 | kN/m*
k 2.078E+05 | kN/m
Cazul 1.2.
CFradier (CFR) 4 m
CFuzapitn (CFBP) | 15 m
D 0.55 m
A 0.2376 m’
L, 11 m
L/D 20 -
K 1000 -
Ip Cazul VD 1.498 -
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Ip Cazul VD&RD 1.562
Naxia]a 100 kN
Nio/CF 33 Valoare Corectata
Pacceptabil 662 kPa
Zona Activa >CFBP | 3 m
E/5m >CFBP 28297 kPa
s Cazul VD 0.0005 m
s Cazul VD&RD 0.0005 m
k 8.745E+05 | kN/m?
k 2.078E+05 | kN/m
Preluare din DPSH2 versus SPT: Exemplu de Calcul
Cazul 2.1.
CFradier (CFR) 4 m
CFha?,it pilat (CFBP) 15 m
D 0.44 m
A 0.1521 m?
L 11 m
L/D 25 -
K 1000 =
Ip Cazul VD 1.498 -
Ip Cazul VD&RD 1.562
Naxiala 80 kN
N1o/CF 41 Valoare Corectata
Paccapiabil 830 kPa
Zona Activa >CFBP | 2 m
E/5m >CFBP 32757 kPa
s Cazul VD 0.0003 m
s Cazul VD&RD 0.0003 m
k 1.582E+06 | kN/m?
k 2.405E+05 | kKN/m
Cazul 2.2.
CFradier (CFR) 4 m
CFbaza pilot (CFBP) 15 m
D 0.55 m
A 0.2376 m?
L 11 m
L/D 20 -
K 1000 -
Ip Cazul VD 1.498 -
Ip Cazul VD&RD 1.562
Naxiaia 1 00 kN
N3o/CF 41 Valoare Corectata
Paceeptabil 830 kPa
Zona Activa >CFBP | 3 m
E/5m >CFBP 32757 kPa
s Cazul VD 0.0004 m
s Cazul VD&RD 0.0004 m
k 1.012E+06 | kN/m?
k 2.405E+05 | kN/m
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Preluare din DPSH3 versus SPT: Exemplu de Calcul

Cazul 3.1.

Cazul 3.2.

CFradier (CFR) 4 m
CFhaza pitot (CFBP) 15 m

D 0.44 m

A 0.1521 m’

I 11 m
L/D 25 -

K 1000 -

Ip Cazul VD 1.498 -

Ip Cazul VD&RD 1.562

Naxia!a 80 kN
N3o/CF 35 Valoare Corectata
Pacceptabil 707 kPa
Zona Activa >CFBP | 2 m
E/5m >CFBP 29509 kPa

s Cazul VD 0.0004 m

s Cazul VD&RD 0.0004 m

k 1.425E+06 | kKN/m?
k 2.167E4+05 | kN/m
CFragier (CFR) 4 m
CFraza pilot (CFB P) 15 m

D 0.55 m

A 0.2376 m?

L 11 m
L/D 20 -

K 1000 -

Ip Cazul VD 1.498 -

Ip Cazul VD&RD 1.562

Naxiala 100 kN
Nio/CF 35 Valoare Corectati
Pacceptabil 707 kPa
Zona Activa >CFBP | 3 m
E/5m >CFBP 29509 kPa

s Cazul VD 0.0005 m

s Cazul VD&RD 0.0005 m

k 9.119E+05 | kN/m*
k 2.167E+05 | kN/m

Notatii Utilizate si Modele de Calcul

CFradier (CFR)
CFraz pilot (CFBP)
D

Cota de Fundare Radier
Cota Baza Element Fisat / Pilot
Diametru Element Figat / Pilot

A Aria Sectiunii Transversale Element Figat / Pilot
L Fisa de Calcul Element Figat / Pilot
Naxiala Forta de Compresiune aferenta Element Fisat / Pilot
Ni60)/CF N3¢ Corectat pentru Zona Activa Element Fisat / Pilot considerata (3+5)D
E/5m >CFBP Modul de Deformatie Liniata Valoare Medie pentru Straturile din Zona
Activa

Element Figat / Pilot considerata (3+5)D (>5m) fatd de CFBP
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S Tasare Element Fisat / Pilot
k Coeficient Winkler Baza Element Fisat / Pilot (Directie Verticald)
Ip, K Constante de Model de Calcul
VD Model de Calcul cu Element Fisat / Pilot ,,Infinit Rigid”
Deformatie Verticala considerata
VD&RD Model de Calcul cu Element Fisat / Pilot ,,.Deformabil Lateral™
Deformatie Verticala gi Orizontald considerata
1. 3mddN 1. 3mdNIN 1L 3mdNIN
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11. Rezultatele Analizei de Determinare a Agresivitafii Apei Subterane fata de

Betoane si Metale

Pe Proba de Apa prelevatd din Forajul F1 CtaMCB Amplasamentul Zona Promenada Navodari,
Oragul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF a fost efectuatd Analiza de
Identificare a Gradului de Agresivitate a acestora asupra Betonului si Metalelor. Rezultatele
Analizelor sunt prezentate in Buletinul de Incercare emis de S.C. CP MED Laboratory S.R.L.
Bucuresti. Buletinul de Incercare Nr. 2043/20.09.2021 este prezentat in Anexa 6 (Bazi de Date
Strada M20 Navodari).

Tabelul 15. Rezultatele Analizei de Determinare Agresivitate Apa efectuatd pe Proba de referin{d pentru
Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform
NC/CF — Referintd Baza de Date 4

EtaMCB Referinta Referinta Referinta
N EN 012-1:2007 | EN 012-1:2007 | EN 012-1:2007
Caracteristici UM (20.0m/1.0m) XAl XA2 XA3
Calitative de Baza Instalatie Beretta
Valoare Valoare de Valoare de Valoare de
Obtinuta Referinta Referinta Referinta
?.Ld;fgéfafi‘r;a o150 | UnitPH | 7.7/15.0 <6.5 §i>5.5 <5.55i>4.5 <4.55i>4.0
dcjgﬂi‘f‘;;] mg/l | 270 >2005i <600 | >600i <3000 | >3000 si <6000
gg“é‘;r‘l‘)‘;‘r]l ‘fgﬂ‘;ﬁ'd mg/l | 2.6 >15 si <40 >405i<100 | >100
g:f;‘g;‘i‘;de sarart | o | 0319 >15 5i <30 >30 5i <60 >60 si <100
g:‘;}i‘;;:giiu me/l 126 >300 i <1000 | >1000 si <3000 | >3000
Studiu Geotehnic Amplasament Promenada Navodari Studiu Geotehnic
Statiunea Mamaia Nord, Oragul Navodari, Judetul Constanta SG Revizia 0

Beneficiar: S.C. Magenta Construct S.R.L. Constanta Pagina SG-40 din SG-67



S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti
J40/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A

Concluzia Buletinului de Incercare: ..Probele de Apa supuse incercarii — referintd NE 012-1:2007,
Beton Armat si Beton Precomprimat — Partea 1: Specificafie, Performan{d, Productie si
Conformitate. Analiza Chimicd a Apei Subterane indica faptul cd asupra Betoanelor aceasta
,.Prezinta Agresivitate Chimica Slaba - XA1”,

11. incadrarea Amplasamentului conform NP074/2014

Pentru Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judeful Constanta -
Identificare Conform NC/CF se identificd urmétoarele Aspecte Geotehnice

Functie de Conditiile de Teren Punctaj
3+6
Teren Mediu la Teren Dificil de Fundare pentru fundare in Terenul Natural constituit
Nisipuri Fine la Nisipuri Mijlocii, foarte uniforme, cu capacitate redusa de indesare, cu
potential de lichefiere (lichefiabile), in bazd cu materiale coezive plastic moi
subconsolidate si lentile de turbd decimetrice la metrice ca grosime; la cota de fundare
pentru structura D (Parcari)+P+7E se regasesc pamanturi necoezive fine la mijlocii,
foarte uniforme, sensibile la gradinti hidraulici si solicitdri dinamice

Functie de Apa Subterana Punctaj
3-4

excavatiile de realizat pentru infrastructuri si lucréri de consolidare coboard sub nivelul
apei subterane si sunt necesare Epuizmente; Epuizmentele de realizat pe perioada de
executie a lucrarilor implicd Proiect de Epuizment si Solutie de Realizare Incintd
(Provizorie sau Definitivd — Recomandare Palplanse, Structurd dimensionatd la Stéri
Limitd specifice Naturii Terenului de Fundare si Gradientilor Hidraulici; conditiile
hidrogeologice impun lucrari de Epuizmente / Drenaj cu caracter Normal la Exceptional
(functie de Cota de Excavare)

Functie de Categoria de Importantd a Lucrarii Punctaj
3

importan{a normala

Functie de Vecinatati Punctaj
3+4

Risc Moderat la Risc Major - functie de solutia de realizare a Lucrarii de Consolidare /
Sprijinire / Fundare aplicate Infrastructurii aceasta poate influenta riscul producerii
unor degradari Structurilor si Refelelor invecinate (supra si subterane); Structurile din
vecindfile Amplasamentului reprezinta o Structuri de Monitorizat cel pufin in Faza de
Executiei a Structurii

Functie de Zona Seismica de Calcul Punctaj
a;=0.20 2
Total Punctaj 1419

Din punct de vedere al Riscului Geotehnic Amplasamentul se situeaza la Categoria ,,Risc Geotehnic
Moderat la Major”. Din punct de vedere al Categoriei Geotehnice Amplasamentul se situeaza la
Categoria Geotehnicd 2 la 3. Categoria Geotehnicd stabileste Volumul de Investigatii Geotehnice si
Metodele de Proiectare cu referire la Proiectarea Sistemelor de Fundare (Conform NP074/2014).
Proiectarea lucrdrilor din Categoria Geotehnica 2/3 se bazeazad pe Date Geotehnice obfinute din
realizarea de Sanfuri, Penetrari, Foraje, Incerciri de Laborator si pe teren. Cu privire la Metodele de
Proiectare se vor aplica si Calcule Complexe pentru Analiza Stabilitatii, determinarea Capacitatii
Portante, detereminarea Deformatiilor folosind Metode Avansate de Calcul.
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12. incerciiri de Laborator Geotehnic — Bazi de Date

Cu referire la Procedurile de Realizare Teste de Compresiune si de Forfecare se prezinta
urmatoarele Informatii

- Testele de Compresiune in Edometru ED s-au realizat cu considerarea Drumului de Efort generat
de lucrarile de Excavare (Decapare = Decomprimare; a fost estimatd Cota de Excavare ca fiind in
Orizontul Necoeziv), in Stare Naturald si Stare Imersaté (la valorile de efort de Decomprimare), cu
determinarea Parametrilor care caracterizeazd Sensibilitatea la Gradinti Hidraulici; testele de
Compresiune se realizeazd cu determinarea indirectd a Parametrilor de Consolidare pentru Stratul
Necoeziv in Matrice Coeziva Plastic Consistent (Orizontul 3), Deformabil in vederea determinarii
parametrilor de identificare a Procesului de Consolidare.

- Testele de Forfecare vor fi de tip Forfecare Directa cu Deformatie Impusa si Efort Masurat FD, in
conditii Consolidate Nedrenate, Imersate, cu considerarea Starii de Decomprimare a Terenului de
Fundare.

Pe Probe reprezentative prelevate din Orizonturile mentionate anterior s-au realizat

A.

Incercari de Identificare a Naturii Granulometrice, de determinare a Indicilor de Structura si de
Stare (Analiza Granulometrica, Indici Geotehnici, Indici de Stare de Consistenta, Indici de Stare de
Indesare),

B.

Imersata, efectele Lucrdrilor de Terasamente de realizat i efectele Conditiilor de Exploatare,

€.

Incercari Mecanice de determinare a Parametrilor de Rezisten{a la Forfecare in relatie cu Starea
Naturald / Imersatd i Procedurile aferente Parametrilor necesari pentru Calculul la Stari Limita;
incercarile realizate au determinat Parametrii in Eforturi Totale si Efective, Valori de ,Varf -
Cedare” si respectiv Valori ,,Reziduale” considerate pentru 20% deplasare in Planul Casetei de
Forfecare Plana.

Testele de Laborator Geotehnic se vor corela cu Testele in Situ (Penetrare Dinamicd PD de tip
SPT&DPSH) in vederea determindrii Valorilor Caracteristice pentru Indicii §i Parametrii Terenului
de Fundare utilizat in Proiectarea Geotehnica — Modelul de Structura Geotehnica.

Buletinele de Incerciri de Laborator Geotehnic se prezintda in Anexa 7 la Studiul Geotehnic. in
Anexa 8 se prezinta Figele Forajelor conform NP074/2014 cu rezultatele Testelor in Situ si ale
Testelor de Laborator Geotehnic.

Starea de Indesare si Starea de Consistentd de utilizat in Proiectarea Geotehnici a Sistemelor de
Fundare (Proiectarea Infrastructurii) vor avea ca referinta Testele in Situ de tip PD.

Greutatea Volumici in Stare Submersata va fi consideratd in Intervalul 9+11kN/m? in corelare cu
Indicii de Structurd obtinuti din Incercarile ED si FD.

Valoarea Coeficientului de Permeabilitate pentru Pamanturile Necoezive se va stabili In functie de
Formula lui Allen Hazen (1893): k versus dip (formula valabila pentru Pamanturile Necoezive
Uniforme si Foarte Uniforme conform celor din Amplasament).
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Pentru Stratificafia aferenta Amplasamentului in Analiza valorile Coeficientilor de Permeabilitate se
vor determina pentru curgere pe directie verticala respectiv orizontala. Decomprimarea Orizontului
Necoeziv prin Excavare va fi evaluatd in Termen de Permeabilitate prin utilizarea Formulei Kozeny
— Carman. Se recomanda considerarea unui efect al decomprimarii / excavarii de 20+30% (procent
aferent variatiei de valoare indice al porilor).

Pentru Nisipuri Fine Mijlocii se va considera k=1x10~¢m/secunda
Pentru Nisipuri Mijlocii la Mari se va considera k=1x10"em/secunda
Pentru Nisip Argilos se va considera k=1x10cm/secunda

Pentru Argild / Argila Nisipoasa se va considera k=1x10~cm/secunda

Pe baza Identificarii Preliminare a Naturii Granulometrice, a Rezultatelor Testelor de Laborator
Geotehnic si a Testelor in Situ s-au pus in eviden{a urmatoarele Stratificatii de Calcul pentru
Terenul de Fundare prospectat in intervalul 0.0-20.0m.

Valorile pentru Indici gi Parametrii se vor considera Valori Caracteristice $i reprezintd un rezultat
Punctual al Testelor de Laborator / Probad / Cotd / Orizont in corelare cu Testele PD realizate in
Foraje si adiacent acestora.

Valorile prezentate pentru Parametrii de Rezisten{a la Forfecare reprezinta Valori in Eforturi Totale.
In Fisele Forajelor intocmite conform NP074/2014 se vor prezenta Valori in Eforturi Efective
derivate din analiza Indicilor de Structura (derivate din Testele in Situ si de Laborator Geotehnic.

12.1. Prezentarea Proprietatilor Fizice — Indici de Structura

Indicii de Structurd se vor prelua din Rezultatele Testelor de Laborator Geotehnic prezentate in
Tabelul 16 si Tabelul 17 in corelare cu Testele in Situ si cu Drumul de Efort impus de Regimul de
Subsoluri §i Presiune Transmisd de Structurd la Cota de Fundare consideratd in Analiza (Analiza
MDE).

Tabelul 16. Indici Geotehnici obtinuti pe Probe (UDS) Incercate in Edometru ED - Amplasamentul Zona
Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF

Informatia se va prelua din Centralizatoare Edometru (ED) si Forfecare Directd (FD) — Teste
realizate pe Probe Reconstituite ca Structurd functie de Starea de Indesare inregistrata in Testele PD

Urmeaza Update in Faza de Proiectare D.T.A.C.
Notatii utilizate

y greutate volumicd, in kN/m’

Yd greutate volumicd in stare uscatd, in kN/mi®
n porozitate, in %

e indicele porilor, adimensional

S grad de saturatie, in %

Tabelul 17. Indici Geotehnici obtinuti pe Probe (UDS) incercate in Aparatul de Forfecare Directd (FD)-
Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform
NC/CF
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Informatia se va prelua din Centralizatoare Edometru (ED) si Forfecare Directa (FD) — Teste
realizate pe Probe Reconstituite ca Structurd functie de Starea de Indesare inregistratd in Testele PD

Urmeaza Update in Faza de Proiectare D.T.A.C.
Notatii utilizate

y greutate volumicd, in kN/m’

Y greutate volumicd in stare uscatd, in kN/m’
n porozitate, in %

e indicele porilor, adimensional

S grad de saturatie, in %

12.2. Prezentarea Proprietatilor Mecanice — Parametrii de Deformabilitate

Parametrii de Deformabilitate se vor prelua din Rezultatele Testelor de Laborator Geotehnic in
corelare cu Testele de Penetrare Dinamicd si cu Recomandarile NP122/2010 de referin{d pentru
Categorie Geotehnicd 2.

Pe Probe prelevate din Stuturi (UDS: Clasa A) si Carote (Clasd B) s-au realizat Incercari Mecanice
in Aparatul Edometric pentru determinarea Caracteristicilor de Compresibilitate si Sensibilitate la
Umezire (deformatie pe directie verticala sub efectul incarcdrilor exterioare si imersare sub efort
normal de compresiune de 10/12.5kPa).

Incercidrile de Compresiune Tasare se vor efecta cu Modelarea Starii de Efort Vertical indusad de
Lucririle de Excavare respectiv de Structura de realizat in Amplasament in sensul Incarcarii
Probelor la Sarcina Geologica corespunzatoare Cotei de Prelevare.

Ca urmare Etapele unei Incercéri de Compresiune — Tasare vor fi urmatoarele:
- Incdrcare pana la Presiunea corespunzatoare Sarcinii Geologice,

- reincarcare pand la Presiuni mai mari decat Presiunea estimata a fi transmisa de Sistemul de
Fundare / Structura S+P+5+8E la Terenul de Fundare la cota estimati de 3.0+4.0m,

Rezultatele Determindrilor sunt prezentate sub forma Modulilor de deformatie M, valori
determinate diferitelor trepte de presiune aplicate, si deformatiei specifice, €, sub treapta de 200kPa
(a se vedea Tabelul 18).

Din punct de vedere al Caracteristicilor de Compresibilitate Terenul de Fundare la Cota de Fundare
3.0+4.0m se incadreazd in Categoria Pamanturilor cu Compresibilitate Mare functie de Testele PD
(urmeaza clasificare conform STAS 1243-88 realizatd dupa valoarea modulului edometric Mz
respectiv dupa valoarea deformatiei specifice sub treapta de efort normal de 200kPa, €; la Revizia 1
a Documentatie). Preliminar se estimeaza cd Pamanturi au Sensibilitate la Gradien{i Hidraulici
(Zona Superioarda a Orizontului Necoeziv), cu Presiune de Umflare Liberda in Valoarea Redusa
pentru Orizontul Necoeziv / Coeziv Inferior (Orizontul 3) situatie care se datoreaza decomprimarii
si gradientului Hidraulic.

Tabelul 18. Valorile Parametrilor de Compresibilitate (prelucrare rezultate incercari in Edometru: ED) -

Amplasamentul Zona Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform
NC/CF

Urmeaza Update in Faza de Proiectare D.T.A.C.
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Informatia se va prelua din Centralizatoare Edometru (ED)— Teste realizate pe Probe Reconstituite
ca Structurd functie de Starea de Indesare inregistratd in Testele PD

Notatii utilizate

& deformatia specifica sub treapta de efort de compresiune 200kPa (treaptd curentd de incdarcare

M modul edometric (M., modul edometric pentru intervalul de eforturi de la i la j, in kPa) respectiv
modulul de descdrcare

Ce indice de compresie (Ae/Ac pentru Compresiune)

Ce indice de extensie (Ae/Ao pentru Decomprimare)

RSC  Raport de Supra Consolidare

Valorile care vor fi prezentate reprezintd rezultatul unei Incercari cu Deformatie Laterala ,zero”
(conditii de solicitare in Edometru). Pentru caracterizarea Compresibilitaii si Determinarea
Modului de Deformatie Elastica se vor utiliza rezultatele si prelucrarea acestora conform Normelor
in vigoare. De asemenea rezultatele se vor Corela cu datele obtinute din Prelucrarea Statistica a
Rezultatele Testelor de Penetrare Dinamica de tip SPT&DPSH.

12.3. Prezentarea Proprietatilor Mecanice — Parametrii de Rezistenta la Forfecare

Incercarile de forfecare directd pe probe de material coeziv se vor efectua tindnd cont de conditiile
pe care le indeplineste Pamantul la Cota de Fundare ca Teren de Fundare probele fiind incercate la
forfecate in conditii CU si CD: consolidare la efort geologic la care se va suprapune suprasarcina
din constructie (p=2p unde p reprezintd Efortul de Compresiune generat de Structura de Realizat) cu
viteza de forfecare v=1.0-0.05m/minut) si

- cu considerare lucrdrilor de excavare pe ~3.0+4.0m adancime,

- cu considerarea inundarii bazei excavatiei (incercari de forfecare directa in conditii imersate).

Rezultatele determinarilor realizate in aparatul de forfecare directa sunt prezentate in Tabelul 19.

Tabelul 19. Valorile Parametrilor Rezistentei la Forfecare - Amplasamentul Zona Promenada Navodari,
Orasul Nivodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF

Urmeaza Update in Faza de Proiectare D.T.A.C.

Informatia se va prelua din Centralizatoare Forfecare Directa (FD) — Teste realizate pe Probe
Reconstituite ca Structurd funcfie de Starea de Indesare inregistratd in Testele PD

Notatii utilizate

@ unghi de frecare internd — conditii CU, valoare la momentul cedarii — ruperii probei,

c coeziune — conditii CU, valoare la momentul ceddrii — ruperii probei,

$%0  unghi de frecare internd — conditii CU, valoare pentru 20/100% deplasare in planul de forfecare
c%6  coeziune — conditii CU, valoare pentru 20/100% deplasare in planul de forfecare.

Rezultatele Incercarilor de Forfecare Directd se prezinta sub forma Unghiului de Frecare Interni si a
Coeziunii, valori raportate la Momentul Cedarii Probelor incercate (Valori de ,,varf”) respectiv
Valori aferente la ,,20% Deplasare” in Planul de Forfecare (Valori ,,reziduale” sau ultime).

12.4. Prezentarea Proprietdtilor Fizice — Indici de Stare

Indicii de Stare se vor prelua din Stratificatia de Calcul cu referire la Natura Granulometrica in
corelare cu Rezultatele Testelor de Penetrare Dinamica.
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Pe Probe prelevate din din Terenul de Fundare in Zona Cotelor de Fundare si a Zonei de Excavat
pentru Structura cu Subsol s-au determinat valorile emaxim, €minim $1 valoarea Capacitétii de Indesare
a Pamanturilor Necoezive. Pentru Terenul de Fundare slab coeziv de referinta pentru Capacitatea
Portanta a Elementelor ,,Fisate” s-a determina Ic=f(DPSH).

Buletinele de incerciri de Laborator Geotehnic se prezentd in Anexa 7 la Studiul Geotehnic.

12.5. Recomandari cu privire la valorile Parametrilor Geotehnici

Cu privire la Parametrii de Deformabilitate de utilizat in Faza de Dimensionare a Lucrarilor de
Infrastructura (Fundatii, Structuri de Sprijin / de Fundare, Structuri de Consolidare) se indica
urmadtoarele

Modul initial tangent Ei/EQO  zona deformatiilor mici

Modul de Deformatie Eso/E  sau modul secant (zona deformatiilor la rupere — varf)
Modul de forfecare

Gis=Ei/2.5 deformatii mari

Gss=2Ei=5Gys deformatii mici

Raport de Deformatii Raport de Rigiditate

Eo.01%/Eo 0.8+0.9

Eo.1%/Eo 0.4+0.5

E1.0%/Eo 0.1+0.2

Modul Elastic, E Scurtd Durata Lungé Durata
Nisip Indesat 10+15MPa 8+10MPa

Nisip Afanat 5+10MPa 3+5MPa

Argila Nisipoasa Plastic Moale 5+10MPa 3+5MPa

Modul Elastic (Drenat / Nedrenat) derivat din rezultate SPT/DPSH

Nisip E’/N=0.2+0.4MPa  E/N=1.0+1.5MPa

Cu privire la Parametrii de Deformabilitate (Modul de Elasticitate / Deformatie Elastica) in Conditii
Statice si Dinamice se indica urmatoarele Domenii de Valori

Naturd Teren Modul de Deformatie Liniard E (kPa)

De fundare Static Es Dinamic Ed

Nisip 10000+15000 30000+500000

Afénat Recomandat 10000 Recomandat 40000
Argila Prifoasa 5000+8000 10000120000

Plastic Moale Recomandat 5000kPa Recomandat 10000kPa
Nisip 20000+30000 5000060000

Indesat Recomandat 25000 Recomandat 50000
Argila Prafoasa 5000+15000 20000+300000

Plastic Consistenta Recomandat 10000kPa Recomandat 25000k Pa

Coeficientul impingerii in stare de repaos, k0 (cazul paménturilor normal consolidate kO=1-sin¢’)

Coeficientul consolidarii pe directie verticald, cv=kv/(mvxyw)

Pentru determinarea valorii Coeficientului de Consolidare pe directie verticala se vor utiliza
rezultatele incercarilor de Compresiune in Edometru (ED) pe probe prelevate din Orizonturile
Necoezive (Probe Reconstituite dpdy Stare de Indesare).

Pentru valoarea Coeficientului de Consolidare / Permeabilitate pe directie orizontald se poate
considera cp/kn=(0+10)cv/ky — se recomanda Valoarea Medie a domeniului de valori pentru Raport.
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Indicele de Compresie pe directie verticala, Ce

Suplimentar valorilor obtinute pe Probe in Edometru, probe cu fractie coeziva (avand wL), pentru
determinarea valorii indicelui de compresie pe directie verticala se recomanda si aplicarea
urmatoarelor relatii de calcul:

Formula lui Skempton
Ce=0.0007x(w1-10) unde wy. este limita superioard a domeniului de plasticitate exprimata in %.

Formula lui Terzaghi si Peck
Cc=0.0009x(w-10) unde wy, este limita superioara a domeniului de plasticitate exprimata in %.

Formula lui Azzouz

Ce=0.37x(eo+0.003xw1 +0.00004w-0.34) unde ey este indicele porilor initial (dupa decomprimatrea
stratului §i inceperea reincarcarii din structurd) iar wi este limita superioara a domeniului de
plasticitate exprimati in %.

Formula lui Hough (formula valabild pentru toate tipuri de pamanduri sedimentare)
Cc=0.3x(e9-0.27) unde eg este indicele porilor inifial.

Pentru calculul Sistemului de Epuizment se vor folosi datele rezultate din Studii Hidrogeologice si
de Stabilitate de referin{a pentru Zona analizata.

Cu privire la parametrii de deformabilitate (Coeficient / Resort de Rigiditate k) se recomanda
Al
utilizarea formulei (A. Vesic, 1961)

4 ,
k' .=0.65-1 i L,
E I, 1-p

unde
Es reprezinta modulul de elasticitate al terenului de fundare la cota de fundare In domeniul de
eforturi normale in care “lucreaza” Terenul de Fundare

Ef reprezinta modulul de elasticitate al materialului din care este realizatd Infrastructura,

B reprezintd latura “scurtd” / latimea Infrastructurii (de exemplu a radierului considerat) sau
grosimea Structurii de Sprijin sau a Elementului Fisat considerat in analiza (Pilot / Coloana /
Bareta),

If reprezinta momentul de inertie al Infrastructurii in planul actiunilor de considerat,

u reprezinta coeficientul lui Poisson considerat pentru stratul de calcul din Stratificatia de Calcul
considerata.

A.2. Prelucrarea Statisticd a Valorilor din Formulele de Calcul si Testele in Situ recomandate de
Autorii

1 Biot

2 Terzaghi (Necoeziv)

3 Terzaghi (Coeziv)

4 Vesic (Grinda de Fundare)
Studiu Geotehnic Amplasament Promenada Navodari Studiu Geotehnic
Statiunca Mamaia Nord, Orasul Navodari, Judetul Constanta SG Revizia 0

Beneficiar: S.C. Magenta Construct S.R.L. Constanta Pagina SG-47 din SG-67



S.C. Consulting Soil Engineering S.R.L. Bucuresti

J40/11950/2016, Cod Fiscal RO36512460 {aNe
Bucuresti, Sector 6, Blvd. Constructorilor, Nr. 20A 07001 REE——
5 Meyerhof & Baike
6 Kloppe si Glock
i Selvadurai
8 Vesic (Element Figat — Plilot / Coloanad)
B

utilizarea prelucrarii datelor Testelor DPSH si SPT in Foraje (prelucrarea rezultatelor se va realiza
conform NP122/2010).

Pentru Analiza Staticd se recomandd pentru B/6 Zona Limitrofa Infrastructurii si fie considerat
50% din valoarea k utilizatd in Modelare Interactiune Teren Structurd. Pentru Analiza Dinamica se
recomanda ke=ks (PAmant Necoeziv) iar pentru zona limitrofd B/6 se va considera Sxkstatic).

Cu referire la Parametrii de Rezistenta la Forfecare

- valorile Parametrilor de Rezistentd la Forfecare, pentru Pamanturile Coezive se vor utiliza pentru
situatiile considerate Nedrenate pentru Elemente Fisate / Capacitate Portantd pe Baza si Drenate
pentru Capacitate Portanta pe Suprafata Laterald Element Fisat si Structura de Fundare Directa,

- functie de situatia de Proiectare Analizata se vor utiliza valorile din determinarile realizate cu
aplicarea Factorilor de Majorare / Reducere (Calcul la Stari Limita, Calcule de Stabilitate, Calculul
Impingerii Paméntului asupra Lucrarilor de Sprijin Provizorii sau Definitive, etc.).

12.6. Recomandari Pentru Realizarea Infrastructuri / Excavatiei la Cota de Fundare

Realizarea Infrastructurii S va necesita realizarea Excavatiei sub nivelul de Apa Subterand. Avénd
in vederea Natura Terenului de Fundare si Natura Vecinatdfilor se impune realizarea analizarea
urmiétoarelor Solutii

A.

Lucrare de Sprijin Definitiva realizatd din Elemente Fisate BA (Piloti) sau Metal (Palplanse) in
corelare cu Sistem de Filtre Aciculare pentru Coborarea si Mentinearea la Cota Impusa a Nivelului
de Apa Subterana; in Aceasta Situatie Structura de Sprijin poate fi utilizatd la parte intregrantd din
Peretele de Subsol (Structura Subsolului),

B.

Lucrare de Sprijin Provizorie realizatd din Elemente Fisate de Metal (Palplanse), recuperabile, in
corelare cu Sistem de Filtre Aciculare pentru Coborarea si Mentinearea la Cota Impusa a Nivelului
de Apa Subterana,
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C.

Realizarea Excavatiei in Taluz Natural, Torcretat, in corelare cu Sistem de Filtre Aciculare pentru
Coborarea si Mentinearea la Cota Impusa a Nivelului de Apa Subterand in situafia in care nu sunt
influientate Vecinatatile Amplasamentului si Stabilitatea Taluzului este asigurata.

Pentru Amplasamentul in Analizd se recomanda realizarea unei Structuri de Sprijin Definitive pe
Zona Limitrofa Marii si Retrasd Transversal pe cel putin 30% din Latura expusad Litoralului,
Structurd Dimensionatd la Gradient Hidraulic si la Stabilitate Structurald. Se va considera in analiza
prezenta Structurii de Sprijin / Protectie de tip Piloti (estimat) cu Grindd de Coronament care se
regdseste la Limita Promenadei.

LAmdNIN L A3mdN N 1. 3mdMN
0.0 l |
[ -i--.---“-‘-- --------------- '----r-lt'l-.o% ----------------------- T
20 1 " 1 4
: 1 -
)| EeE -
INET ] — sop LT 500 -
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s Necoezi\'
100 H 10.00 ]
1 _ E e --Coezi\' Plastic Moale - Turba
] | -
14.0 [ 1 5 1 :|Terasament / Perna
15.00 —| 1500 — . )
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20.0 20.0 Er

13. Concluzii si Recomandari

13.1. Adancimea de Fundare si Tipul Sistemului de Fundare

Stabilirea Adéancimii de Fundare pentru Structura de realizat se va realiza in baza Criteriilor
prezentate in NP112/2014 i anume:

1. Criterii Geotehnice, Hidrogeologice i Climatice

- adancimea la care apare un strat de pamant cu capacitate portantd adecvata,

- nivelul (nivelurile) apei (apelor) subterane §i presiunea apei (apa cu nivel liber, apa sub presiune)
in corelare cu problemele care pot apare in timpul executiei sau in exploatare,

- migcari posibile ale terenului si reduceri ale rezistentei stratului portant provocate de curgerea
apei, de efectele climatice sau de lucrdrile de executie,

- adancimea pénd la care contractia si umflarea pdmanturilor argiloase datorate variatiilor climatice
sezoniere pot induce migcari apreciabile ale fundatiei,

- adancimea péna la care se pot produce degradari prin Inghet.

2. Criteriul impus de Proiectul de Arhitecturd prin care se se indica Cota £0.00 sau Cota ultimului
nivel subteran, dupa caz.

3. Criteriul Vecinatati
- efectele excavatiilor si/sau a epuizmentelor asupra Fundatiilor i Cladirilor invecinate,
- excavatii ulterioare prevazute pentru Utilitati sau alte Constructii.
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Pe baza rezultatelor obtinute din Lucririle de Prospectare Geotehnica Terenul de Fundare incepand
de la Adancimea de 0.4+0.7m fa{d de Cota Terenului / Terasamentului din Amplasament, este
reprezentat de Orizontul 1 de Naturd Necoeziva, cu geometria 0.0+10.0m (preliminara identificare
functie de Natura Granulometricd din Fisele Primare ale Forajelor si Rezultatele Testelor PD), cu
Nivel de Apa Subterana NH=0.7+1.0m.

In baza criteriilor indicate anterior se recomandi pentru Soluia de Fundare Sistemul de Fundare
Directd de Tip Radier General, pe Teren Imbunititit / Consolidat in cuprinsul Orizontului 1 cu
considerarea posibilelor tasari difereniate induse de teren ca stare de indesare (anizotropie stare de
indesare, sensibilitate la gradienti hidraulici, etc.) si incarcarile din Structurd (Amprentd, Distributie
Eforturi, etc.). Consolidarea Terenului de Fundare se va realiza

- in Suprafata Orizontului 1 prin dispunearea la Cota de Fundare a unui Terasament / Perna realizata
din Piatra Spartd; geometria si utilizarea de sisteme de armare structurald de tip Geocelule /
Geogrile se va analiza prin raport cu distributia si valoarea incarcdrilor transmise de Structura,

- cel putin pe Grosimea Orizontului 1/1+2 (CF+8.0+9.0/CF+14.0+15.0m) cu utilizarea de Elemente
Fisate (Structurale — Micropiloti, Nestructurale — Incluziuni Rigide de tip FDP sau Coloane din
Material Granular Vibrat — cu utilizare de Geotextil pentru Armare / ,,Sac”); geometria Elementelor
Fisate se va analiza prin raport cu distributia si valoarea incarcarilor transmise de Structurd.

Realizarea Infrastructurilor Nu Exclude Solutia de Fundare Indirectd in situatia In care Natura
Incarcarilor si Restrictiile de Deformatii impun aceastd Solutie.

Adancimea de Fundare stabilitd de Proiectantul de Specialitate va decide valorile pentru Presiunea
Conventionald de Calcul (Corectatd cu Adancimea de Fundare si implict cu Geometria in Plan),
valorile pentru Coeficientul de Frecare p Structurd versus Teren de Fundare / Terasament / Teren
Consolidat, valorile Coeficientului lui Poisson v care sunt necesare in evaluarea Coeficientului
Winkler si respectiv valorile pentru Coeficientul Winkler k (Coeficient de Reactie / Strat Suport).

Adancimea de Fundare stabilitd de Proiectantul de Specialitate va decide valorile pentru Presiunea
Conventionald de Calcul (Corectata cu Adancimea de Fundare si implict cu Geometria in Plan),
valorile pentru Coeficientul de Frecare p Structurd versus Teren de Fundare / Terasament / Teren
Consolidat, valorile Coeficientului lui Poisson v care sunt necesare in evaluarea Coeficientului
Winkler si respectiv valorile pentru Coeficientul Winkler k (Coeficient de Reactie / Strat Suport).

Pentru Tipul de Pamant care va fi interceptat la Cota de Fundare pentru Structurile S de realizat in
Amplasament se recomanda utilizarea urmatoarelor valori:

A. Pentru Coeficientul de Frecare L
Nisipuri Fine Mijlocii 0.30
B. Pentru Coeficientul lui Poisson v
Nisipuri Fine Mijlocii 0.40

Nota: Valorile pentru psi v au fost stabilite conform Normativ NP112/2014, Tabele G1, H7, J3
(sau STAS 3300/2-85 Tabele 3, 6, 14).
C. Pentru Coeficientul Winkler k (Coeficient de Pat)

o
Determinare valoare pe baza Testelor de Laborator Geotehnic, Testelor in Situ si a Dimensiunilor
Sistemului de Fundare

Valorile Coeficientului de Pat ks numit si Modul de Reactie, coeficientul lui Westergaard sau
Coeficient de Tasare se stabileste conform prevederilor Normativului NP112/2014, Anexa K.
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Estimarea valorii ks in lipsa unor Determinéri cu Placa in Teren se realizeaza pe baza valorilor k'
corespunzatoare unei pléci cu latura By=0.3m, valori ce se regasesc in Normativul mentionat (in
Tabelul K.2). Astfel, ke=axk’s, unde a=B,/B pentru Pamanturi Coezive respectiv o=((B+B,)/2B)?
pentru Pamanturi Necoezive, unde B reprezintd Latimea Fundatiei.

C2

Estimarea valorii ks se poate face si pe baza Parametrilor Geotehnici de Compresibilitate conform
NP112/2014, Anexa K, Paragraf K.3.1.2, astfel ke=kmxEs/(ax(1-v)*) unde km se preia din Tabelul
K.1 (NP112/2014), in functie de raportul dintre Lungimea si Lafimea bazei Fundatiei (a=L/B).

C.3.
Exemplu de Calcul utilizand Testele in Situ — Testul cu Placa
Evd Modulul de Elasticitate Dinamic (referintd Test cu Placa Dinamica ce va fi realizat la

Nivelul Terasamentului / Perni sau la Nivelul Terenului de Fundare imbunatitit)
Modul de Elasticitate (referin{a Stratificatia de Calcul pentru Foraj sau valoare determinata
din Testul de Penetrare Dinamica PD: realizat in cadrul prezentei Documentatii sau realizat in Faza
de Executie — pentru verificare / calibrare)

Es

E
B

Modul de Elasticitate Infrastructura

Latime de Calcul Infrastructurd (se va decide functie de Proiectul de Infrastructurd)

Valorile prezentate pentru Evd si Es reprezintd ,.exemplu de valoare”. Pentru Evd s-au realizat cel
putin 4 teste de determinare Valoare de Calcul. Pentru Es se vor prelua valori din Testele in Situ,
Testele de Laborator Geotehnic si respectiv NP122,
Exemplu de Calcul

Date pentru Modelul de Calcul Rezultate Teste in Situ Placd Dinamica / PD (kPa)
Es 20000 kPa Teren E 1 2 3 4
v 0.3 - Teren Evd 20000 | 20000 | 20000 | 20000
B 1 m Structura Evs 40000 | 40000 | 40000 | 40000
| 0.0833 m* Structurd Es 20000 | 20000 | 20000 | 20000
E 3.0E+07 kPa Structura Evd 20000 | kPa
ksl 20000 kN/m’* Placa 30cm Es 20000 | kPa
Ref. | Autor ks (kN/m*) | Media Valorilor ks (kN/m°)
1 Biot 12522 Media Minima Maxima
2 Terzaghi 20000 1.24E+04 | 7.98E+03 | 2.00E+04
3 Terzaghi 20000
4 Vesic (1) 7976
Meyerhof | .
5 & Baike 18349
Kloppe
6 & Glock 30769
7 Selvadurai | 11927
8 Vesic (2( 9553
C4.

Exemplu de Calcul utilizdnd Testele in Situ — Testul de Penetrare Dinamicd DPSH versus SPT
Se vor utiliza Datele Testelor DPSH prezentate in Capitolul care prezinta Datele Testelor in Situ de
tip DPSH, DPSV versus SPT si Rezultatele Prelucrarii acetora.

In baza criteriilor indicate anterior se recomanda pentru Proiectarea Geotehnica analiza Solufiei de
Fundare de tip
L.
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Fundare Directd pe Teren Tmbunitatit in Suprafagd prin dispunearea la Cota de Fundare a unui
Terasament / Pernd realizatd din Piatrd Spartd; geometria §i utilizarea de sisteme de armare
structurala de tip Geocelule / Geogrile,
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#13

Fundare Directd pe Teren Imbunatitit in Adancime pe cel putin pe Grosimea Orizontului 1 cu
utilizarea de Elemente Figate Nestructurale de tip Coloane din Material Granular, indesate / vibrate
cu utilizare de Geotextil cu rol de Armare si Ranformare Structura,
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il 4 CCFBFTLO:T20m | i : 1 s NHS
140 H 1 : : ' " - S :l'remszmlent / Perna
4 1500 — 1500 — 1500 —
16.0 i ] : e ] 4[] Coloana din Piatra
| d 3, 5 g Armata cu
) T + v
180 H - - : ; S (reosintetic
H 0.0 | 1 : 034 -4 0.0 ] 1 Camasa
ssil . ( )
2004 T200 =260
3

Fundare Directi pe Teren Imbunatiit in Adancime pe cel putin pe Grosimea Orizontului 142
(>14.0+15.0m) cu utilizarea de Elemente Fisate (Structurale — Micropiloti, Nestructurale —
Incluziuni Rigide de tip FDP),
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13.2. Presiune Conventionala de Calcul — Presiune Acceptabila

Preliminar valoarea Presiunii Conventionale de Baza pentru Solutia de Fundare Directa in Orizontul
1 este de

1.

~150+250kPa pentru cazul unui Pamant Necoeziv, Fin la Mijlociu, Foarte Uniform, Saturat, cu
Capacitate Redusa de Indesare, cu Fractie Coezivd, cu Potential de Lichefiere; aceastd valoare este
indicatd de Natura Granulometricad Preliminard a Probelor prelevate din Terenul de Fundare /
Orizontul 1 conform NP112/2014,

2

Estimarea Capacitatii Portante pe baza Determinarilor de Penetrare Dinamica SPT

Ca referin{d pentru capacitatea portanta / presiune admisibild sau presiune conventionald, in cazul
Pamanturilor Necoezive se regasesc Graficele lui Terzaghi si Peck (1957) pentru situatia unui
Factor de Sigurantd Fs=3 fata de Presiunea Critica si pentru o Tasare Absoluta de 2.5¢m (1 inch).
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Terzaghi si Peck (1957)

Pentru Fundatii de tip Radier, considerand o Tasare Limitd de Scm (~2 inch) Terzaghi si Peck
(1957) recomanda valori ale Presiunilor Admisibile in intervalul 0.7+4.5daN/cm?. Pentru situatia in
care Nivelul Apei Subterane se afld la adancimi >B/2 valorile indicate se pot majora cu 20% (nu
este cazul Amplasamentului si Structurii in analiza).

N3p | Stare de indesare | Padmisibild (daN/cm?)
<10 Afénata Necesita compactare
10+30 | Indesare medie 0.7+2.5
30+50 Indesata 2.5+4.5
>50 Foarte indesata >4.5
Terzaghi si Peck (1957)
3. Estimarea presiunii nete necesare producerii unei tasiri de linch (2.54cm) — Bowles 1977
Dyer = 18:1 6NEJ o pentru B<1.22m
254
2
28 B
g, =11.98NF, -[3 i 1] [ Do pentru B>1.22m
3.28-B 254
unde

Gper =Y — YD, B este latimea sistemului de fundare, in m §i Dy este adancimea de fundare, in

m; ot reprezenta presiunea efectiva transmisa de sistemul de fundare la cota de fundare, in kPa;
so este tasarea admisibila, in mm:;

i Df 2 5 :
F, =1+0.33~ 3 este factor de addncime, adimensional

N este valoarea medie , corectata, Nspr, sub talpa fundatiei

4. Estimarea presiunii critice — Zekkos et. al. 2004 dupa formulele lui Terzaghi

Dy By =y LN, #0548 N

unde Ng si Ny sunt factori de capacitate portantd care depind exclusiv de unghiul efectiv de frecare
internd al paméantului, ¢°, exprimat prin corelatie cu Nspr. Expresiile cele mai utilizate pentru
factorii indicati sunt:

N, =e™"? 'tan2[45°+%J Bowles 1996

N, =15:(N, 1) -tang Brinch — Hansen 1970
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Utilizarea formulelor de calcul pentru evaluarea capacitatii portante se va aplica pentru parametrii
geotehnici obtinugi pe teren natural i imbunatatit (cu referire la unghiul de frecare interna) pentru o
geometrie a infrastructurii §i o presiune de contact indicata prin Proiect (cu referire la B, Df,
presiune efectiva).

Rezultatele Testelor de Penetrare Dinamica de tip SPT se prezintd centralizat in Tabelul 20 pentru
Cota de Fundare Estimata la 4,0m, Presiune de Calcul Estimata 200kPa si Latime Radier 20.0m.

Tabelul 20. Interpretarea Rezultatelor Testelor de Penetrarea Dinamicd de tip SPT - Amplasamentul Zona
Promenada Navodari, Orasul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF

Test | Adancime | Nip | Nygoy | Clasificare Esicii Omediu

1 3 4 5 6 10 20

() | (m) &) [ [+ ) (kPa) | ()

1 3.45 3 4 Foarte Afanat 9258 22

2 3.45 5 6 Afanat 9165 25

g 4,95 11 |13 Indesare Medie | 14369 | 29

4 6.45 24 | 28 Indesare Medie | 25717 | 34

a 6.45 22 | 25 Indesare Medie | 23948 33

6 7.95 24 | 25 Indesare Medie | 24246 | 34

7 9.45 7 7 Afénat 9937 25

8 9.45 9 9 Afanat 11490 | 26

9 10.95 22 | 21 Indesare Medie | 21339 | 33

10 [ 1245 47 | 41 Indesat 39017 | 40

11 | 1245 45 |39 Indesat 37548 | 39

12 13.95 49 | 41 Indesat 39219 | 40

13 15.45 34 | 27 Indesare Medie | 27843 35

14 15.45 45 | 35 Indesat 35395 | 38

15 16.95 35 | 26 Indesare Medie | 27864 | 35

16 18.45 33 | 24 Indesare Medie | 25980 | 34
CF (Cota de Fundare) 4 m
B (Lai{ime Radier) 20 m
p (Presiune de Calcul) 200 kPa
N3o/CF (Valoarea Medie la Cota de Fundare) 26 Valoare Nsp
10.0m / Orizontul 1 Corectati
Pacceptabil (Presiune Conventionald) 258 kPa
s (tasare) 16 mm
Smaxima (Tasare Maximé) 34 min

Din Determinarile de Penetrare Dinamica de tip SPT rezultd pentru Conditiile de Fundare din
Amplasament o Presiune Conventionald de Baza de 258kPa. Ca urmare a analizérii rezultatelor
obfinute se recomanda considerarea unei Presiuni Conventionale de Baza de 180kPa (media
valorilor ob{inute din prelucrarea rezultatelor determindrilor in situ si a celor de identificare a naturii
granulometrice).

Valorile indicate pentru Presiunea Conventionald de Bazd corespund unei Fundatii / Infrastructuri
avand latimea talpii B=1.0m si Adancimea de Fundare fata de nivelul Terenului Natural D=2.0m.
Pentru cazul Structurii de Proiectat (Constructie cu Subsol) pentru stabilirea valorii Presiunii
Acceptabile ca Presiune Conventionald de Calcul se vor efectua Corectii de Adancime si Latime
indicate in NP112/2014,
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A,

Realizarea unui Sistem de Fundare Directd de Adancime va impune analizarea Solufiei de realizare
a Excavatiei In Taluz sau sub protectia de Lucrari de Sprijin. Indiferent de Solufia de realizare a
Excavatiilor se vor prevedea Sisteme de Monitorizare a Deformatiilor Vecinatatilor Naturale si
Construite; Natura si Volumul Sistemelor de Monitorizare (instrumentare cu Sisteme §i Etape de
Monitorizare) se vor stabili prin Proiect de Monitorizare.

Instrumentarea in vederea aplicarii Actiunii de Monitorizare va cuprinde instalarea de Sisteme in
Structura si Terenul de Fundare (inclinometre, tasometre, extensometre, tiltmetre).

Detaliile cu privire la Etapele de Monitorizare, Procedura de Monitorizare, Nivele de ,,Atentie”,
LAlertd”, ,,Avarie”, Modul de Reprezentare Grafica si regimul de prezentarea al rezultatelor (Static /
Dinamic) vor fi stabilitate prin Proiectul de Monitorizare care va avea la baza informafia cu privire
la Tehnologia de Executie Infrastructurd, Solutia de Infrastructura si Solutia de Sprijinire.

Modelarea Interactiunii Teren versus Infrastructura se recomanda a se realiza considerand
caracteristicile de deformabilitate si de rezistenta ale Stratului Suport (Teren de Fundare) si
Conditiile de Stabilitate Locala si Globala aferente Versantului.

Notele de Calcul vor considera variabilitatea Stratificatiei de Calcul indicatd anterior astfel incat cel
putin din Conditii Geotehnice sa poata fi evaluate Deformatiile Orizontale si Tasérile de referinta
pentru dimensionarea Infrastructurii. Se recomandda Modele de Calcul care sa considere pentru
Terenul de Fundare parametrii Eincarcares Edescarcares ¢, ¢, v (KO=f(¢)) aferenti Forajului realizat in
Amplasament.

in cazul in care la Cota de Fundare Starea de Indesare este necorespunzatoare, sunt de realizat
Lucrdri de Imbunatatire a Terenului cu referire la realizarea de Umpluturi Controlate (Perne de
Material Granular / Piastrd Spartd / Rocd cu strat de Blocaj) Solutia fiind decisa de Proiectantul de
Specalitate la recomandarea Inginerului Geotehnician,

Pentru Analiza de Stabilitate Locald si Generald se vor Considera pentru Stratul / Orizontul 2
valorile de Parametrii ai Rezistentei la Forfecare obtinuti din Determinarile SPT.

Pentru evaluarea Capacitatii Portante a Elementelor Figate se va utiliza Stratificatia de Calcul:
Naturd Granulometrica si Stare de Indesare (Orizont 1+2+3) si B. Stare de Indesare / Consistenta
(Orizont 2+3).

Capacitatea Portantd a Elementelor Fisate la Compresiune se va stabili considerand incastrarea in
Orizontul 2/3.

Capacitatea Portantd se va determina conform NP123/2010 pentru d (m) si L (m) cu Zona Activa
pentru Caleul Tasare 2.0+3.0m inferior Bazei Elementului Figat. Capacitatea Portantd se va verifica
prin Incercare de Proba.

Elementul Testat se va instrumenta pentru Monitorizare. Sistemele si Procedura de Monitorizare se
vor Stabili prin Proiect de Incercare de Proba si Caiet de Sarcini avand ca referin{d Normativele
NP123/2010 si Normativ NP045-2000. Instrumentarea se va realiza pe baza celor stabilite in Anexa
la NP123.
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13.3. Calculul la Stari Limita pentru Terenul de Fundare si Infrastructura

Sistemul de Fundare a Structurii de realizat va fi verificat la Gruparile de Actiuni pentru Situatii de
Proiectare Permanente sau Tranzitorii respectiv pentru Situatiile de Proiectare Seismice conform
NP112/2014.

Gruparile de Actiuni pentru Situatii de Grupdrile de Actiuni pentru Situatii de
Proiectare Permanente sau Tranzitorii (GF) Proiectare Seismice (GS)
Incarcare Centrica (N)
Pefectiv mediv=NF/ Aipconvcu;innal Pefectiv medin=INS/A<I -2pconvcnl,iunal
NF - incarcarea verticala de calcul din GF NS - incircarea verticala de calcul din GS
A - aria bazei fundatiei: A=LxB A - aria bazei fundatiei: A=L.xB
Incircare Excentrica dupd o Directie (N, M)
Pefectiv maxim=1 -2puonvemi0nal Pefectiv maxim<1.4 Pconventional
Pefectiv maxim S€ calculeaza in functie de: Pefectiv maxim S€ calculeaza in functie de:
NF; e=MF/NF NS; e=MS/NS
AC- aria comprimata a bazei fundatiei AC- aria comprimatd a bazei fundatiei
Incircare Excentrici Oblica (N, Mx, My)
Pefectiv maxim=1 -4pcm\vemi0|1al pef max<l] -6pcmwcmional
Pefectiv maxim S€ calculeaza in functie de: Pefectiv maxim S€ calculeaza in functie de:
NF; e1= MF; x/NF; e;=MF; y/NF NS; e;1= MS; x/NS; e2=MS; y/NS
AC- aria comprimata a bazei fundatiei AC- aria comprimatd a bazei fundatiei

Din Punct de Vedere Geotehnic Fundatiile trebuie proiectate astfel incét sd transmita la Terenul de
Fundare fincarcarile Constructiei, inclusiv cele din Actiuni Seismice, asigurand indeplinirea
Conditiilor privind Verificarea Terenului de Fundare la Stari Limita Ultime (SLU)

UPL Pierderea Echilibrului Structurii sau Terenului provocatd de Subpresiunea Apei
(presiunea arhimedicd) sau de alte Actiuni Verticale,

HYD Cedarea Hidraulicd a Terenului, Eroziunea Interna si Eroziunea Regresiva in Teren,
sub efectul Gradientilor Hidraulici,

STR Cedarea Internd sau Deformatia Excesiva a Structurii sau Elementelor de Structurd,

ca de exemplu Fundatiile Continue, Radierele Generale sau Peretii de Subsol, in care
rezistenta materialelor structurii contribuie semnificativ la asigurarea rezistentei,

GEO Cedarea sau Deformatia Excesivad a Terenului, in care rezistenfa pamanturilor sau a
rocilor contribuie in mod semnificativ la asigurarea rezistentei.

Calculul la Starea Limita de Exploatare (SLE) se realizeaza in baza condifiei de verificare (conf. SR
EN 1997-1:2004) Ed < Cd unde:

Ed valoarea de calcul a efectului unei actiuni sau combinatiilor de actiuni

Cd valoarea de calcul limitd a efectului unei actiuni sau combinatiilor de acfiuni

Valoarea de calcul limitd a efectului unei actiuni, de exemplu o anumité deplasare si/sau deformatie
a fundatiei sau a unor parti ale structurii de fundare este acea valoare pentru care se considera atinsa
in structurd o stare limitd de exploatare normala.

Aceasta valoare limitd trebuie sd fie stabilitd in Faza de Proiectarea Geotehnicd — Interactiune
Structurd cu Terenul de Fundare. Calculul la SLE comporta indeplinirea conditiilor de verificare a
urmétoarelor Criterii

1. Deplasari gi/sau Deformatii: valorile de calcul limita pentru care se considera atinsa in Structurd o
Stare Limita de Exploatare Normala,
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2. Incarcarea transmisa la Terenul de Fundare: valoarea de calcul limita pentru care in Terenul de
Fundare apar Zone Plastice cu extindere limitata (zona plastica este zona pe conturul si in interiorul
careia se indeplineste conditia de rupere in pamant). Verificarea criteriului privind Deplasarile i /
sau Deformatiile

A, <A, sau A, <A,

Ag A¢ deplasari sau deformatii posibile
. valori limita ale deplasarilor fundatiilor si deformatiilor structurilor, stabilite de
Ag proiectantul structurii

valori limita ale deplasarilor fundatiilor si deformatiilor structurilor admise din punct
At de vedere tehnologic, specificate de proiectantul tehnolog, in cazul constructiilor cu
restrictii de deformatii in exploatare normala
Deplasari sau deformatii posibile sunt definite in NP112/2014. Calculul tasarilor probabile ale
Terenului de Fundare se efectueaza in ipoteza comportarii Terenului de Fundare ca un Mediu Liniar
Deformabil. in calculul tasarilor probabile ale Terenului de Fundare trebuie luate in considerare
- influenta Structurilor Existente in Amplasament,
- supraincarcarea Terenului din imediata vecindtate a Structurilor de realizat.

In conformitate cu Normativul NP112/2014 Metoda de Calcul pentru Verificarea Terenului de
Fundare la Stari Limita se alege pe baza Tabelului 1.4 din NP 112, reluat in cele ce urmeaza

Constructia gsﬁn;lede

Metoda Eialliitﬁ Sensibilitatea | Restrictii de
De Importan{a la Tasari Deformatii in | TF TD
Calcul Diferentiale Exploatare

SLU |SLE |CO CS CNT | CST EPR ER TF D
Prescriptiva
(pe baza SLU |[SLE
Pconventional)

SLU | SLE
Directa SLU | SLE
(analiticd sau | SLU | SLE
Numerica) SLU | SLE

SLU | SLE

Legendd: CO — constructii obignuite, CS — constructii speciale, CNT — construc{ii nesensibile la
tasari, CST — constructii sensibile la tasari, CFRE — constructii fara restrictii in exploatare, CRE —
constructii cu restrictii in exploatare, TF — terenuri favorabile (bune si medii), TD — terenuri dificile

Nota 1
Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finald este permisa doar atunci cand sunt indeplinite
simultan cele patru conditii (CO+CNT+CFRE+TF)

Nota 2
Prin folosirea metodei prescriptive, se considera indeplinite implicit conditiile de verificare la SLU

si SLE

Nota 3
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Metoda prescriptiva se poate folosi la predimensionare

Nota 4
In cazul folosirii metodei directe, calculul la stirile limita specificate este obligatoriu

Nota 5

in cazul terenului de fundare alcatuit din roci stincoase si semistdncoase, in conditiile unei
stratificafii practic uniforme si orizontale, este admisa folosirea metodei prescriptive in toate
cazurile, cu exceptia constructiilor speciale

In cazul adoptarii unei Metode Prescriptive se vor aplica prevederile NP112/2014 Paragraful 1.6.1.4
si Anexa D.

Pentru Metodele Directe de Calcul se va face referire la NP112/2014 Paragraful 1.6.1.5 si Anexa F.
Pentru Calculul Terenului de Fundare prin Metoda Directa trebuie calculatd Capacitatea Portanta.
Deoarece Terenul de Fundare este Necoeziv trebuie verificat in Conditii Drenate cét si in Conditii
Nedrenate diferenta valorica cu referire la Unghiul de Frecare Interna fiind impusa de Dilatanta.
Conform NP112/2014 Formulele de Calcul sunt urmatoarele:

Calculul Capacitatii Portante in Conditii Nedrenate

RA=A"X(m+2)XCu,da X be X 8¢ X ic +q

unde
Rd Valoarea de Calcul a Capacitatii Portante
A’ Aria redusa a Fundatiei
A’=L’xB’
unde
L’, B® se deteremind conform pct. 1.6.1.3 din NP112/2014
Cud valoarea de calcul a Coeziunii Nedrenate (2+5kPa indicatd de starea de cimentare /
indesare)
be Factor Admimensional penru inclinarea bazei fundatiei

be=1-2x0/(n+2)
o este inclinarea bazei fundatiei fata de orizontala

Sc Factor Adimensional pentru Forma Bazei Fundatiei
$c=1+0.2x(B’/L.") pentru Fundatie Rectangulara
sc=1.2 pentru Fundatie Patratd sau Circulara

ic Factor Adimensional pentru inclinarea incarcarii V
produsa de incércarea orizontala H
1=0.5x(1+(1-(H/(A’xcua)™?) pentru HSA Xxcua

q Suprasarcina Totala la nivelul bazei Fundatiei

Calculul Capacitatii Portante in Conditii Drenate
Ra=A"x(c’ dxNexbexsexictq’ XxNgxbgxsgxigt0.5xy"xB’x Nyxbyxsyxiy)
unde
c’d valoarea de calcul a coeziunii efective (recomandarea este de 0+1kPa)
Ne, Ng, Ny Factori Adimensionali pentru Capacitatea Portanta
Ng=eNmxtang”)xtan2(45°+¢’a/2)
Ne=(Ng-1)xcot ¢’q
Ny=2x(Ng-1)xtand in care 8=¢’q¢/2
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unde
¢’ este valoarea de calcul a unghiului de frecare interna
in termeni de eforturi efective

be, by, by Factori Adimensionali pentru inclinarea bazei fundatiei
bg=by=(1-oxtan¢’d)"2
be=bg-(1-bg)/(Nextand’q)

Sc, Sq» SY Factori Adimensionali pentru forma bazei fundatiei
Rectangulara
sq=1+(B*/L")xsing’q
sy=1-0.3x(B’/L")
se=1+sind’q
Patrata sau Circulara
Sq=1+sind’q
s~,=0.?
sc=(sqxNg-1)/(Ng-1)

ic, igs 1y Factori Adimensionali pentru inclinarea incédrcarii V
produsé de incarcarea Orizontala H
ic=ig-(1-1g)/(Nextand’ )
ig=[1-H/(V+A’xc’ gxcotd’a)|*m
iy=[1-H/(V+A’x¢’ axcotd )] “(m+1)
unde
m=mg=[2+(B’/L°)]/[1+(B’/L")] cand H actioneazi in directia lui B’
m=my=[2+(L’/B*)]/[1+(L’/B’)] cand H actioneaza in directia lui L.’
m=m¢=my xcos’0+ mpxsinZ0

unde
0 este unghiul dintre directia pe care actioneaza H si directia lui L’
q’ suprasarcina efectiva la nivelul bazei fundatie
e valoarea de calcul a greutdtii volumice efective a pamantului sub baza fundatie

Valorile Factorilor Adimensionali pentru Capacitatea Portantd sunt date in Tabelul F.1 din
NP112/2014. Pentru Calculul Tasarilor (Verificarea la Starea Limita de Serviciu — Exploatare) se va
face referire la NP112/2014 Anexele H si J. Nu au fost puse la dispozitie date referitoare la Fundatii
si Incarcari pentru a putea fi estimate aceste Tasdri. Se poate estima un Coeficient de Pat
ks=0.5+0.7daN/cm’,

Valorile pentru Indicii de Structurd (y) si Parametrii de Rezisten{d la Forfecare (¢, ¢) in Valori
Nedrenate, drenate / efective (simboluri indicate anterior) se vor prelua din

- rezultatele testelor de Laborator Geotehnic,

- rezultatele Testelor de Penetrare Dinamica,

- corelatii cu indicii de structurd si stare prezentate in NP122/2010.

Valorile de Capacitate Portanta in Stare Drenate si Nedrenata se vor determina de Proiectantul de
Specialitate pe Baza Tipului Sistemului de Fundare, Dimensiunilor in Plan ale Fundatiei, Valoarea
si Directia de Actiune a Incércirilor, Cota de Fundare recomandati de Litologie si Respectiv de
Condifionarile Tehnnologice in corelare cu informatia geotehnicé prezentaté in Studiu.

Proiectarea Geotehnicd se va realiza pe baza Datelor Punctuale si respectiv prin Alegerea cu
Prudentd a Valorilor in cazul utilizarii Prelucrarii Statistice a Datelor Geotehnice pentru
Amplasamentul in analiza.
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In cazul in care verificrile Terenului de Fundare la Stari Limitd (SLU si SLE) pentru Solutia de
Fundare Directd nu sunt indeplinite, Sistemul de Fundare va fi de tipul Fundatic de Adancime pe
Elemente Fisate Structurale.

150 9001

Capacitatea Portantd a acestor Elemente Figate va fi stabilita functie de Stratificatia de Calcul
prezentatd anterior §i Detaliata in Faza D.T.A.C. si P.T.&D.E. si se va verifica prin Incercari de
Proba.

13.4. Conditii de Fundare pentru Platforme (Infrastructurd Rutierd)

Pentru Platforma Stradald se recomanda Fundarea Directa sub Adancimea de Inghet, in Complexul
Nisipos specific Zonei de Plaja, cu considerarea unei valori pentru Presiunea Acceptabila de maxim
100kPa, presiune care trebuie analizata prin raport cu deformatia ce corespunde limitei domeniului
de comportare elastica a Terenului de Fundare.

Tinand seama de stratificatia terenului prin raport cu morfologia actuald a Amplasamentului se
recomanda Fundarea Directd cu descarcare pe Teren Imbunatatit prin Terasamente (Terasamente
Compactate in vederca Imbunatatirii / uniformizarii Capacitafii Portante si  Reducerii
Deformabilitatii i Efectelor gradientilor hidraulici).

In functie de cota +0.00 se vor alege pantele de drenaj de pe platforma stradald dar si de pe ciile de
acces la proprietdfi. Totodata in functie de sistemul rutier se recomanda urmatoarele:

- stratul suport ce poate fi realizat dintr-un amestec de Pamanturi Locale (Piatrd Spartd), compactate
corespunzator,

- geotextil cu rol de separare si geogrile / geocelule cu Rol de Armare Terasament,

- stratul de formd a cérui naturd, geometrie si calitate se vor analiza de cétre Proiectantul de
Specialitate Tn raport cu prevederile STAS 12253/84, acesta putand fi Pietris cu Nisip sau Piatra
Spartad sau Calcar Degradat cu Cerinte de Calitate conform Normelor.

Sapaturile pentru fundarea Platformei Stradale vor necesita in primul rand evacuarea stratului de
Umpluturi §i Terasamente. Situatia necesita cartarea Umpluturilor / Terasamentelor existente.
Adancimea acestor sdpdturi va depinde de asigurarea inaltimii substratului de rezisten{d, din Balast
sau Piatrd Spartd, in functie de portanfa necesard pentru Structura Rutierd decisd prin Proiectul
Tehnic si conform prevederilor din specificatiile de specialitate care se refera la Lucrarile de
Drumuri. In faza de Proiectare se va tine seama de Adancimea de Inghet.

Suprafafa sdpaturilor generale se va compacta inainte de a se realiza primul strat rezistent de sub
structuri sau nainte de executarea umpluturilor coezive de completare pana la nivelul bazei stratului
rezistent.

Pamantul Natural din Amplasament conform STAS 2914-84 este un material de tip 4b. Conform
STAS 1709/2-90 este un material de tip P4/P5, foarte sensibil la inghe{-dezghet, rau la mediocru
pentru realizarea umpluturilor in corpul terasamentelor, dar se poate imbunétdti prin tratamente
adecvate (stabilizare mecanica cu aport de fractie Piatra Spartd , Deseu Concasat (dispuse pe Strat
de Blocaj) sau chimicd cu adaos de ciment. Se recomanda protejarea suprafetelor excavatiilor
impotriva precipitatiilor pentru a evita fenomenele de Pierdere de Stabilitate Taluzuri si modificarea
de Stare de Indesare a Terenului din baza Excavatiei.

Pentru Terasamente §i pentru Umpluturile de Rezistentd din alcituirea Sistemului Rutier va fi
necesard in prealabil stabilirea Parametrilor de Compactare (incercarea Proctor Normal sau
Modificat) pe Probe de Materiale care efectiv vor fi folosite.
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Pe probele compactate la umiditatea optima se vor determina parametrii mecanici specifici
comportarii sub efort de compresiune (compresibilitate), de forfecare (rezistentd la forfecare);
rezultatele obginute (modul de deformatie, coeficient de reactie, unghi de frecare internd) vor fi
utilizate In faza de proiectare a terasamentelor si Structurii Platformelor Stradale. Determinarile
Parametrilor indicati anterior se recomanda sa fie obtinute prin realizarea de Incercari in Situ (Placa,
Penetrare Dinamicd, Penetrare Statica).

Pe baza Informatiilor Geotehnice obtinute din Investigarea Terenului si a Reglementarilor Tehnice
specifice Lucririlor de Drum, prezentim in cele ce urmeaza principalele date necesare proiectarii in
conditii optime a lucrérilor de constructie strazi, inclusiv pentru dimensionarea sistemului rutier al
strazilor, ludnd in considerare realizarca unor sisteme rutiere nerigide (elastice) — “SRN”,
dimensionate pentru clasa de trafic mediu, usor si foarte usor.

Terenul natural este reprezentat in principal de Orizontul Necoeziv din Suprafatd specifice Zonei
Litoral Marea Neagra si se constituite din Nisipuri Fine la Mijlocii, foarte uniforme, cu capacitate
redusda de indesare, lichefiabile. Conform STAS 1709/2-90, acestea sunt considerate de Tipul
“P4/P5” si sunt “Sensibile” la actiunea Fenomenului de inghet — Dezghef.

In conformitate cu prescriptiile STAS 2914-84, Stabilitatea Terasamentelor proiectate va fi
asiguratd prin:

- realizarea unui grad de compactare corespunzitor, conform STAS 2914-84, tabel 2,

- masuri de protejare / drenare, conform STAS 10796 / 1-77 si STAS 10796 / 2,3-79,

- realizarea unei capacitéfi portante corespunzitoare si a stabilitdtii terenului de fundare; stabilitatea
terasamentelor poate fi asigurata prin realizarea straturilor de ,.blocaj” si prin utilizarea geosintetice
si geocompozite de armare de tip geogrila si geocelule.

Conform STAS 1709/2-90 Terenul Natural pe care se Tnscrie Amplasamentul prezintd la momentul
actual Conditii Hidrologice “defavorabile™, intrucat:

- scurgerea apelor de pe Amplasament nu este asiguratd (morfologie de platou),

- apele rezultate din precipitatii stagneazd temporar in unele zone depresionare, lipsite de scurgere
naturala.

Conform STAS 6054-77, Harta cu “Zonarea dupd Adancimea Maxima de Inghet” precizeaza c,
pentru Zona din care face parte Amplasamentul in analiza, Adancimea de Inghet in Terenul Natural
- “z” este de 90cm.

Conform STAS 1709/1-90 ce include Harta cu “repartitia dupa indicele de umiditate Im” a Tipurilor
Climatice perimetrul cercetat se incadreaza in Tipul Climatic “I” (Moderat Uscat), caracterizat de

un Indice de Umiditate (Thornthwaite) Im<-20.

Valoarea indicelui de inghet in Sistemul Rutier (conform STAS 1709/1-90), pentru Sisteme Rutiere
Nerigide (SRN), clasele de Trafic Mediu, Usor si Foarte Usor este Imediv®>"<300 (° x zile).

Conform STAS 1709/1-90 Adéncimea de inghet “Z” (in Complexul Rutier) are valoarea 60+65¢cm,
stabilitd in functie de indicele de inghet precizat anterior (pentru SRN), tipul climatic “I”, Conditiile
Hidrologice actuale considerate ca “Defavorabile” si Tipul Pdmantului de Fundare P4+P5 (Praf
Nisipos la Nisip Fin la Mijlociu, Cochilifer, umed in suprafata <1.3+1.5m cu trecere la Nisip Fin la
Mijlociu, foarte uniform, cochilifer, saturat >1.3+1.5m, cu capacitate redusa de indesare,
lichefiabil).
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Sensibilitatea la inghet a Pamanturilor conform STAS 1709/2-90, pentru Pamanturile Necoezive
prezente la partea superioard a Terenului de Fundare si interceptate in Foraje pana la Adancimea de
9.0m, Incadrate la pamanturi tip “P4 si P5” sunt “foarte sensibile la inghet”.

Modulul de Elasticitate Dinamic al Terenului de Fundare de utilizat pentru dimensionarca
Sistemelor Rutiere conform “Normativului pentru Dimensionarea Sistemelor Rutiere Suple si
Semirigide” (SRN) — PD 177-2001 are valoarea de calcul Ep=70MPa.

13.5. Lucrari de Excavatii si Terasamente
13.5.1. Aspecte Generale

Séapaturile pentru realizarea Excavatiilor (considerate Deblee Provizorii) se vor executa cu
epuismente, la valori de panta optime din punct de vedere al Stabilitdtii Locale si Generale tindnd
cont de natura Straturilor interceptate. Tindnd seama de Stratificatia din Amplasament panta
Taluzelor Excavatiei de realizat poate fi de maxim 1:0.5 cu considerarea de masuri de protejare
(epuisment, torcret, sprijiniri Provizorii).

Dimensionarea pantelor taluzurilor (de Debleu) va trebuie s tind seama de
- parametrii rezistentei la forfecare specifici lucrarii de dimensionat,

- geometria lucrérii cu referire la eforturile verticale,

- efectul de decomprimare laterala in cazul taluzurilor de excavatii

si nu in ultimul rdnd de comportarea specialda a Pamantului Necoeziv Fin din Amplasament cu
referire la Sensibilitatea la Variatii de Gradienti Hidraulici, Vibratii si Drum de Efort.

13.5.2. Séapaturile pentru Fundatii — Masuri Tehnice menite si asigure Comportarea Normala a
Infrastructurii Constructiei

Excedentul de pamant rezultat din excavatii si miscari de terasamente va fi indepartat din
amplasament acesta putdnd fi utilizat ca material de umpluturd in conditiile in care natura
granulometrica o poate permite (incadrarea in normele de terasamente). Solul vegetal nu va fi
utilizat ca material de umplutura (in terasamente) acestea trebuind sa fie evacuat din Amplasament.

Sapaturile pentru Sistemul de Fundare se vor putea efectua in taluz, numai daca limitele de
proprietate §i amprenta Structurilor de realizat permit aceasta Solutie, la valori de pantda optime din
punct de vedere al stabilitafii {indnd cont de Natura Terenului interceptat de Excavatii si in special
de Nivelul Apei Subterane.

Pentru excavatii in taluz vertical se prevad obligatoriu lucrari de sprijinire a taluzelor. Lucrarile de
sprijinire vor fi dimensionate in functie de valoarea impingerii active a paméntului (teren natural) si
suprasarcina la nivelul terenului natural {indnd cont de presiune verticald si orizontald transmisa de
traficul de santier si eventual de Structurile invecinate existente.

Lucrarile de sprijinire / consolidare, in faza de realizare a lucrdrilor de terasamente si de
infrastructurd in amplasament, indiferent de natura acestora, vor trebui monitorizate din punct de
vedere al deformatiilor / eforturilor ce apar in acestea.
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Tipul de monitorizare utilizat si procedura de monitorizare vor fi stabilite in faza de realizare a
proiectelor aferente constructiei de realizat (proiect de realizare lucrdri de consolidare / drenare,
proiect de realizare lucrdri de excavatii, proiect de epuisment / drenaj — daca este cazul, etc.) si
acestea vor fi incluse in programul de control din cadrul Proiectului (faze determinante).

Se recomanda implementarea unui Proiect de Monitorizare incd din faza de Proiectare.

La realizarea sapaturilor indiferent de scopul final al acestora sunt indicate a se lua urmatoarele
masuri:
- neprogramarea lucrarilor de sapaturi in perioadele de inghet sau / si de ploi,

- in functie de cotele reliefului (morfologia terenului viitoarelor platforme) se va organiza scurgerea
gravitaionala a apelor din precipitatii in afara zonei excavate, operafiune care va trebui sa fie
insotitd de asigurarea unor lucrari auxiliare (canale, rigole, drenuri etc.) prin care sa se impiedice
afluxul de ape in interiorul sapaturilor,

- terenul de pe taluze si de pe baza sapaturilor va trebui ferit de orice tulburdri (mecanice sau
datorate factorilor climatici); in cazul unor eventuale afanari insemnate, uscari excesive (pierdere de
coeziune structurald / de cimentare), inghet, etc. ale Pamantului Necoeziv Natural vor trebuie
inlaturate partile afectate si inlocuite cu material local torcretat,

- natura si starea terenului de la cota finala de fundare din sépaturi vor trebui examinate si avizate in
comun de catre Proiectant, Geotehnician, Constructor si Beneficiar, inainte de continuarea
proietului; in cazuri de neconcordantd se vor reanaliza Conditiile de Teren.

In graficul de executiei al lucrarilor (grafic din cadrul Proiectului) se recomandd ca perioada
aferentd Lucrarilor de Infrastructura sa fie alocatd lunilor Mai+Septembrie cu asigurarea
continuitatii acestora.

Recomandarea va impune analizarea condifiilor meteorologice aferente perioadei estimate de
executie gi a riscurilor generate de fenomene meterologice exceptionale de referintd pentru zona
geografica (schimbari climatice http://www.meteoromania.ro/anm/).

13.5.3. Sépaturile pentru Fundarea Infrastructurilor Cailor de Comunicatie

Sapaturile pentru fundarea drumurilor, platformelor tehnologice, vor necesita in primul rand
evacuarea stratului vegetal / umpluturilor locale cu continut organic si inlocuirea acestora cu
Terasament Compactat pentru aducerea la Cota din Proiect.

Adancimea acestor sapaturi va depinde de asigurarea indltimii substratului de rezistenta, in functie
de portanta necesard si conform prevederilor din specificatiile de specialitate care se refera la
lucrarile de drumuri.

La proiectare se va {ine seama de adadncimea de inghe{. Suprafata sapaturilor generale se va
compacta inainte de a se realiza primul strat rezistent sau inainte de executarea umpluturilor de
completare pana la nivelul bazei stratului rezistent.

13.5.4. Conditii de realizare a Umpluturile din Pamanturi

Este recomandat ca toate umpluturile de pe santier din vecinatatea fundatiilor s fie executate din
material corespunzétor, compactat in strate succesive de maxim 30cm. Compactarea se va efectua
dupa caz prin compactoare mecanice portabile sau cu tehnologie adecvata.
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Pentru umpluturile de rezisten{d va fi necesara in prealabil stabilirea parametrilor corespunzatori de
compactare (incercarea Proctor modificat) pe probe de materiale care efectiv vor fi folosite pe
santier (se recomandd piatrd sparta cu strat de blocaj pentru care parametrii se vor deteremina in
situ).

13.5.5. Verificarea calitatii lucrarilor de Fundatii si Umpluturi

Pe tot parcursul Lucrdrilor de Sapaturi $i Umpluturi vor trebui urmadrite si consemnate in scris starea
respectiv Calitatea Terenului de Fundare si Parametrii referitor la Umpluturi conform Normelor
Tehnice in vigoare.

13.6. Incadrarea Pamanturilor in Normele de Terasamente

In conformitate cu instrucfiunile din “Indicatorul de Norme de Deviz comasate pentru Lucrari de
Terasamente Ts/19957, Straturile de Pamant intalnite in Sapaturi se vor Incadra dupa cum urmeaza

Categoria de Teren
D'emnlmu'ela _ Propricial Dupa modul de colljﬂportare la sapat v (kN/m?) | Aféinare
pamanturilor : Mecanizat . o
Si Rocilor Cocae Manual Moto L (%)
' Excavator | Buldozer
screaper
Nisip Fin Necoezive | Mijlociu | II 11 11 19+20 15+30
Nisip Mijlociu | Necoezive | Mijlociu | IT 11 I1 19+20 15+30
Nisip Argilos Slab Coeziv | Mijlociu | 1 I | 18+20 10+20

La atingerea Cotel de Fundare va fi solicitat Inginerul Geolog / Inginerul Geotehnician in vederea
intocmirii Proceselor Verbale de Naturd Teren la Cota de Fundare, Naturda Teren Excavat pentru
Pilot, Coloana, Panou, Bareta respectiv a Proceselor Verbale de Lucrari Ascunse.

Este recomandabil ca Lucrdrile de Infrastructura sa fie executate sub Asistenta Tehnicd asigurata
prin Colectiv de Inginerie Geotehnicéd (pentru Emitere PVR Naturd Teren, PVR Lucrédri Ascunse,
Emitere Rapoarte Tehnice de Adaptarea Teren de Fundare la Structura de realizat) si de Unitate
Specializatd in Lucrari de Terasamente si Fundatii Speciale.

Pentru Solutia de Fundare Decisd prin Proiectare Geotehnica se impune
- Verificarea Naturii Terenului la Cota de Fundare,
- Cartarea Taluzurilor in Situatia in care Excavatia se realizeaza in Taluz,

- Verificarea Calitatii Terasamentului in Voilum si la Cota de Fundare — Situatia Fundarii Directe
prin dispunerea unui Terasament de Transfer,

- Analizarea Datelor preluate din Tehnologia de Realizare Incluziuni Rigide (Piloti FDP sau CFA)
sau Coloane de Material Granular / Deseu Concasat in Curba Granulometrica),

- Analizarea Figelor Forajelor / Panourilor in cazul Fundarii cu utilizarea de Elemente Structurale
Piloti, Coloane sau Barete si corelarea cu Documetatia Geotehnicd de Referin{a — pentru Elementele
stabilite pentru Verificarea in Programul de Faze Determinante se vor preleva orbligatoriu Probe de
Pamant / Teren de Fundare cu frecventa de 1 Probd /m,
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- Analizarea Rezultatelor Testelor de Proba realizate pentru Teren la Cota de Fundare, Terasament
si Terasament la Cota de Fundare, Teren Consolidat prin Incluziuni Rigide sau Coloane de Material
Granular / Deseu Concasat in Curba Granulometrica, Tronsonul Experimental pentru cazul
Micropilotilor, Pilotilor FDP, Coloanelor de Material Granular indesat, Pilotilor / Baretelor — cel
putin la Forta Axiala (Compresiune si Smulgere).

Prezentul Studiu Geotehnic este valabil numai pentru Amplasamentul Zona Promenada Navodari,
Oragul Navodari, Judetul Constanta - Identificare Conform NC/CF pentru Faza de Proiectare S.F.
(Studiu Fezabilitate) — Proiect Proiect “Ansamblu Locuinfe de Vacanta si Functiuni Complementar
Structuri S+P+6+12E”.
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